
Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 4. jula
2003. godine, na osnovu ~lana 27. i 51. Statuta grada Beo-
grada („Slu`beni list grada Beograda”, br. 18/95, 20/95,
21/99 i 2/00) i ~l. 25. i 100. Poslovnika Skup{tine grada
Beograda („Slu`beni list grada Beograda”, br. 18/94 i
21/94), donela je

R E [ E W E

O UTVR\IVAWU PRESTANKA FUNKCIJE ^LANU
IZVR[NOG ODBORA SKUP[TINE GRADA BEOGRADA

MILO[U ALIGRUDI]U

1. Milo{u Aligrudi}u prestaje funkcija ~lana Izvr-
{nog odbora Skup{tine grada Beograda, sa 4. julom 2003.
godine, zbog podno{ewa ostavke

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina grada Beograda
Broj 118-365/03-Hááá-01, 4. jula 2003. godine

Predsednik
Radmila Hrustanovi}, s. r.

Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 4. jula
2003. godine, na osnovu ~lana 27. i 51. Statuta grada Beo-
grada („Slu`beni list grada Beograda”, br. 18/95, 20/95,
21/99 i 2/00) i ~l. 25. i 100. Poslovnika Skup{tine grada
Beograda („Slu`beni list grada Beograda”, br. 18/94 i
21/94), donela je

R E [ E W E

O UTVR\IVAWU PRESTANKA FUNKCIJE ^LANU
IZVR[NOG ODBORA SKUP[TINE GRADA BEOGRADA

NENADU KOMATINI

1. Nenadu Komatini prestaje funkcija ~lana Izvr{nog
odbora Skup{tine grada Beograda, sa 4. julom 2003. godine,
zbog podno{ewa ostavke

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina grada Beograda
Broj 118-367/03-Hááá-01, 4. jula 2003. godine

Predsednik
Radmila Hrustanovi}, s. r.

Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 4. jula
2003. godine, na osnovu ~lana 27. i 51. Statuta grada Beo-
grada („Slu`beni list grada Beograda”, br. 18/95, 20/95,
21/99 i 2/00) i ~l. 25. i 100. Poslovnika Skup{tine grada
Beograda („Slu`beni list grada Beograda”, br. 18/94 i
21/94), donela je

R E [ E W E
O UTVR\IVAWU PRESTANKA FUNKCIJE ^LANU
IZVR[NOG ODBORA SKUP[TINE GRADA BEOGRADA

TOMISLAVU BOGETI]U

1. Tomislavu Bogeti}u prestaje funkcija ~lana Izvr-
{nog odbora Skup{tine grada Beograda, sa 4. julom 2003.
godine, zbog podno{ewa ostavke

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina grada Beograda
Broj 118-366/03-Hááá-01, 4. jula 2003. godine

Predsednik
Radmila Hrustanovi}, s. r.

Izvr{ni odbor Skup{tine grada Beograda na sednici
odr`anoj 7. jula 2003. godine, a na osnovu ~lana 7. stav 2.
Zakona o dru{tvenoj kontroli cena („Slu`beni glasnik
SRS”, br. 28/87, 6/89, 25/89, 55/90 i „Slu`beni glasnik RS”,
br. 6/90, 53/93, 67/93 i 48/94), na osnovu ta~ke 1. Re{ewa o
obrazovawu cena odre|enih komunalnih proizvoda i usluga
u gradskom i prigradskom saobra}aju i zakupa stanova –
stanarina („Slu`beni list grada Beograda”, br. 15/96 i
4/98) i ~lana 2. ta~ka 15. Odluke o Izvr{nom odboru Skup-
{tine grada Beograda („Slu`beni list grada Beograda”,
br. 17/92 i 10/93), doneo je

R E [ E W E
O IZMENI RE[EWA O NAJVI[EM NIVOU CENA
PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM

SAOBRA]AJU

1. U Re{ewu o najvi{em nivou cena prevoza putnika u
gradskom i prigradskom saobra}aju („Slu`beni list grada
Beograda”, br. 1/99, 3/99, 4/99, 16/00, 16/01 i 23/02), u ta~ki
1. podta~ka 1.1. mewa se i glasi:

„1.1. Karte za pojedina~nu vo`wu:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vrsta karte dinara
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Karta za jednu vo`wu kupqena u vozilu 
u dnevnom saobra}aju:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

za zonu 1 ili 2 20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

za zone 1 i 2 30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Karta za jednu vo`wu kupqena u vozilu 
u no}nom saobra}aju
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

za zonu 1 ili 2 35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

za zone 1 i 2 50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Karta kupqena van vozila:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

za zonu 1 ili 2 12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

za zone 1 i 2 18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Karta kupqena van vozila u dnevnom saobra}aju – poni{tava
se jedna karta a u no}nom saobra}aju poni{tavaju se dve
karte
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pravo na kupovinu karte za pojedina~nu vo`wu imaju
fizi~ka lica za gotov novac i li~ne ~ekove gra|ana.

No}ni saobra}aj je od 00 do ~etiri ~asa”.
U istoj ta~ki podta~ka 1.4. mewa se i glasi:

„1.4. Doplatne karte:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na~in pla}awa dinara
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kad putnik plati kartu u vozilu 1.000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kad putnik plati kartu u roku od osam dana
od dana uru~ewa 1.200
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kada putnik plati kartu po uru~enoj opomeni
(uve}ano za administrativne tro{kove) 1.500
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kod pokretawa sudskog postupka uve}ano
za administrativne i sudske takse 2.500
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukoliko za putnika doplatu izvr{i pravno lice 1.800
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

U cene gradskog saobra}aja nije ura~unat porez na pro-
met proizvoda i usluga”.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”, a primewuje se od 21. jula 2003. godine.

Izvr{ni odbor
Skup{tine grada Beograda

Broj 38-1565/03-IO, 7. jula 2003. godine

Predsednik
Nenad Bogdanovi}, s. r.
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AKTI SKUP[TINA GRADSKIH OP[TINA I WIHOVIH ORGANA
ZEMUN

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, u skladu sa Izve{tajem o sprovedenim dopun-
skim izborima za odbornike Skup{tine op{tine Zemun na
dan 29. juna 2003. godine, a na osnovu ~l. 158. Zakona o lokal-
noj samoupravi („Slu`beni glasnik RS”, br. 49/99), donela je

O D L U K U
O POTVR\IVAWU MANDATA ODBORNICIMA SKUP-
[TINE OP[TINE ZEMUN IZABRANIM NA DOPUN-

SKIM IZBORIMA 29. JUNA 2003. GODINE

1. Potvr|uje se mandat odbornicima Skup{tine op{ti-
ne Zemun izabranim na dopunskim izborima 29. juna 2003.
godine:

– Ivanu Aksentijevi}u, na izbornoj jedinici broj 3,
– Gordani Maksimovi}-Mari}, na izbornoj jedinici

broj 6,
– Milanu Ili}u, na izbornoj jedinici broj 16,
– dr Draganu Markovi}u, na izbornoj jedinici broj 23,
– Stevanu Rodi}u, na izbornoj jedinici broj 51.
2. Ovu odluku objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-

grada“.
Skup{tina op{tine Zemun

Broj 06-476/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 2. stava 1. ta~ke 1. Odluke o odr`a-
vawu ~isto}e („Slu`beni list grada Beograda”, 27/2002) i ~l.
15. Odluke o organizaciji i radu organa op{tine Zemun
(„Slu`beni list grada Beograda“, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000
i 15/2001), donela je

O D L U K U
O ODR@AVAWU ^ISTO]E U POSEBNIM NASEQENIM

MESTIMA OP[TINE ZEMUN

á – OP[TE ODREDBE

^lan 1.

Ovom odlukom reguli{e se odr`avawe ~isto}e u poseb-
nim naseqenim mestima na teritoriji op{tine Zemun: Ugri-
novcima, Be~menu, Boqevcima, Jakovu, Petrov~i}u i Progaru.

Dobanovci su posebno naseqeno mesto op{tine Zemun u
kojem postoji organizovano ~i{}ewe javnih povr{ina i
odno{ewe ku}nog sme}a na deponiju sme}a, preko JKP
„Gradska ~isto}a” – pogon Zemun, pa se u tom delu za odr-
`avawe ~isto}e u Dobanovcima primewuju odredbe gradske
Odluke, dok se sve ostalo u vezi sa ~i{}ewem i odr`ava-
wem ~isto}e reguli{e odredbama ove odluke.

Odr`avawe ~isto}e u smislu ove odluke je:
– sakupqawe, odvo`ewe i odlagawe sme}a i drugih pri-

rodnih i ve{ta~kih otpadaka iz stambenih, poslovnih i
drugih objekata (u daqem tekstu: odvo`ewe ku}nog sme}a),
osim industrijskog otpada i opasnih materija, kao i ~i-
{}ewe septi~kih jama.

^lan 2.

Odr`avawe ~isto}e u smislu ove odluke obuhvata:

1. Odr`avawe ~isto}e na javnim povr{inama – ~i{}e-
we javnih povr{ina, odno{ewe i deponovawe sme}a sa jav-
nih povr{ina i za{tita ~isto}e na javnim povr{inama.

2. Odr`avawe ~isto}e u dvori{tima (~i{}ewe i depo-
novawe ku}nog i stajskog sme}a, odr`avawe ~isto}e pomi-
jarnika i nu`nika) kao i odno{ewe ku}nog sme}a na depo-
niju.

^lan 3.

Javne povr{ine u smislu ove odluke su:
1. ulice sa i bez zastora kolovoza i trotoara, putevi,

prilazi i prolazi, staze, uli~ni travwaci, odvodni jarko-
vi, javna stepeni{ta, podvo`waci, nadvo`waci, parking
prostori i mostovi (u daqem tekstu: povr{ine javnog sao-
bra}aja);

2. autobuske stanice, stani~ne ~ekaonice (gradskog i
prigradskog saobra}aja) i benzinske stanice;

3. pijace i drugi prodajni prostori;

4. drvoredi, parkovi, {ume i druge zelene povr{ine,
grobqa;

5. sportski i zabavni tereni (stadioni, hipodromi i sl.);

6. javna kupali{ta, pla`e, bazeni, ve{ta~ka jezera i ke-
jovi, kao i izgra|ene re~ne obale;

7. javna parkirali{ta;

8. neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te (placevi, stova-
ri{ta i sl.);

9. povr{ine u krugu prosvetnih, kulturnih, nau~nih,
zdravstvenih i socijalnih organizacija.



^lan 4.

Gra|ani mesne zajednice, pravna lica i preduzetnici
du`ni su da doprinose odr`avawu ~isto}e na javnim povr-
{inama i da ukazuju pomo} nadle`nim organima.

áá – ^I[]EWE JAVNIH POVR[INA

^lan 5.

O ~i{}ewu javnih povr{ina i odno{ewu ku}nog sme}a
na deponiju sme}a, u smislu ove odluke, stara se mesna za-
jednica.

Mesna zajednica je du`na da ~i{}ewe ulica sa zasto-
rom, kao i parking prostore (glavne povr{ine javnog sao-
bra}aja), ~isti najmawe dva puta nedeqno, i to: od 1. apri-
la do 31. oktobra u vremenu od 20 ~asova uve~e do 6 ~asova
ujutro, a od 1. novembra do 31. marta u vremenu od 18 ~asova
uve~e do 8 ~asova ujutro, kao i da u tim ulicama u potreb-
nom broju postavi korpe za otpatke.

O ~i{}ewu ostalih ulica bez zastora, uli~nih travwa-
ka, staza, prolaza, odvodnih jarkova, stepeni{ta, prostora
izme|u i oko objekata i neizgra|enog gra|evinskog zemqi-
{ta (placevi, stovari{ta i sl.), staraju se gra|ani koji su
vlasnici ili korisnici zemqi{ta i objekata, odnosno or-
ganizacije i druga pravna lica, preduzetnici i pojedinci
koji su korisnici zemqi{ta i objekata ili organi upra-
vqawa objekata ~ije se zemqi{te i objekti nalaze pored
tih javnih povr{ina.

Preduze}e, odnosno preduzetnik mo`e na osnovu ugovo-
ra zakqu~enog izme|u davaoca i primaoca usluga preduzeti
i ~i{}ewe i odvo`ewe, kao i prawe javnih povr{ina,
osim povr{ina za ~ije su kori{}ewe odgovorna pravna i
fizi~ka lica koja koriste te povr{ine, i to:

– staze, prilazi i prolazi koji slu`e poslovnim zgra-
dama i poslovnim prostorijama, kao i druge povr{ine ko-
je pripadaju tim zgradama i prostorijama.

Mesna zajednica je u obavezi da stvori uslove i obezbe-
di organizovano ~i{}ewe javnih povr{ina i odno{ewe
ku}nog sme}a preko JKP „Gradska ~isto}a”, odnosno pre-
duzetnika.

^lan 6.

Iz ta~ke 2-9. ~l. 3. ove odluke, odgovorni su neposredni
korisnici tih povr{ina, odnosno pravna i fizi~ka lica
kojima su te povr{ine poverene na upravqawe, kori{}ewe,
ukoliko za pojedine povr{ine nije odredbama ove odluke i
posebnim propisima druga~ije odre|eno.

^lan 7.

^i{}ewe prostora ispred i oko prodavnica za pro-
daju robe na malo i lokala, zanatskih i uslu`nih delat-
nosti, pored preduze}a, odnosno preduzetnika, obavqaju
i sopstvenici, odnosno korisnici tih poslovnih pro-
storija.

^lan 8.

O ~i{}ewu javnih povr{ina iz ~l. 3. stav 1. ta~ka 1.
ove odluke, osim prawa, koje se koriste za kioske i sli~-
ne objekte, benzinske stanice, kao i prostora oko auto-
buskih stanica u gradskom i prigradskom saobra}aju,
sportskih i zabavnih terena, stovari{ta i magacina,
staraju se korisnici, odnosno pravna i fizi~ka lica
koja te objekte, odnosno povr{ine koriste za obavqawe
delatnosti.

Korisnici objekata iz stava 1. ovog ~lana du`ni su
da pri objektima postave kontejnere, odnosno korpe za
otpatke u potrebnom broju i da ih uredno prazne i odr-
`avaju.

Korisnici sportskih i zabavnih terena du`ni su da sa
prostora oko objekata koje koriste uklone otpatke i ne~i-
sto}u odmah po zavr{etku svake sportske i zabavne priredbe.

^lan 9.

Reklamni listi}i, objave i sl. ne smeju se rasturati na
javnim mestima bez odobrewa op{tinskog organa uprave
nadle`nog za komunalne poslove.

^lan 10.

Sme}e sa javnih povr{ina odla`e se u plasti~ne kese
koje se ostavqaju vezane na odre|ena mesta koja odredi me-
sna zajednica ili preduze}e, odnosno preduzetnik (ako je
sa wima zakqu~en ugovor) i odvozi na deponiju sme}a.

^lan 11.

Mesna zajednica, preduze}e ili preduzetnik uklawaju
padavine (sneg i led) samo sa slede}ih javnih povr{ina,
pe{a~kih prelaza, trotoara ispred pe{a~kih prelaza i
prolaza, javnih stepenica, trotoara {irih od 5 m, ra~una-
ju}i od regulacione linije objekta, kao i sa uli~nih sliv-
nika.

Za uklawawe padavina (sneg i led) sa javnih povr{ina
iz ~l. 3. ta~ka 2-9. ove odluke odgovorni su neposredni ko-
risnici tih povr{ina, odnosno pravna i fizi~ka lica ko-
jima su te povr{ine poverene na upravqawe, kori{}ewe i
odr`avawe, ukoliko za pojedine povr{ine, odredbama ove
odluke ili posebnim propisima, nije druga~ije odre|eno.

Za uklawawe padavina (sneg i led) sa trotoara ispred,
izme|u i oko stambenih zgrada, ku}a, poslovnih prostorija,
ispred objekta u izgradwi, ispred i oko neizgra|enog gra-
|evinskog zemqi{ta, odgovorna su pravna i fizi~ka lica
koja koriste te objekte, odnosno zemqi{te.

ááá – ZA[TITA ^ISTO]E NA JAVNIM 
POVR[INAMA

^lan 12.

Sva motorna i zapre`na vozila pre ulaska na javnu po-
vr{inu iz ~l. 3. ove odluke moraju se o~istiti od blata i
druge ne~isto}e kada dolaze sa stovari{ta, gradili{ta,
wiva i sli~nih prostora sa kojih se blato i ne~isto}a mo-
gu preneti.

^lan 13.

Radi odr`avawa i za{tite ~isto}e na javnim povr{i-
nama nije dozvoqeno:

1. bacati papire, opu{ke i druge otpatke van posuda za
otpatke, pquvati ili na drugi na~in stvarati ne~isto}u na
javnim povr{inama; 

2. rasturati reklamne listi}e, objave i sl.
3. koristiti javne povr{ine za sme{taj robe, ambala`e

i drugih stvari, osim kada se to vr{i po posebnim propi-
sima;

4. izlivati otpadne vode, sadr`aj iz septi~kih jama i
drugu ne~isto}u na javne povr{ine ili na te povr{ine ba-
cati ili na wima dr`ati sme}e, zemqu, gra|evinski mate-
rijal i sl;

5. testerisati ili cepati drva, razbijati ugaq ili dru-
gi materijal;

6. prati putni~ka, teretna i druga motorna vozila na
ulicama i drugim javnim povr{inama;

7. istovarati iz vozila ili utovarati u wih na mestima
gde se nalaze uli~ni hidranti, {ahtovi ili slivnici;

8. popravqati ili servisirati (promena uqa i sl.), mo-
torna vozila i ~amce ili obavqati druge zanatske radove
na javnim povr{inama;

9. izbacivati sme}e i otpatke iz putni~kih i teretnih
vozila;

10. ostavqati neregistrovana ili havarisana vozila i
prikqu~na vozila, prikqu~nu opremu, agregate, kao i jahte,
~amce i poqoprivredne ma{ine, kamp opremu, kamp ku}ice
i kamp vozila;
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11. pu{tawe stoke, sviwa, `ivine i drugih doma}ih `i-
votiwa na javne povr{ine;

12. zatrpavawe uginule stoke, doma}ih `ivotiwa i `i-
vine osim na sto~nom grobqu.

^lan 14.

Pravna i fizi~ka lica, prilikom kresawa drvoreda,
ure|ivawa uli~nih travwaka, kao i prilikom vr{ewa dru-
gih i sli~nih poslova na javnim povr{inama, materijal i
otpatke moraju ukloniti odmah po obavqenom poslu, a jav-
nu povr{inu o~istiti.

^lan 15.

Izvo|a~ gra|evinskih radova radi odr`avawa i za{ti-
te ~isto}e du`an je da se stara o:

1. obezbe|ivawu zemqe i ostalog rastresitog materija-
la (pesak, {qunak, ga{eni kre~ i sl.), tako da se ne rasi-
paju, odnosno da se dr`e u sanducima;

2. ~i{}ewu javne povr{ine ispred i oko gradili{ta
sve dokle dopre rasuti gra|evinski materijal, blato i dru-
ga ne~isto}a, kao i da po zavr{etku radova sva nastala
o{te}ewa otkloni i tu povr{inu dovede u prvobitno stawe;

3. polivawu tro{nog materijala za vreme ru{ewa da bi
se spre~ilo podizawe pra{ine;

4. odr`avawu ~isto}e na olu~wacima i na re{etkama
slivnika oko gradili{ta;

5. obezbe|ivawu gra|evinskog materijala i zemqe od
rasturawa i razno{ewa na javne povr{ine postavqawem
gra|evinske ograde prema ulici, odnosno drugoj javnoj po-
vr{ini i da tu ogradu odr`ava u urednom stawu.

Pod gra|evinskim radovima u smislu stava 1. ovog ~la-
na podrazumeva se izgradwa, rekonstrukcija, adaptacija i
ru{ewe objekta, kao i ra{~i{}avawe zemqi{ta za izgradwu.

[ut, zemqa, otpadni gra|evinski materijal i sl., koji
nastaju prilikom izvo|ewa gra|evinskih radova, odla`u se
u posebnim kontejnerima koji se iznajmquju od preduze}a,
odnosno preduzetnika, a moraju se ukloniti i odneti na de-
poniju odmah ili najkasnije u roku od 48 ~asova od zavr{et-
ka gra|evinskih radova.

^lan 16.

Prevoz ogreva, gra|evinskog i drugog materijala (ze-
mqa, pesak, betonska masa, {qunak, kre~, {ut, {qaka, stru-
gotina i sl.), sme}a, otpadaka, fekalija i drugih tehni~-
kih materija mo`e se vr{iti samo vozilima koja su za tu
svrhu pode{ena tako da se prilikom prevoza materijal ne
rastura.

^lan 17.

Istovar i utovar ogrevnog, gra|evinskog i drugog mate-
rijala i robe mo`e se vr{iti na javnim povr{inama samo
onda kada za to ne postoje druge povr{ine, u kom slu~aju se
istovar i utovar mora obaviti brzo i bez odlagawa.

Posle svakog istovara i utovara moraju se odmah uklo-
niti ambala`a, otpaci i ne~isto}a.

áâ – ODNO[EWE I DEPONOVAWE SME]A 
SA JAVNIH POVR[INA

^lan 18.

O deponovawu sme}a sa javnih povr{ina, iz ~l. 3. stav
1. ta~ka 1, stara se mesna zajednica.

Deponovawe se vr{i na deponijama koje se odre|uju ur-
banisti~kim planovima.

^lan 19.

Deponovawe sme}a sa javnih povr{ina, iz ~l. 6. stav 2.
ove odluke, vr{e gra|ani koji su vlasnici ili korisnici
zemqi{ta i objekata, odnosno organizacije i druga pravna

lica i pojedinci, odnosno preduzetnici koji su korisnici
zemqi{ta i objekata koji se nalaze pored javnih povr{ina.

Sme}e se deponuje na deponijama.

^lan 20.

O odno{ewu i deponovawu sme}a sa javnih povr{ina,
iz ~l. 9. ove odluke, staraju se preduze}a i druga pravna li-
ca, pojedinci, odnosno preduzetnici.

Zdravstvene ustanove su du`ne da spaquju sav septi~ki
(zarazni) materijal, na na~in i pod posebnim uslovima
predvi|enim posebnim propisom. Ovaj materijal se ne sme
bacati u sudove za ku}no sme}e, niti u korpe za otpatke po-
stavqene na javnim povr{inama.

^lan 21.

Prilikom preno{ewa sme}a i otpadaka, pravna lica,
pojedinci ili preduzetnici du`ni su da obezbede da se
sme}e ne rasipa po javnim povr{inama ili izru~uje na me-
sta koja nisu odre|ena za deponovawe sme}a.

^lan 22.

U korpe za otpatke i sudove za sakupqawe sme}a koji su
postavqeni na javnim povr{inama zabraweno je bacati
`ar ili sipati vodu i drugu te~nost ili bacati otpatke
industrijske ili zanatske delatnosti, zemqu, {qunak,
{ut, betonske otpatke i sl. kao ni materije opasne po `i-
vot i zdravqe qudi.

â – ODR@AVAWE ^ISTO]E U DVORI[TIMA

^lan 23.

Vlasnici i korisnici porodi~nih stambenih zgrada i
objekata du`ni su odr`avati ~isto}u u ekonomskim dvori-
{tima.

^lan 24.

Ku}no sme}e i drugi materijal vlasnici objekta iz ~l.
23. mogu odnositi na deponije sme}a sami ili preko pred-
uzetnika, odnosno deponovati u jame za sme}e, koje se spa-
qivawem mo`e koristiti kao gnojivo za ba{te i druge ob-
radive povr{ine. Jame za sme}e kada se napune obavezno se
zatrpavaju zemqom i prskaju kre~nim mlekom.

Jame za sme}e i pomijarnik moraju biti udaqeni od
zgrade za stanovawe i objekata za sme{taj prehrambenih
proizvoda najmawe 11 m, a od bunara i ~esama najmawe 20 m.

^lan 25.

Stajsko |ubre ima se deponovati na posebno zaklowe-
nom mestu u ekonomskom dvori{tu udaqenom najmawe 15 m
od stambenog objekta, a 20 m od ~esme ili bunara. Stajsko
|ubre se mora redovno rasipati u ba{te ili iznositi van
naseqenog mesta.

^lan 26.

Nu`nici se moraju odr`avati u ~istom i ispravnom
stawu, a nu`ni~ke jame povremeno prazniti, vode}i pri
tom ra~una da se fekalije ne rasipaju.

^lan 27.

Vlasnici i korisnici porodi~nih stambenih zgrada,
poslovnih zgrada i drugih objekata, du`ni su da ispred i
pored svojih objekata, wiva, neizgra|enog gra|evinskog ze-
mqi{ta pro~i{}avaju i uredno odr`avaju odvodne jarkove.

âá – NADZOR

^lan 28.

Nadzor nad izvr{ewem odredaba ove odluke vr{i op-
{tinski organ uprave nadle`an za poslove komunalne in-
spekcije, ako pojedini poslovi tog nadzora nisu posebnim
propisima stavqeni u nadle`nost drugog organa.
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âáá – KAZNENE ODREDBE

^lan 29.

Nov~anom kaznom od 5.000 dinara (slovima: pet hiqada
dinara), kazni}e se pravno lice i preduzetnik, a nov~anom
kaznom od 500 dinara (slovima: petsto dinara), odgovorno
lice u pravnom licu, ako:

1. ne o~isti javnu povr{inu o kojoj se stara ili je o~i-
sti u vreme i na na~in protivno odredbama ~l. 6, 7. i 8. ove
odluke i deponuje sme}e van deponije sme}a (~l. 21);

2. mesna zajednica, odnosno preduzetnik ne ukloni pa-
davine (sneg i led) sa javnih povr{ina – pe{a~kih prela-
za, trotoara ispred pe{a~kih prelaza, javnih stepenica,
trotoara {irih od 5 m, ra~unaju}i od regulacione linije
objekta, kao i sa uli~nih slivnika (~l. 11);

3. ne o~isti od blata i drugih ne~isto}a motorno ili
zapre`no vozilo pre ulaska na javnu povr{inu iz ~l. 3. ove
odluke (~l. 12);

4. baca papire, opu{ke i druge otpatke van posude za ot-
patke, pquje ili na drugi na~in stvara ne~isto}u na javnim
povr{inama;

6. rastura reklamne listi}e, objave i sl. bez odobrewa
nadle`nog organa (~l. 13. ta~ka 2);

7. testeri{e ili cepa drva, razbija ugaq ili drugi ma-
terijal na javnu povr{inu (~l. 13. ta~ka 5);

8. pere putni~ka, teretna ili druga motorna vozila na
ulicama i drugim javnim povr{inama (~l. 13. ta~ka 6);

9. vr{i utovar ili istovar robe iz vozila na kolovozu,
mestima na kojima se nalaze uli~ni hidranti, {ahtovi ili
slivnici (~l. 13. ta~ka 7);

10. vr{i popravku ili servisirawe motornog vozila
ili ~amca ili obavqa druge zanatske radove na javnim po-
vr{inama (~l. 13. ta~ka 8);

11. izbacuje sme}e i otpatke iz putni~kih i teretnih vo-
zila (~l. 13. ta~ka 9);

12. ostavqa neregistrovana ili havarisana vozila i
prikqu~na vozila, prikqu~nu opremu, agregate, kao i jahte,
~amce i poqoprivredne ma{ine, kamp opremu, kamp ku}ice
i kamp vozila, na kolovozu, trotoaru i drugim javnim povr-
{inama (~l. 13. ta~ka 10);

13. pu{ta stoku i druge doma}e `ivotiwe na javnu povr-
{inu (~l. 13. ta~ka 11);

14. vr{i zatrpavawe stoke, `ivine i ostalih doma}ih
`ivotiwa van sto~nog grobqa (~l. 13. ta~ka 12);

15. prilikom kresawa drvoreda, ure|ivawa uli~nih
travwaka, kao i prilikom vr{ewa drugih sli~nih poslova
na javnim povr{inama, materijal i otpatke odmah ne uklo-
ni i javnu povr{inu ne o~isti;

16. prevozi ogrevni gra|evinski i drugi materijal (ze-
mqu, pesak, betonsku masu, {qunak, kre~, {ut, {qaku, stru-
gotine i sl. sme}e, otpatke, fekalije, vozilima koja za tu
svrhu nisu pode{ena, pa se prilikom prevoza materijal ra-
sipa);

17. vr{i istovar gra|evinskog materijala i deponuje ga
na javnim povr{inama bez odobrewa op{tinskog organa
uprave nadle`nog za komunalne poslove;

18. vlasnici ili korisnici stambenih, poslovnih i
drugih objekata, wiva i neizgra|enih gra|evinskih zemqi-
{ta ne pro~i{}avaju i uredno ne odr`avaju odvodne jarkove;

19. izvo|a~ gra|evinskih radova ne stara se o za{titi
~isto}e, ta~ka 1-5. ~lana 15. ove odluke.

Nov~anu kaznu iz stava 1. ovog ~lana napla}uje na licu
mesta komunalni inspektor.

âááá – ZAVR[NE ODREDBE

^lan 30.

Stupawem na snagu ove odluke prestaje da va`i Od-
luka o odr`avawu ~isto}e u posebnim naseqenim mesti-
ma op{tine Zemun („Slu`beni list grada Beograda”, br.
18/88).

^lan 31.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-478/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 11. Odluke o organiza-
ciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni list grada
Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001) i ~l. 21.
Re{ewa o osnivawu javnog preduze}a („Slu`beni list gra-
da Beograda”, br. 23/2001), donela je 

R E [ E W E

O RAZRE[EWU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZE]A „POSLOVNI PROSTOR ZEMUN”

1. Razre{ava se Mom~ilo Koji} du`nosti predsednika
Nadzornog odbora Javnog preduze}a „Poslovni prostor Ze-
mun”.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-479/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 11. Odluke o organiza-
ciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni list grada
Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001) i ~l. 21.
Re{ewa o osnivawu javnog preduze}a („Slu`beni list gra-
da Beograda”, br. 23/2001), donela je 

R E [ E W E

O IMENOVAWU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZE]A „POSLOVNI PROSTOR ZEMUN”

1. Imenuje se Dragan Vukovi} za predsednika Nadzor-
nog odbora Javnog preduze}a „Poslovni prostor Zemun”, na
period od ~etiri godine.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-480/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

17. jul 2003. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 19 – 693



Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. Odluke o organizaciji i ra-
du organa op{tine Zemun („Slu`beni list grada Beogra-
da”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001) i ~l. 7. stav 2. Od-
luke o Javnom pravobranila{tvu op{tine Zemun („Slu`be-
ni list grada Beograda”, br. 20/92), donela je

R E [ E W E

O RAZRE[EWU ZAMENIKA JAVNOG PRAVOBRANIOCA
OP[TINE ZEMUN

1. Razre{ava se Biqana Todorovi}, dipl. pravnik, du-
`nosti zamenika javnog pravobranioca op{tine Zemun.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-481/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. Odluke o organizaciji i ra-
du organa op{tine Zemun („Slu`beni list grada Beogra-
da”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001) i ~l. 7. stav 2. Od-
luke o Javnom pravobranila{tvu op{tine Zemun („Slu`be-
ni list grada Beograda”, br. 20/92), donela je

R E [ E W E

O RAZRE[EWU ZAMENIKA JAVNOG PRAVOBRANIOCA
OP[TINE ZEMUN

1. Razre{ava se Ksenija Isailovi}, dipl. pravnik, du-
`nosti zamenika javnog pravobranioca op{tine Zemun, sa
3. julom 2003. godine.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-482/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O RAZRE[EWU ^LANOVA IZDAVA^KOG SAVETA
„ZEMUNSKIH NOVINA”

1. Razre{avaju se du`nosti ~lana Izdava~kog saveta
„Zemunskih novina”:

– Sr|an Furtula, odbornik SO Zemun,
– Svetislav Baji}, odbornik SO Zemun,
– Zoran Doderovi}, odbornik SO Zemun,
– Dragoqub Paunovi}, odbornik SO Zemun,
– Ivana Mar{i}anin, odbornik SO Zemun,
– Dragan Bankovi}, odbornik SO Zemun,
– Marina Mu{tovi}, iz reda gra|ana,
– Dragoqub Bokowi}, iz reda gra|ana,
– Dijana [tuli}, iz reda gra|ana.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-483/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA IZDAVA^KOG
SAVETA „ZEMUNSKIH NOVINA”

1. Biraju se u Izdava~ki savet „Zemunskih novina”:

za predsednika:
– Radomir Glu{ac, odbornik SO Zemun;

za ~lanove:
– dr Vladan Jani}ijevi}, odbornik SO Zemun,
– Dragan [uqagi}, odbornik SO Zemun,
– Aleksandra Dabi`i}, odbornik SO Zemun,
– Dragoqub Paunovi}, odbornik SO Zemun,
– Dragan Bankovi}, odbornik SO Zemun,
– Sr|an Furtula, odbornik SO Zemun,
– Svetislav Baji}, odbornik SO Zemun,
– Nata{a Risti}, iz reda gra|ana,
– Slavica Ivanovi}, iz reda gra|ana,
– Sr|an Savi}, iz reda gra|ana.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-484/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O RAZRE[EWU ^LANOVA SAVETA ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU I DE^JU ZA[TITU 

1. Razre{avaju se du`nosti ~lana Saveta za zdravstvo,
socijalnu i de~ju za{titu:

– Du{an Gamser, odbornik SO Zemun,
– Igor Pqe{a, iz reda gra|ana,
– Milena Horjak, iz reda gra|ana.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-485/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.
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Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O IZBORU ^LANOVA SAVETA ZA ZDRAVSTVO, 
SOCIJALNU I DE^JU ZA[TITU

1. Biraju se za ~lanove Saveta za zdravstvo, socijalnu i
de~ju za{titu:

– Olivera Jankovi}, odbornik SO Zemun,

– Slobodan Radmilovi}, iz reda gra|ana,

– Dobrosav Nikoli}, iz reda gra|ana.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-486/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O IZBORU ^LANOVA SAVETA ZA BUXET 
I FINANSIJE

1. Biraju se za ~lanove Saveta za buxet i finansije:

– Marija Lovre-[otola, odbornik SO Zemun,

– Andreja Mladenovi}, odbornik SO Zemun.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-487/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O IZBORU ^LANA SAVETA ZA URBANIZAM, KOMUNAL-
NE DELATNOSTI I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE

1. Bira se za ~lana Saveta za urbanizam, komunalne de-
latnosti i za{titu `ivotne sredine @arko [aki}, od-
bornik SO Zemun.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-488/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O IZBORU ^LANA KOMISIJE ZA DODELU PRIZNAWA
OP[TINE

1. Bira se za ~lana Komisije za dodelu priznawa op{ti-
ne Aleksandar Ra`natovi}, odbornik SO Zemun.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-489/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O IZBORU ^LANA KOMISIJE ZA ME\UOP[TINSKU
I ME\UNARODNU SARADWU

1. Bira se za ~lana Komisije za me|uop{tinsku i me|u-
narodnu saradwu Mirjana Barali}, odbornik SO Zemun.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-490/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O IZBORU ^LANA KOMISIJE ZA OBRAZOVAWE,
KULTURU I FIZI^KU KULTURU

1. Bira se za ~lana Komisije za obrazovawe, kulturu i
fizi~ku kulturu Mila Paji}, odbornik SO Zemun.
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2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-491/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Zemun na sednici odr`anoj 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 15. ta~ka 8. i ~l. 25. Odluke o
organizaciji i radu organa op{tine Zemun („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 5/2000, 17/2000, 19/2000 i 15/2001),
donela je

R E [ E W E

O IZBORU ^LANA KOMISIJE SO ZEMUN ZA SPO-
MENIKE I NAZIVE TRGOVA I ULICA

1. Bira se za ~lana Komisije SO Zemun za spomenike i
nazive trgova i ulica Aleksandra Dabi`i}, odbornik SO
Zemun.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Zemun
Broj 06-492/2003-1, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Vladan Jani}ijevi}, s. r.

RAKOVICA

Skup{tina op{tine Rakovica na sednici odr`anoj 26.
juna 2003. godine, na osnovu ~lana 67. Odluke o organiza-
ciji i radu organa op{tine Rakovica („Slu`beni list
grada Beograda”, br. 5 i 17/2000 i 12/2002) i ~lana 88. Po-
slovnika Skup{tine op{tine Rakovica, donela je:

O D L U K U

O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKOJ
UPRAVI OPŠTINE RAKOVICA

^lan 1.

U Odluci o Op{tinskoj upravi op{tine Rakovica
(„Slu`beni list grada Beograda”, br. 7 i 20/2000 i 22/2002)
u ~lanu 10:

– stav 1. mewa se i glasi:
„Slu`ba za skup{tinske poslove i informisawe vr{i

stru~ne i organizacione poslove za Skup{tinu op{tine,
Izvr{ni odbor i wihova radna tela, poslove poslani~ke
kancelarije, obra|uje predstavke i predloge gra|ana i vr-
{i prijem gra|ana op{tine za razgovor sa predsednikom i
potpredsednikom Skup{tine, vr{i poslove informisawa,
propagande i me|uop{tinske saradwe.”

Slu`ba priprema Bilten – Info Rakovica, putem koga
distribuira vesti i informacije o radu organa op{tine.
Slu`ba najavquje doga|aje svim medijima, priprema i a`u-
rira novinsku dokumentaciju, stavqa i a`urira sajt op-
{tine.

– stav 2. Odluke postaje stav 3.

^lan 2.

Sekretar Op{tinske uprave usaglasi}e akt o sistematiza-
ciji poslova i zadataka u Op{tinskoj upravi op{tine Rako-
vica u roku od 15 dana od dana stupawa na snagu ove odluke.

^lan 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina op{tine Rakovica
Broj 06-46/2003-áâ, 26. juna 2003. godine

Potpredsednik
Bojan Mili}, s. r.

Skup{tina op{tine Rakovica na sednici odr`anoj 26.
juna 2003. godine, na osnovu ~lana 9. Odluke o organizaci-
ji i radu organa op{tine Rakovica („Slu`beni list grada
Beograda”, br. 5 i 17/2000 i 12/2002) i ~lana 88. Poslovni-
ka Skup{tine op{tine Rakovica, donela je:

O D L U K U

O USTANOVQEWU ZAHVALNICE 
OPŠTINE RAKOVICA

^lan 1.

Ovom odlukom ustanovqava se zahvalnica op{tine Ra-
kovica kao posebno javno priznawe koje dodequje Skup-
{tina op{tine Rakovica i ure|uje postupak za dodelu.

^lan 2.

Zahvalnica se dodequje pojedincima i pravnim licima
za izuzetno anga`ovawe na poboq{awu uslova `ivota gra-
|ana op{tine, iskazanu humanost i pru`enu pomo}.

Zahvalnica se dodequje i za postignute rezultate u radu
ostvarene u oblastima privrede, kulture, za{tite `ivotne
sredine, sporta i drugim oblastima, koji doprinose razvo-
ju op{tine, wenom napretku i prosperitetu.

^lan 3.

Zahvalnica se uru~uje svake godine na sve~anoj sednici
povodom „14. oktobra”, Dana op{tine i op{tinske slave
Pokrov Presvete Bogorodice.

^lan 4.

Zahvalnica se izra|uje na papiru 250 gr/m² kunstdruk
dimenzija A4, sa utisnutim amblemom op{tine Rakovica i
slede}im tekstom:

Skup{tina op{tine Rakovica
Povodom, „14 oktobra” Dana op{tine i op{tinske sla-

ve Pokrov Presvete Bogorodice dodequje:

ZAHVALNICU

Kao posebno javno priznawe za izuzetno anga`ovawe na
poboq{awu uslova `ivota gra|ana op{tine, iskazanu hu-
manost i pru`enu pomo}, kao i za rezultate u radu, koji do-
prinose razvoju op{tine, wenom napretku i prosperitetu.

U Beogradu,                              Predsednik Skup{tine
14. oktobar ________ godine         op{tine Rakovica

^lan 5.

Odluku o dodeli zahvalnice donosi Skup{tina op{ti-
ne Rakovica na usagla{en predlog Izvr{nog odbora i
predsednika odborni~kih grupa.

^lan 6.

Pravo predlagawa kandidata za dodelu zahvalnice ima-
ju fizi~ka i pravna lica. Predlozi se dostavqaju Izvr-
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{nom odboru Skup{tine op{tine Rakovica, a moraju biti
u pisanoj formi i obrazlo`eni.

^lan 7.

Broj dobitnika u jednoj godini, bli`e uslove i krite-
rijume za dodelu zahvalnice utvrdi}e Izvr{ni odbor Skup-
{tine, uz saglasnost predsednika odborni~kih grupa, po-
sebnim pravilnikom, nakon stupawa na snagu ove odluke.

^lan 8.

Danom stupawa na snagu ove odluke prestaju da va`e:
Odluka o ustanovqewu plakete „14 oktobar” povodom Dana
oslobo|ewa op{tine Rakovica i Odluka o ustanovqewu na-
grade „14. oktobar”, od 27. decembra 1979. godine.

^lan 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina op{tine Rakovica
Broj 06-46/2003-áâ, 26. juna 2003. godine

Potpredsednik
Bojan Mili}, s. r.

Skup{tina op{tine Rakovica na sednici odr`anoj 26.
juna 2003. godine, na osnovu ~l. 11. i 14. Zakona o javnim
preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa
(„Slu`beni glasnik RS”, br. 25/2000 i 25/2002) ~l. 12. i 17.
Odluke o osnivawu javnog preduze}a za upravqawe i raspo-
lagawe poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovi-
ca” („Slu`beni list grada Beograda”, br. 22/2002 i 6/2003),
~l. 26, 27. i 28. Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica”
(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 10/2003) i ~lana 88.
Poslovnika Skup{tine op{tine Rakovica, donela je

R E Š E W E

O IMENOVAWU DIREKTORA JP „POSLOVNI 
CENTAR – RAKOVICA”

1. Imenuje se za direktora JP „Poslovni centar – Ra-
kovica”, na mandatni period od ~etiri godine, ra~unaju}i
od dana imenovawa

– Mi{a Mi}i}, dosada{wi VD direktora.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Rakovica
Broj 06-46/2003-áâ, 26. juna 2003. godine

Potpredsednik
Bojan Mili}, s. r.

Skup{tina op{tine Rakovica na sednici odr`anoj 26.
juna 2003. godine, na osnovu ~l. 22. Zakona o javnim predu-
ze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa („Slu-
`beni glasnik RS”, br. 25/2000 i 25/2002) i ~lana 88. Po-
slovnika Skup{tine op{tine Rakovica, donela je

R E Š E W E

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PROGRAM 
JP „POSLOVNI CENTAR – RAKOVICA”

1. Daje se saglasnost na Program JP „Poslovni centar
– Rakovica”, za period 1. april – 31. decembar 2003. godine,

koji je usvojio Upravni odbor ovog preduze}a na sednici
odr`anoj 18. juna 2003. godine.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Rakovica
Broj 06-46/2003-áâ, 26. juna 2003. godine

Potpredsednik
Bojan Mili}, s. r.

Skup{tina op{tine Rakovica na sednici odr`anoj 26.
juna 2003. godine, na osnovu ~l. 27. Zakona o javnim predu-
ze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa („Slu-
`beni glasnik RS”, br. 25/2000 i 25/2002) i ~lana 88. Po-
slovnika Skup{tine op{tine Rakovica, donela je

R E Š E W E

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA
USLUGA NA SEZONSKIM PRIVREMENIM OBJEKTI-
MA NA PODRU^JU OPŠTINE RAKOVICA, KOJIM
UPRAVQA JP „POSLOVNI CENTAR – RAKOVICA”

1. Daje se saglasnost na Odluku o cenama usluga na se-
zonskim privremenim objektima na podru~ju op{tine Ra-
kovica, kojim upravqa JP „Poslovni centar – Rakovica”,
koju je usvojio Upravni odbor ovog preduze}a na sednici
odr`anoj 18. juna 2003. godine.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Rakovica
Broj 06-46/2003-áâ, 26. juna 2003. godine

Potpredsednik
Bojan Mili}, s. r.

Skup{tina op{tine Rakovica na sednici odr`anoj 26.
juna 2003. godine, na osnovu ~l. 27. Zakona o javnim predu-
ze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa („Slu-
`beni glasnik RS”, br. 25/2000 i 25/2002) i ~lana 88. Po-
slovnika Skup{tine op{tine Rakovica, donela je

R E Š E W E

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVR\I-
VAWU ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR ^IJI

JE KORISNIK OPŠTINA RAKOVICA

1. Daje se saglasnost na Odluku  o utvr|ivawu visine za-
kupnine za poslovni prostor ~iji je korisnik op{tina Ra-
kovica, koju je usvojio Upravni odbor JP „Poslovni cen-
tar – Rakovica” na sednici odr`anoj 18. juna 2003. godine.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Skup{tina op{tine Rakovica
Broj 06-46/2003-áâ, 26. juna 2003. godine

Potpredsednik
Bojan Mili}, s. r.
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STARI GRAD

Skup{tina op{tine Stari grad na sednici od 3. jula
2003. godine, na osnovu ~l. 20. Odluke o organizaciji orga-
na op{tine Stari grad – pre~i{}en tekst („Slu`beni list
grada Beograda”, br. 6 i 9/00 i 24/01), u svojstvu osniva~a, na
predlog Izvr{nog odbora, sa sednice od 12. juna 2003. godi-
ne, donela je

O D L U K U

O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NA^INU
I POSTUPKU DAVAWA U ZAKUP I ODRE\IVAWA
ZAKUPNINE ZA POSLOVNE ZGRADE I POSLOVNE
PROSTORIJE ^IJI JE KORISNIK OP[TINA

STARI GRAD

^lan 1.

U Odluci o na~inu i postupku davawa u zakup i odre|i-
vawa zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije
~iji je korisnik op{tina Stari grad („Slu`beni list
grada Beograda”, br. 6/2000 – pre~i{}en tekst i br. 6/2002),
u ~lanu 29 a. mewa se stav 1. tako da glasi:

„Poslovni prostor se mo`e dati u zakup i van postupa-
ka predvi|enih u ~lanu 2. Odluke kada zakupci saglasno za-
tra`e razmenu prava zakupa na poslovnim prostorima.”

^lan 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina op{tine Stari grad
á-01, broj 06-36/2003, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Mirjana Bo`idarevi}, s. r.

Skup{tina op{tine Stari grad na sednici od 3. jula
2003. godine, na osnovu ~lana 20. Odluke o organizaciji
organa op{tine Stari grad („Slu`beni list grada Beo-
grada”, br. 6. i 9/00 i 24/01), na predlog Izvr{nog odbora,
donela je

O D L U K U

O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STICAWU,
KORI[]EWU I RASPOLAGAWU STANOVIMA OP-

[TINE STARI GRAD

^lan 1.

U Odluci o sticawu, kori{}ewu i raspolagawu stano-
vima op{tine Stari grad („Slu`beni list grada Beogra-
da”, br. 27/01), u ~lanu 4. dodaje se nova ta~ka 9. koja glasi:
„re{avawe stambenih potreba pripadnika organa unutra-
{wih poslova, ukoliko nema mogu}nosti za re{avawe
stambenih potreba u organu u kome rade.” 

^lan 2.

U ~lanu 8. stav 5, u drugom redu, iza re~i „ovom odlukom”,
umesto zareza stavqa se ta~ka i bri{e re~enica do kraja.

U istom ~lanu dodaje se novi stav 6. koji glasi: „Uko-
liko je raspolo`ivi stan odgovaraju}i, a nosilac stanar-
skog prava ga ne prihvati, stan se mo`e dodeliti ostalim
licima iz ~lana 4, u skladu sa ovom odlukom.”

^lan 3.

^lan 9. Odluke mewa se i glasi:
„Stambene potrebe lica iz ~lana 4. ta~ke 2-5, i ta~ke 8. i

9. re{avaju se putem dodele stana u zakup na odre|eno vreme od
pet godina, prema listi reda prvenstva, koju utvr|uju organi
gde su ova lica zaposlena, odnosno nadle`ne organizacije. 

O zahtevu organa i organizacija iz prethodnog stava,
za re{avawe stambene potrebe lica iz stava 1. ovog ~la-
na, odlu~uje Izvr{ni odbor, u skladu sa odredbama ove
odluke.

Izvr{ni odbor Skup{tine op{tine odre|uje sredstva,
odnosno stanove po strukturi i povr{ini, za namene iz
stava 1. i 2. ovog ~lana, a u skladu sa iskazanim potrebama. 

Stambene potrebe lica koja bira, imenuje i postavqa
Skup{tina op{tine i Izvr{ni odbor i zaposlenih u op-
{tinskoj upravi i Javnom pravobranila{tvu, ta~ke 6. i 7,
re{avaju se davawem kredita za izgradwu ili kupovinu sta-
na ili porodi~ne stambene zgrade ili za poboq{awe uslo-
va stanovawa na stanu ili porodi~noj stambenoj zgradi u
svojini, davawem stana u zakup na odre|eno vreme i dava-
wem stana za slu`bene potrebe, u skladu sa aktom Vlade Re-
publike Srbije.

Izvr{ni odbor odre|uje na~in re{avawa stambenih po-
treba lica iz prethodnog stava zavisno od sredstava koji-
ma raspola`e.”

^lan 4.

^lan 14. Odluke mewa se i glasi:
„Lica iz ~lana 4. ta~ke 6. i 7, stambenu potrebu re{a-

vaju prema redosledu na listi reda prvenstva i odluke ko-
ju donosi Stambena komisija za zaposlena lica, koju bira
i razre{ava Izvr{ni odbor.

Izvr{ni odbor donosi poseban pravilnik o re{avawu
stambenih potreba lica iz prethodnog stava, u skladu sa ak-
tom Vlade Republike Srbije.”

^lan 5.

^lan 15. Odluke bri{e se.

^lan 6.

U ~lanu 16. koji postaje ~lan 15. na kraju re~enice, ume-
sto ta~ke, stavqa se zarez i dodaje: „a licima iz ~lana 4.
ta~ka 9. prema listi reda prvenstva koju utvr|uje organ unu-
tra{wih poslova”.

^lan 7.

U ~lanu 17. koji postaje ~lan 16, u stavu 2, u prvom redu,
iza re~i „ta~ka”, dodaje se: „6 i”.

U istom ~lanu, u stavu 5, umesto „Op{tinska uprava”,
utvr|uje se: „Izvr{ni odbor”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
„Izvr{ni odbor odlu~uje i o: pro{irewu na sustanar-

ski deo stana, i o dodeli i zakqu~ewu ugovora o kori{}e-
wu gara`a.

Postoje}i stavovi 6. i 7. postaju stavovi 7. i 8.
Postoje}i stav 7. koji sada postaje stav 8. dopuwava se

tako {to se na kraju re~enice umesto ta~ke, stavqa zarez i
dodaje: „a za Stambenu komisiju za zaposlena lica, Odeqe-
we za imovinsko-pravne i stambene poslove, u saradwi sa
Odeqewem za op{tu upravu.”

^lan 8.

^lanovi 18. i 19. bri{u se.
^lan 20. koji postaje ~lan 17. mewa se i glasi:
„Ako lica iz ~lana 4. ta~ka 1. ove odluke, ne prihvate

ponu|enu stambenu jedinicu, Izvr{ni odbor, na predlog
Komisije za stambena pitawa, odlu~uje kojoj }e kategoriji
lica dodeliti ovakvu stambenu jedinicu.”

^lan 9.

U postoje}em ~lanu 21. koji postaje ~lan 18. u tre}em re-
du, iza re~i „stana”, bri{e se re~enica do kraja.

^lan 10.

^lan 22. koji postaje ~lan 19. mewa se i glasi:
„Licima iz ~lana 4. ta~ke 2–5. i ta~ke 8. i 9. ove odlu-

ke, stan se daje u zakup na odre|eno vreme od pet godina.
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Na pismeni zahtev zakupca, ugovor se mo`e obnavqati
sa istim rokom i pod istim uslovima iz ove odluke, osim u
slu~ajevima ako do|e do promene uslova iz ~lana 4. Odluke
(ako lice izgubi status socijalno ugro`enog lica, ako za-
kupac ili ~lan porodi~nog doma}instva re{i stambenu po-
trebu na drugi na~in, i sl.).” 

^lan 11.

Posle ~lana 22. dodaje se novi ~lan 22-a, koji sada po-
staje ~lan 20. i glasi:

„^lan 20.

Zakupac je du`an da se u dodeqeni stan useli u roku od
30 dana od dana zakqu~ewa ugovora o zakupu.

Ako se zakupac bez opravdanog razloga ne useli u stan u
datom roku, ugovor o zakupu prestaje da va`i.

Zakupac stana je du`an da preda stan u ispravnom sta-
wu, uzimaju}i u obzir promene do kojih je do{lo usled re-
dovne upotrebe stana.

Prilikom primopredaje stana datog u zakup, sa~iwava
se zapisnik o stawu u kome se stan nalazi, koji potpisuju
zakupac i slu`beno lice iz Odeqewa za imovinsko-pravne
i stambene poslove.“ 

^lan 12. 

Postoje}i ~lan 23. Odluke bri{e se. 

^lan 13. 

Postoje}i ~lanovi 24. i 25. mewaju numeraciju i posta-
ju ~lanovi 21. i 22.

^lan 14.

^lan 26. koji sada postaje ~lan 23. dopuwava se sa dva
nova stava koji glase:

„Za istaknute pojedince u oblasti nauke i umetnosti,
ukoliko nemaju radni sta` u smislu zakona, ra~unaju se go-
dine provedene u kontinuitetu u statusu nau~nog radnika
ili samostalnog umetnika.

Dobijene nagrade i priznawa ukupno se vrednuju 10 bo-
dova”.

^lan 15.

Postoje}i ~lanovi 27. i 28. mewaju numeraciju i posta-
ju ~lanovi 24. i 25.

^lan 16.

Posle ~lana 29. koji sada postaje ~lan 26. dodaje se no-
vi ~lan 27. koji glasi:

„^lan 27.

Izvr{ni odbor, u ciqu o~uvawa op{tinskih stanova,
mo`e odrediti lice koje }e privremeno stanovati u stanu,
koji zbog sudskog ili upravnog postupka koji se vodi ili
iz drugih opravdanih razloga ne mo`e biti opredeqen u
smislu ~lana 4. ove odluke.

Odeqewe za imovinsko-pravne i stambene poslove du-
`no je da izvesti Komisiju za stambena pitawa o razlozi-
ma iz prethodnog stava, odnosno da se stanom ne mo`e ras-
polagati. 

Lica iz stava 1. ovog ~lana du`na su da isprazne stan
od svih lica i stvari, u roku od tri dana od dana obave{te-
wa da je Izvr{ni odbor opredelio stan u skladu sa odred-
bama ove odluke.” 

^lan 17.

Postoje}i ~lanovi 30, 31. i 32. mewaju numeraciju i po-
staju ~lanovi 28, 29. i 30.

^lan 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”. 

^lan 19. 

Ovla{}uje se Komisija za propise Skup{tine op{tine
da, po stupawu na snagu ove odluke, utvrdi pre~i{}en tekst
i objavi ga u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina op{tine Stari grad
á-01, broj 06-36/2003, 3. jula 2003. godine

Predsednik
Mirjana Bo`idarevi}, s. r.

GROCKA

Izvr{ni odbor Skup{tine op{tine Grocka na sedni-
ci odr`anoj 2. jula 2003. godine, na osnovu ~lana 23. Zako-
na o komunalnim delatnostima („Slu`beni glasnik RS”,
br. 16/97 i 42/98) i ~lana 2. Odluke o Izvr{nom odboru
Skup{tine op{tine Grocka („Slu`beni list grada Beo-
grada”, br. 12/2000), doneo je

R E [ E W E

O UTVR\IVAWU CENA U DELATNOSTI USLUGA
IZNO[EWA SME]A JKSP „GROCKA”

1. Utvr|uju se cene u delatnosti usluga izno{ewa sme}a
JKSP „Grocka”, i to:

– doma}instva – pau{alno, kontejneri 180 din.
– doma}instva – pau{alno, kese i ku}ne kante 200 din.
– dru{tveni sektor – po m² 5 din.
– samostalne delatnosti

á kategorija – proizvodne – po m² 5 din.
áá kategorija – uslu`na á – po m² 7 din.
ááá kategorija – uslu`na áá – po m² 10 din.
áâ kategorija – uslu`na ááá – po m² 15 din.

2. Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Izvr{ni odbor
Skup{tine op{tine Grocka
Broj 38-4, 2. jula 2003. godine

Predsednik
Aleksandar Barac, s. r.

MLADENOVAC

Skup{tina op{tine Mladenovac na sednicama odr`anim
24. januara 2003. i 23. aprila 2003. godine, na osnovu ~lana
35. stav 2. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i nase-
qa („Slu`beni glasnik RS”, br. 44/95, 23/95, 16/97 i 46/98),
~lana 13. stav 2. Statuta grada Beograda („Slu`beni list
grada Beograda”, broj 18/95 – pre~i{}en tekst i 21/99) i
~lana 15. Odluke o organizaciji organa op{tine Mladeno-
vac („Slu`beni list grada Beograda“, br. 1/99 – pre~i{}en
tekst, 17/01 i 9/02), donela je

U R B A N I S T I ^ K I  P R O J E K A T

SANACIJE I PRO[IREWA DEPONIJE ^VRSTOG
KOMUNALNOG OTPADA U MLADENOVCU

á – UVOD

Plan se izra|uje na osnovu Zakona o planirawu prosto-
ra i naseqa („Slu`beni glasnik RS”, broj 44/95) i pred-
stavqa osnov za utvr|ivawe urbanisti~ko-tehni~kih uslo-
va za izdavawe urbanisti~kih dozvola.

Ciq izrade plana je efikasna i racionalna sanacija,
kao i pro{irewe postoje}e deponije ~vrstog komunalnog
otpada u Mladenovcu kako bi se stvorili uslovi za dugo-
ro~no re{ewe eliminacije komunalnog otpada na savremen
i higijenski na~in, sa podru~ja op{tine Mladenovac, za
period od 30 godina.
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Postoje}a deponija sme{tena je na oko 7,5 km severno
od naseqa, sa desne strane puta Mladenovac – Dubona, van
granice Generalnog urbanisti~kog plana Mladenovca. De-
ponija se koristi za deponovawe ~vrstog otpada vi{e od 15
godina. Odlagawe otpada je potpuno nesanitarno i vr{i se
preko prilaza, zemqanog puta koji vodi do asfaltnog puta
Mladenovac – Dubona u du`ini od oko 170 m do platoa
formiranog nasipawem otpada, dimenzija oko 140 h 100 m.
Odlo`eni otpad se ne prekriva inertnim materijalom, te
je posledica toga da na deponiji i u okolini postoji znat-
no aerozaga|ewe. Tako|e, na deponiji postoji trajna in-
filtracija kontaminirane procedne vode koja prolazi
kroz telo deponije i daqe se filtrira kroz podlogu u pod-
zemqe. Trenutno stawe name}e potrebu planskog re{ewa
sanacije i pro{irewa postoje}e deponije u Mladenovcu.

áá – GRANICA PODRU^JA URBANISTI^KOG PROJEKTA
SA POPISOM KATASTARSKIH PARCELA

Kompleks deponije zauzima slede}e parcele:
k. p. br. 4638, 4639/1, 4640/1, 4633, 4634/2, 4631/1, 4631/2,

4632/1, 4634/3, 4628/1, 4628/2, 4629/2, 4627/1, 4627/2, 4626/3,
4626/4, 4625/2, 4624/1, 4618/8, 4618/3, 4618/4, 4618/5, 4619/1,
4622/1, 4622/2, 4621/2, 4623, 5962/1, 4671/14, 4646/4, 4648/2,
4648/3, 4648/1, 4647/1, 4647/2, 4641, 4669/1, 4650/2, 4651/1,
4651/3, 4665/2, 4667/1, 4667/4, 5962/3 i delovi k. p. br. 4651/2,
4652, 4653/1, 4653/2, 4665/1, 4666/1, 4671/1, 4672/3, 4672/5 i
5962/2 sve KO Vla{ka.

Ukoliko se pojavi razlika izme|u spiska parcela i par-
cela u grafi~kom prilogu, va`e parcele koje se nalaze iz-
me|u koordinata 01 (y = 47 75 97, 23, h = 92 78 76, 03) i 032,
(y = 47 75 91, 43 i x = 92 78 90, 59 ).

ááá – URBANISTI^KA REGULATIVA ZA URE\IVAWE
PROSTORA I URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI

3.1. Uslovi u odnosu na ste~ene urbanisti~ke obaveze

Urbanisti~ki projekat deponije ~vrstog komunalnog
otpada u Mladenovcu obuhvata kompleks od oko 13,5 ha. Lo-
kacija se nalazi na oko 7,5 km severno od Mladenovca pre-
ma selu Duboni. Telo deponije zauzima povr{inu od oko 2
ha. Kompleks je povezan asfaltnim putem Mladenovac –
Dubona sa koga ima pristupni put i ogra|en je `i~anom
ogradom. Kompleks se nalazi u udolini koja se nasipa sa
platoa na koti 331,5–332. Spoqa{wa kosina ima nagib od
1:1 do 2,6. No`ica deponije nalazi se na koti terena 304,5.

Ovim urbanisti~kim projektom utvr|uju se urbanisti~-
ko-tehni~ki uslovi za deponiju. Predmetne parcele se pre-
ma Odluci o izgradwi stambenih i drugih objekata gra|a-
na na podru~jima za koja nije donet urbanisti~ki plan
(„Slu`beni list grada Beograda”, br. 5/88) i dopune Odlu-
ke („Slu`beni list grada Beograda”, br. 15/95) ne nalaze u
gra|evinskoj zoni sela. Za ovaj prostor tako|e ne postoji
nijedan urbanisti~ki plan, te stoga ne postoje ni ste~ene
urbanisti~ke obaveze.

3.1.1 Urbanisti~ka analiza svojstava i karakteristika
organizacije i kori{}ewa prostora u okru`ewu planiranog

kompleksa i uticaji planirane izgradwe na okolinu

Predmetne parcele na kojima se nalazi postoje}a i na
kojima }e se nalaziti nova deponija nalaze se u prirodnoj
kotlini koja se ve} koristi za odlagawe otpada. [ira lo-
kacija deponije kao i sama deponija nalazi se u neizgra|e-
noj zoni, a u neposrednoj blizini deponije izgra|ena su
dva bespravna objekta koja nisu ni tretirana, odnosno ko-
ja }e se sru{iti. Okolno zemqi{te se koristi kao poqo-
privredno. 

Na terenu je konstatovana pojava pi{~evina, podzemna
voda se nalazi na dubini od 2,60 do 1,45 m. Vetar je najve-
}eg intenziteta iz pravca severa i ne duva prema nasequ
Mladenovac ve} prema jugoistoku. U blizini lokacije ne-
ma izvori{ta vode.

Prema prethodnoj analizi uticaja na `ivotnu sredinu,
ova lokacija odgovara objektu ove namene, odnosno izgrad-
wa deponije prema ovoj tehnologiji ne}e ugroziti kvalitet
`ivotne sredine obli`wih sela i naseqa Mladenovac.

Do postoje}e deponije postoji put kojim se prilazi ob-
jektu, ~ija se trasa nastavqa pored deponije i vodi ka su-
sednim wivama. Deo tog puta iskoristi }e se za unutra{we
saobra}ajnice deponije, a novom trasom formira}e se na-
stavak puta uz ogradu kompleksa i daqe, tako }e se omogu-
}iti nesmetana komunikacija prema okolnim parcelama.

Kompleks deponije i prate}i objekti iskqu~ivo }e bi-
ti komunalne namene, odnosno u funkciji iskqu~ivo sani-
tarnog i ekolo{kog odlagawa i ~uvawa otpada.

Prate}e objekte izgraditi spratnosti prizemqe – (P+0).
Fasade, krovnu konstrukciju i pokriva~ prema izboru

projektanta.
Objekat deponije izgraditi prema tehnologiji, na~inu

i u fazama koje su obra|ene u ovom urbanisti~kom projektu.
U slu~aju novog tehnolo{kog re{ewa odlagawa otpada

i sticawa uslova za realizaciju istog, mogu}e je promeni-
ti uslove izgradwe svih objekata u smislu savremenije re-
cikla`e ili separacije i uni{tavawa otpada, samo u okvi-
ru granica ovog urbanisti~kog projekta, i to u zoni rezer-
visanoj za to, odnosno sada predvi|enoj samo za ozelewavawe.

Ru{ewa nema.
Prilaz objektu je putem k. p. br. 5962, KO Vla{ka. Pred-

videti sme{taj svih vozila u okviru granica ovog urbani-
sti~kog projekta.

Sve slobodne povr{ine ozeleniti. Kompleks deponije
ograditi.

Na bli`em prostoru lokacije deponije nije planom
predvi|ena bilo kakva izgradwa.

3.2. Uslovi za ure|ivawe prostora i izgradwu objekata

U granicama ovog urbanisti~kog projekta definisane su
slede}e zone:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Prijemno-otpremna zona Ulaz 

prostor prate}ih objekata
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Zona deponovawa Postoje}a deponija 

otpada pro{irewe (nova) deponija
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Zona za{tite Slobodne povr{ine 

pozajmi{te materijala
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Planirane namene treba pre svega da obezbede uskla|en
i neometan tehnolo{ki proces odlagawa komunalnog sme-
}a, za{titu `ivotne sredine i obnavqawe materijalnih
resursa.

Raspored i veli~ina povr{ina predvi|enih za pojedi-
ne namene prikazan je u grafi~kom prilogu. Detaqna na-
mena gra|evinskog zemqi{ta i objekata sa osnovnim urba-
nisti~kim pokazateqima, list broj 1, R = 1 : 2.500, a osnov-
na regulaciona i nivelaciona re{ewa prikazana su na
grafi~kom prilogu Nivelacino-regulacioni plan sa ur-
banisti~kim re{ewem saobra}aja, analiti~ko-geodetskim
elementima i planom parcelacije, list broj 2, R = 1 : 1.000.

Numeri~ki podaci i kapaciteti dati su u tabelarnom
prikazu koji je sastavni deo ovog plana.

Uslovi za ure|ivawe prostora planiranih namena i iz-
gradwu objekata dati su u posebnim poglavqima koja slede.

3.2.1. Uslovi za ure|ivawe i izgradwu 
prijemno-otpremne zone i ograde

Kompleks deponije ograditi ogradom visine minimum
2,2 m. Karakteristike ograde treba da budu takve da u pot-
punosti onemogu}e nekontrolisan ulaz u kompleks deponi-
je, da pri nepovoqnim vremenskim uslovima spre~e razve-
javawe lak{ih elemenata sme}a (kese, papir i sl.). Unutar
ograde moraju se na}i sve predlo`ene namene osim za{tit-
nog pojasa zelenila.
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Prijemno-otpremna zona sastoji se od a) ulaza i b) pro-
stora prate}ih objekata.

a) Ulaz u kompleks mora biti izgra|en kapijom i ram-
pom. [irina kapije mora da omogu}i neometan ulaz – izlaz
sme}arskim vozilima i mehanizaciji. 

b) Prostor prate}ih objekata. Uz kapiju predvideti lo-
kaciju za portirnicu sa vagom, koja slu`i za kontrolu ula-
za, karakteristika unetog sme}a, evidentirawe punih i
praznih vozila, te`ine sme}a.

Uslovi za izgradwu portirnice

Portirnicu locirati na samom ulazu u kompleks depo-
nije, u zoni za{titnog zelenila, i ona treba da ima funk-
ciju fizi~kog i vizuelnog kontrolisawa saobra}aja vozi-
la i qudi. Objekat mora da sadr`i predsobqe, radnu pro-
storiju, sanitarni ~vor sa pretprostorom. Predvideti te-
lefonsku centralu. Portirnica je gabarita 4 h 5 m, sprat-
nosti prizemqe (P+0), u ~vrstom gra|evinskom materijalu
ili bondru~ne monta`no-demonta`ne konstrukcije, sa
dvovodnom ili vi{evodnom krovnom konstrukcijom i cre-
pom kao pokriva~em.

Sva stolarija mora biti impregnirana i obojena emajl
lakom. Sve unutra{we zidove obojiti disperzivnom bojom
a spoqne akrilnom. Sve podove hidro i termo izolovati.
Podove u sanitarnom ~voru poplo~ati kerami~kim plo~i-
cama a pod u telefonskoj centrali oblo`iti antistatik
gumenom prostirkom.

Ispred ulaza u kompleks predvideti oglasnu tablu sa
potrebnim podacima: informacije o radnom vremenu depo-
nije, o organizacijama koje smeju vr{iti dovoz otpada, vr-
sti otpada koji se sme unositi na deponiju i o otpadu ~ije
je uno{ewe zabraweno i drugo.

b) Prostor za izgradwu prate}ih objekata nalazi se u
zoni kod ulaza u kompleks deponije i namewen je izgradwi
objekata koji su u funkciji tehnolo{kog procesa deponije.

Projektom predvideti minimalan sadr`aj, odnosno
strukturu objekata, {to se mo`e pro{iriti ukoliko se za
to uka`e potreba.

Orijentaciono, povr{ina kompleksa iznosi oko 13,50 ha,
a bruto izgra|ena gra|evinska povr{ina objekata iznosi oko
760 m². Orijentaciona povr{ina platoa i saobra}ajnica u
okviru kompleksa prate}ih objekata je 2144,33 m², a orijen-
taciona povr{ina pod zelenilom iznosi 4610,00 m².

Prostor za izgradwu prate}ih objekata planirati tako da
~ini jedinstvenu celinu, bez ukr{tawa i preklapawa funk-
cija i na~ina kretawa zaposlenih i deponijske opreme. Naj-
bli`i objekat je udaqen 24 m od tela deponije. Sve povr{i-
ne koje nisu pod objektima predvi|ene su za ozelewavawe. 

Uslovi za izgradwu prate}ih objekata

Prate}e objekte ~ine:
– upravna zgrada,
– magacin dezinfekcionog materijala,
– servisna zgrada,
– gara`e i radionice,
– rezervoar pitke i tehni~ke vode,
– navoz za prawe vozila sa objektima za prikupqawe i

tretman voda od prawa.
Sve objekte planirati spratnosti prizemqe (P + 0),

razli~itih visina u zavisnosti od namene pojedinih obje-
kata, odnosno tehnolo{kog procesa. Objekte projektovati
prema va`e}im tehni~kim propisima za tu vrstu objekata.
Planirane objekte graditi u okviru gra|evinskih linija u
svemu kako je to definisano na grafi~kom prilogu Detaq-
na namena zemqi{ta i objekata sa osnovnim urbanisti~-
kim pokazateqima, R = 1 : 2500, list broj 1.

Arhitektonsko oblikovawe i na~in izgradwe objekata
treba da budu me|usobno uskla|eni i takvi da ~ine jedin-
stvenu prostornu celinu. Primeniti materijale koji zado-
voqavaju uslove kori{}ewa u specifi~nom okru`ewu. Te-
`iti maksimalnoj ekonomskoj racionalizaciji, imaju}i
na umu da deponija traje oko 20 godina.

Upravna zgrada

Upravnu zgradu locirati uz pomo}ne (bo~ne) saobra}aj-
nice tako da bude „za{ti}ena” od vizuelnog kontakta sa te-
lom deponije, iza objekta gara`e i radionice a pored ma-
gacina dezinfekcionog materijala.

Upravna zgrada je gabarita 10 h 10 m, spratnosti prize-
mqe (P+0) u ~vrstom gra|evinskom materijalu, ili bon-
dru~ne monta`no-demonta`ne konstrukcije, sa dvovodnom
ili vi{evodnom krovnom konstrukcijom i crepom kao po-
kriva~em. U objektu organizovati administrativne, higi-
jenske, sanitarne i biolo{ke funkcije. Za wih predvide-
ti slede}e prostorije: kancelariju upravnika deponije, am-
bulantu, trpezariju sa kuhiwskim blokom, prostoriju za
dnevni boravak i sastanke, sanitarno-garderobni propu-
snik, sanitarni ~vor i hodnike.

Sva stolarija mora biti impregnirana i obojena emajl
lakom. Sve unutra{we zidove obojiti disperzivnom bojom
a spoqne akrilnom. Sve podove hidro i termo izolovati.
Podove u sanitarnom ~voru poplo~ati kerami~kim plo~i-
cama.

Magacin dezinfekcionog materijala

Magacin locirati uz pomo}ne bo~ne saobra}ajnice u
nizu sa poslovnom zgradom, iza gara`e i radionice, ta-
ko da bude za{ti}en od vizuelnog kontakta sa telom de-
ponije.

U objektu organizovati funkcije skladi{tewa dezin-
fekcionog materijala, potro{nog materijala, opreme i sl.
i higijenske funkcije. Predvideti ostave za odlagawe
ovih materijala i opreme i perionicu. Magacin dezinfek-
cionog materijala je gabarita 10 h 10 m, spratnosti prize-
mqe (P+0), u ~vrstom gra|evinskom materijalu ili bon-
dru~ne monta`no-demonta`ne konstrukcije, sa dvovodnom
ili vi{evodnom krovnom konstrukcijom i crepom kao po-
kriva~em.

Sva stolarija mora biti impregnirana i obojena emajl
lakom. Unutra{we zidove obojiti disperzivnom bojom a
spoqne akrilnom. Sve podove hidro i termo izolovati.
Sve podove u objektu obraditi cementnom ko{uqicom u
padu 0,5% prema vratima, sa soklom visine 20 cm. Zidove
u perionici oblo`iti kerami~kim plo~icama do visine
od 1,50 m.

Navoz za prawe vozila

Navoz (kanal) za prawe vozila locirati neposredno uz
objekat za sme{taj opreme za prawe i dezinfekciju speci-
jalnih vozila tako da zajedno ~ine „~istu branu”, koja je lo-
cirana izme|u tela deponije (prqav deo postrojewa) s dru-
ge strane. Objekat je u funkciji redovnog odr`avawa i
servisa vozila.

Obezbediti pristup navozu sa obe strane rampama u na-
gibu od 10% zbog odvajawa ~istog i prqavog saobra}aja i
lak{u cirkulaciju vozila. Objekat izgraditi u armira-
nom betonu. Na navozu predvideti {titnik od ~eli~ne
trake. Svu bravariju antikorozivno za{tititi ili vru}e
cinkovati.

Servisna zgrada

Servisna zgrada je objekat za sme{taj opreme za prawe
i dezinfekciju specijalnih vozila i treba je locirati ne-
posredno uz navoz za prawe vozila tako da zajedno ~ine „~i-
stu branu” koja se shodno fukciji nalazi izme|u tela depo-
nije i ostalih objekata. Pored ovog objekta izgraditi „pr-
qavi parking” za slu~aj da se vozila ne dezinfikuju iz bi-
lo kog razloga.

Servisna zgrada je gabarita 5 h 4 m, spratnosti prize-
mqe (P+0), u ~vrstom gra|evinskom materijalu ili bon-
dru~ne monta`no-demonta`ne konstrukcije, sa dvovodnom
ili vi{evodnom krovnom konstrukcijom i crepom kao po-
kriva~em. U objektu pored magacina predvideti i sanitar-
ni ~vor.
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Sva stolarija mora biti impregnirana i obojena emajl
lakom. Sve unutra{we zidove obojiti disperzivnom bojom
a spoqne akrilnom. Sve podove hidro i termo izolovati.
Podove u sanitarnom ~voru poplo~ati kerami~kim plo~i-
cama.

Gara`e i radionice

Gara`e i radionice locirati iza „~iste brane” i „pr-
qavog parkinga” tako da se vozila u objekat parkiraju dez-
infikovana. 

Objekat je gabarita 34 h 13 m, spratnosti prizemqe,
(P+0), u ~vrstom gra|evinskom materijalu, ili bondru~ne
monta`no-demonta`ne konstrukcije, sa dvovodnom ili vi-
{evodnom krovnom konstrukcijom i crepom kao pokriva-
~em. Spratna visina min. 4 m.

Sva stolarija mora biti impregnirana i obojena emajl
lakom. Svi unutra{wi zidovi boje se disperzivnom bojom
a spoqni akrilnom. Sve podove hidro i termo izolovati.
Podove u sanitarnom ~voru poplo~ati kerami~kim plo~i-
cama.

Rezervoar pitke i tehni~ke vode

Rezervoar locirati uz pomo}ne bo~ne saobra}ajnice u
nizu sa poslovnom zgradom i magacinom iza gara`e i radi-
onice, i za{tititi od vizuelnog kontakta sa telom depo-
nije. U objektu organizovati funkcije skladi{tewa pitke
i tehni~ke vode i higijenske funkcije. Predvideti neop-
hodne prostorije za ovu vrstu objekata.

Rezervoar pitke i tehni~ke vode je gabarita 8 h 8 m,
spratnosti prizemqe (P+0), u ~vrstom gra|evinskom mate-
rijalu, ili bondru~ne monta`no-demonta`ne konstrukci-
je, sa dvovodnom ili vi{evodnom krovnom konstrukcijom i
crepom kao pokriva~em.

Sva stolarija mora biti impregnirana i obojena emajl
lakom. Sve unutra{we zidove obojiti disperzivnom bojom
a spoqni akrilnom. Sve podove hidro i termo izolovati i
poplo~ati kerami~kim plo~icama.

Prikupqawe i tretman voda od prawa

S obzirom na sastav otpada i proces razlagawa koji se
de{ava u kontejnerima i u kamionima, na deponiji predvi-
deti povremeno prawe kontejnera i vozila uz pomo} objeka-
ta i sredstava za taj tretman.

Tehnologiju pre~i{}avawa sastaviti od slede}ih delo-
va procesa i objekata:

– automatske fine re{etke,
– kompenzacioni bazen,
– filtracija na automatskom mikrofilteru,
– filtracija na membranskom automatskom mikrofil-

teru i
– bazen za prihvatawe voda od ispirawa filtera.
Automatska fina re{etka uklawa grubi inertan mate-

rijal da bi za{titila pumpe, ventile, armature i mikro-
filtere. Predvideti samo~iste}u kontinualnu trakastu
re{etku sa osnovnim filtarskim elementom, „zubom” ili
„kukom”. Re{etke – „zubi” ~ine beskona~nu traku koja je
pri~vr{}ena na nose}i ram. Voda kroz re{etku te~e ka
kompenzacionom bazenu. Na re{etkama se zadr`ava ~vrst
materijal koji se nalazi u vodi, a stepenasta konstrukcija
trake omogu}ava da ~vrsti materijal bude transportovan
navi{e, do vrha re{etke pa potom upada u kontejner. Roti-
raju}a ~etka omogu}ava dodatno ~i{}ewe re{etke.

Re{etku {irine 0,5 m, visine 3,5 m sa razmakom izme-
|u {ipki 1 mm, ugraditi u kanal du`ine 10 m. Vrh re{et-
ke postaviti na 1,7 m iznad nivoa tla da bi ispod re{et-
ke mogao da se smesti kontejner sa perforiranim dnom, ta-
ko da se procedna voda iz wega sakupqa u kanalu iza re{et-
ke i vodi daqe na tretman. Otpad iz kontejnera odvesti na
deponiju.

Kompenzacioni bazen zapremine 4,5 m³ i gabarita 1,7 h
2,0 h 1,5 m, prihvata vodu posle ove filtracije i mora da
omogu}i kontinualan dotok vode na postrojewe. Za preba-

civawe vode na automatski filter u kompenzacioni bazen
postaviti vertikalne, potopqene pumpe sa merewem nivoa
te~nosti, kapaciteta 0,83 l/s.

Automatski mikrofilter je samoispiraju}i, sa poseb-
nim filtracionim elementom `i~ano-klinaste konstruk-
cije od ner|aju}eg ~elika na kome se zadr`avaju ~estice
pre~nika ve}eg od 50 µm. Vodu od ispirawa sakupiti u ba-
zenu za prihvatawe vode od ~i{}ewa.

Membranski mikrofilter sa kerami~kim elementima,
na koje je naneta membrana, daqe filtrira pre~i{}enu vo-
du koja se odvodi u bazen tehni~ke vode.

Bazen za prihvatawe vode od ispirawa dimenzija 1 h
2,45 h 2 m, postaviti pored kompenzacionog bazena. Baze-
nom prihvatiti vodu od ispirawa automatskog i membran-
skog mikrofiltera koji sadr`e 40% suve materije.

3.2.2. Uslovi za ure|ivawe prostora za deponiju otpada

Deponiju otpada pro{iriti isto~no i severno od po-
stoje}e tako da se obezbedi potrebna zapremina za period
eksploatacije od 30 godina, da se zauzme {to mawa povr{i-
na uz postoje}u deponiju da bi se formirao jedinstveni
kompleks deponije, da se obezbedi pristup deponiji zajed-
no sa mre`om internih saobra}ajnica kojima se obezbe|u-
je izgradwa, eksploatacija i odr`avawe deponije i da se
obezbedi {to ve}a koli~ina materijala za prekrivku, izra-
du obodnih nasipa i zavr{no zatvarawe deponije.

Pro{irewe deponije ~vrstog otpada tako|e mora da
obezbedi trajnu nepropustqivost fundamenta, da obezbedi-
ti prikupqawe svih procednih voda iz tela deponije, obje-
kata i povr{ina, wihovo pre~i{}avawe i ponovnu upotre-
bu na deponiji (polivawe) u postupku nasipawa, da obezbe-
di ventilaciju gasova iz tela deponije i sanitarno-tehni~-
ki postupak odlagawa otpada, da izvede zavr{no zatvarawe
i rekultivaciju i ozelewavawe zavr{nih povr{ina, da iz-
radi na~in za{tite zelenim pojasom celog kompleksa, da
obezbedi na~in konzervacije postoje}e deponije i obezbe-
di za{titu od akcidenata, po`ara.

Re{ewe deponije ~vrstog komunalnog otpada organizova-
ti prostorno u dve zone:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Postoje}a deponija Konzervacija postoje}e deponije

Prostor za nasipawa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Pro{irewe (nova) Nova deponija

deponija Prostor za nasipawe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tehni~ko re{ewe

Zona postoje}e deponije nalazi se na katastarskim par-
celama br. 4647/1, 4647/2, 4648/2, 4648/3 i 4623, delom 4622
4622/2 u povr{ini od oko 1,97 ha. Rastojawe od puta Mla-
denovac – Dubona je 182, a od ulaza budu}eg kompleksa 137 m.
Ispred postoje}e deponije formirati prijemno-otpremnu
zonu.

Postoje}a deponija koristi se potpuno nesanitarno,
otpad iz grada dovozi se i izru~uje na plato gabarita 140 h
100 m na koti 331,5 – 332. Spoqa{wa kosina deponije ima
nagib od orijentaciono 1:1. Na deponiji postoji aerozaga-
|ewe. Na deponiji tako|e postoji trajna infiltracija
kontaminirane procedne vode u podzemqe. Infiltrirane
padavine prolaze kroz telo deponije, zaga|uju se organskim
i neorganskim materijama i daqe se filtriraju kroz pod-
logu. Na ovaj na~in vr{i se dugotrajna kontaminacija i
podzemne vode i zemqi{ta.

Stawe nasipawa postoje}e deponije je takvo da se na le-
voj dolinskoj strani nalazi nepopuwen levkasti prostor
izme|u postoje}e deponije i obli`weg terena. Ukoliko bi
se ovaj prostor popunio do po~etka radova na izgradwi
kompleksa, konzervacija cele povr{ine postoje}e deponi-
je izvr{iti prema datom tehni~kom re{ewu. Ukoliko bi
se dogodilo da se ovaj prostor ne popuni do po~etka rado-

Broj 19 – 702 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 17. jul 2003.



va, ure|ivawe fundamenta ovog dodatka uz postoje}u vr{i-
ti na isti na~in kao i za novu deponiju, odnosno u duhu teh-
ni~kog re{ewa iz ovog urbanisti~kog projekta. Ure|ena
povr{ina fundamenta dodatne povr{ine postoje}e depo-
nije obla`e se geomembranom kao i na novoj deponiji, a
nasipawe se vr{i prema tehni~kom re{ewu Urbanisti~-
kog projekta.

Postoje}a deponija se sastoji od dve zone, zone konzer-
vacije deponije i prostora za nasipawe. 

Konzervacija deponije

Konzervaciju po~eti posle aktivnog nasipawa depo-
nije.

Telo postoje}e deponije sastoji se iz platoa 100 h 140 m²
na koti ≈ 334, promenqive visine i spoqa{we kosine.
Maksimalna visina na najdubqem delu iznosi 27 m, a spo-
qa{na kosina zauzima nagib od 1:1 do 1:2,6. 

Grubo procewena zapremina iznosi oko 300.000 m³.
Zbog znatnih dimenzija tela deponije nemogu}e je izvr{i-
ti zaptivne radove u fundamentu. Ovakvi radovi zahtevali
bi uklawawe odlo`enog otpada i wegovo vra}awe na prvo-
bitnu lokaciju. Jedino ostvarqiv na~in je postavqawe vo-
donepropusne obloge preko cele povr{ine tela deponije,
~ime }e se ostvariti zaptivawe i konzervacija. Vodonepro-
pusnost obloge je obavezna kako bi se spre~ilo prodirawe
atmosferskih voda kroz deponiju i wihov prolazak u pod-
zemqe. Predvideti kori{}ewe geomembrane debqine 2,5
mm od polietilena velike gustine HDPE, koje imaju pri-
menu na objekte ovakve vrste. Postavqawe i ugra|ivawe
ovog materijala mo`e se izvr{iti prakti~no po bilo ka-
kvom obliku podloge, uz minimalno ravnawe, relativno br-
zo i lako.

Zbog spre~avawa akcidenata (po`ar, eksplozija), na de-
poniji izvesti bunare za otpliwavawe biogasa. Na mesti-
ma prodora ovih sondi kroz geomembranu mora se vr{iti
odgovaraju}e zaptivawe. Preko za{titne geomembrane do-
vozi se i razastire sloj humuziranog materijala ukupne de-
bqine 0,5 m, koji se zatravquje. Kosine postoje}e deponi-
je koje su prekrivene geomembranom torkretirati ili pre-
kriti starim automobilskim gumama.

Po{to se nova deponija delimi~no oslawa na postoje-
}u, posle wenog kona~nog formirawa, kosine stare depo-
nije koje su iznad zavr{nih kota nove deponije bi}e zemqa-
nim bedemima prekrivene i zatravqene.

Privremeni uslovi postoje}e deponije

Zbog stawa deponije urgentno se moraju preduzeti mini-
malne mere sanacije za boqe ostvarivawe poslova depono-
vawa otpada dok se ne izgrade neophodni objekti prema
ovom urbanisti~kom projektu, a u kojima je neophodno pred-
videti izgradwu privremene portirnice i gara`e na po-
stoje}em ulazu u deponiju.

Privremena portirnica i gara`a

Privremenu portirnicu i gara`u locirati na postoje-
}em ulazu u deponiju. Objekat je uslovila sanitarna in-
spekcija i on treba da zadovoqi minimalne uslove za oba-
vqawe poslova deponovawa dok se ne pristupi izgradwi
objekata koji su ve} predvi|eni. U objektu predvideti samo
neophodne prostorije za obavqawe nadzora i parkirawa
vozila.

Objekat je gabarita 7,50 h 6 m, spratnosti prizemqe
(P+0), u ~vrstom gra|evinskom materijalu, ili bondru~ne
monta`no-demonta`ne konstrukcije, sa dvovodnom ili vi-
{evodnom krovnom konstrukcijom i crepom kao pokriva-
~em. Spratna visina min. 4 m.

Sva stolarija mora biti impregnirana i obojena emajl
lakom. Svi unutra{wi zidovi boje se disperzivnom bojom
a spoqni akrilnom. Sve podove hidro i termo izolovati.
Podove u sanitarnom ~voru poplo~ati kerami~kim plo~i-
cama.

Objekat poru{iti kada se ostali objekti privedu name-
ni, odnosno izgradili.

Prostor za nasipawe

Izme|u postoje}e deponije i prirodnog terena sa leve
strane gledano od ulaza u staru deponiju, postoji nepopu-
wena zapremina od oko 55.000 m³. Ovaj prostor mogu}e je
urediti na dva na~ina. Jedan na~in je da se taj prostor po-
puni otpadom tako da se oformi kontinualan plato na ko-
ti ≈332, i to pre po~etka izvo|ewa radova na kompleksu de-
ponije. U tom slu~aju, celokupna povr{ina ove deponije
bi}e konzervirana izvo|ewem za{tite od geomembrane.

Ukoliko se pristupi izvo|ewu radova na ure|ivawu
kompleksa u skorije vreme, odnosno dok taj prostor nije
popuwen, ovaj deo deponije bi}e u pogledu ure|ewa funda-
menta i ostalih infrastruktura tretiran kao i nova depo-
nija. Nasipawe ove preostale zapremine mo`e se vr{iti
prilazom preko platoa postoje}e deponije (kota 332) i spu-
{tawem internom saobra}ajnicom sa ovog platoa do po-
trebnih kota. U glavnom projektu deponije obraditi drugi
slu~aj koji je u skladu sa celokupnim tehni~kim re{ewem
kompleksa deponije.

Za usvojenu geometriju tela deponije izvr{iti geoteh-
ni~ku kontrolu stabilnosti podu`nog i popre~nog preseka. 

Prema usvojenoj geometriji preseka obezbe|uju se slede-
}e zapremine:

– nova deponija: V = 648.844 m³,
– popuwavawe prostora uz staru deponiju: V = 54.800 m³.
Ukupno se obezbe|uje bez ~i{}ewa terena:
V uk = 648.844 + 54.800 = 703.044 m³
Sa ~i{}ewem terena od 0,5 m obezbe|uje se dodatna za-

premina od 26.950 m³ , odnosno ukupno 730.594 m³.
Za usvojenu geometriju na novoj deponiji potrebno je za

obodne nasipe obezbediti 79.491 m³ . Preostala zapremina
za nasipawe je (648.844 – 79.491) = 551.353 m³.

U tabeli, prema prognozi, za 30 godina potrebno je
obezbediti za otpad i prekrivku (bez obodnih nasipa)
558.660 m³. To zna~i da je projektovana zapremina od
551.353 m³ nedovoqna za deponovawe otpada i prekrivke,
V otp = 558.660 m³. Razliku od 7.307 m³ odlo`iti u pro-
stor pored stare deponije. Preostala raspolo`iva zapre-
mina koja se dobija popuwavawem prostora uz staru deponi-
ju predstavqa rezervnu zapreminu kojom se obezbe|uje ili
sme{tawe pove}anih koli~ina otpada ili produ`etak ve-
ka eksploatacije deponije.

Potrebna koli~ina inertnog materijala za novu depo-
niju je:

– za obodne nasipe 97.491 m³
– za svakodnevnu prekrivku 110.270 m³
Ukupno: 207.761 m³
Iskopom fundamenta od 0,5 m obezbe|uje se zapremina

od 26.950 m³. Ovo je minimalno usvojeno skidawe povr{in-
skog sloja koje sa iskopom za saobra}ajnice i potencijalom
na samoj lokaciji treba da obezbedi tra`ene padove za unu-
tra{wi drena`ni sistem za odvo|ewe procedne vode. Ta-
ko|e, praksa u ve}im gradovima je takva da se na deponiju
dovozi sav materijal iz iskopa pri izvo|ewu gra|evinskih
radova ~ija koli~ina godi{we iznosi minimum 2000 m³,
odnosno 60.000 m³ za period od 30 godina. Za potrebe pre-
krivke koristi}e se i neaktivan industrijski otpad. Ako
se kao merodavna upotrebi koli~ina ovog otpada iz 1991.
godine, odnosno 2.360/0,9 = 2.620 m³/god, to predstavqa go-
di{wu zapreminu od oko 2.500 m³. Za period eksploataci-
je od 30 godina koli~ina neaktivnog industrijskog otpada
iznosi 78.000 m³.

Ukoliko se dogodi da ovaj levkasti prostor bude nepo-
puwen u trenutku izvo|ewa sanacije postoje}e deponije,
wegovo ure|ivawe izvr{iti u duhu tehni~kog re{ewa nove
deponije, a prema geometriji definisanoj na situaciji –
crte`u broj 1. Ure|ivawe ovog dela vr{i se u áá fazi. Ob-
lik ovog dela bi}e takav da se u {to ve}oj meri uklopi u
postoje}i teren i deponiju.
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Posle ~i{}ewa terena izvr{iti oblagawe fundamena-
ta HDPE geomembranom. Popuwavawe prostora vr{iti do
izjedna~ewa gorwe kote sa kotom platoa postoje}e deponije,
tj. do kote ≈ 334 – 335. Zavr{ni sloj (d =0,7 m) prekriti
inertnim materijalom i humizirati, a posle toga zatraviti.

U ovom delu deponije predvi|eno je otpliwavawe biogasa.

Zona pro{irewa deponije (nova deponija)

Zona pro{irewa deponije sastoji se od nove deponije i
prostora za nasipawe i wu formirati u nastavku postoje-
}e deponije sa isto~ne strane.

Pro{irewe ili novu deponiju projektovati tako da za-
dovoqi:

a) uslove nasipawa sme}a i obezbe|ivawa prekrivnog
materijala,

b) uslove za oblikovawe tela deponije,

v) uslove rekultivacije i postdeponijsko odr`avawe.

a) Uslovi nasipawa sme}a i obezbe|ivawa 
prekrivnog materijala

Naj{ire prihva}ena metoda odlagawa otpada je wego-
vo zatrpavawe u sanitarnoj deponiji. Otpad istovariti
na pripremqenu podlogu, gurati do mesta predvi|enog za
kasetirawe (du`ina gurawa do 90 m), razastreti u tan-
kim slojevima (30 – 50 cm, maksimalno 60 cm). Posle to-
ga otpad prekriti slojem inertnog materijala. Ovo mo-
`e biti materijal iz iskopa, {ut, kerami~ki lom i sl.
Debqina prekrivke iznosi 10–20 cm. Ovaj sloj tako|e
kompaktirati sa 3–5 prelaza sanitarnim kompaktorom.
Svaku kasetu deponovanog otpada i prekrivke izvesti u
podu`nom nagibu od min. 1–2%. Dimenzija i debqina
dnevne kasete treba da bude prilago|ena koli~ini otpa-
da koji se dovozi i takva da se omogu}i efikasna prime-
na mehanizacije.

Formirawe nove deponije po~eti izgradwom prve eta-
`e nasipa (kota krune 275) upravnog na osovinu deponije,
preko iskopanog i pripremqenog fundamenta postaviti
geomembranu i fiksirati za krunu nasipa, postaviti unu-
tar drena`ni sistem. Zatim popuniti prostor iza nasipa
u sukcesivnim horizontalnim slojevima do popune raspo-
lo`ivog prostora do kote 275. Zatim pristupiti izradi
slede}e eta`e spoqweg obodnog nasipa koji je tako|e upra-
van na osovinu deponije i visine 2,5 m, odnosno KKN =
277,5 m. Posle toga prostor iza nasipa popuniti otpadom
do kote 277,5 i daqe nastaviti na isti na~in izradom de-
ponije u eta`ama po 2,5 m visine.

Od kote 300 na svakih 5 m visine formirati obodnu
bermu 5 m {irine. Posledwa kaskada ima}e kotu krune
325. Vek eksploatacije deponije od 30 godina prema pret-
postavqenim koli~inama otpada prakti~no zadovoqava
ovakvo formirawe deponije do kote 320. Prema tome, iz-
gradwa posledwe kaskade od kote 320–325 mo`e da bude iz-
ostavqena. Zbog su`enog prostora ova kaskada ima odnos
zapremine i otpada i obodnih nasipa 1:1,2, {to ukazuje na
relativno malu raspolo`ivu zapreminu za odlagawe otpa-
da i veliku zapreminu obodnih nasipa. Ipak, i pod takvim
uslovima ona se mo`e, ukoliko bude potrebno, izvesti i
predstavqa rezervnu zapreminu.

Privremene saobra}ajnice S2 i S4 koristiti za po-
trebe izvo|ewa fundamenta za á fazu nasipawa do kote
290, trasu saobra}ajnice S4 koristiti i za ulazak vozila
na aktivni deo deponije, ali prethodno izvr{iti nasipa-
we krupnozrnim {qunkom obe strane do potrebnih kota.
Napredovawem deponije ove saobra}ajnice se ukidaju.
Isto se odnosi i na saobra}ajnicu S2 posle ure|ivawa
fundamenta za áá fazu. S2 i S4 koriste se za nasipawe do
kote 305. Na koti 290 i 303 predvideti platoe dovoqnih
dimenzija za okretawe komunalnih vozila i gra|evinske
mehanizacije.

Bitno je tako|e da se na povr{inu drena`nog tepiha,
pre po~etka nasipawa, ne vr{i deponovawe inertnog mate-

rijala za prekrivku, ve} da se u á fazi nasipawa ovaj mate-
rijal deponuje na prostoru neposredno van kote 290.

Za nasipawe od kote 305 koristiti pristup deponiji sa
stalne saobra}ajnice S1. Sa ove saobra}ajnice obezbediti
ulaz na svaku kaskadu po~ev od kote 305, 310, 315 itd. Unu-
tar deponije omogu}iti nesmetano kretawe vozila u bilo
kom pravcu u svim vremenskim prilikama. [irinu bermi
usvojiti tako da se po wima mo`e odvijati saobra}aj i u
periodu eksploatacije i u periodu odr`avawa deponije.

U toku nasipawa otpada predvideti ogra|ivawe aktiv-
ne zone pokretnom `i~anom ogradom visine 3 m zbog spre-
~avawa razno{ewa lakog otpada (papir).

Dinamika nasipawa data je na podu`nom profilu, cr-
te` broj __. Na popre~nom profilu orijentaciono su ozna-
~ene kasete po eta`ama. U nastavku teksta prikazan je di-
jagram zapremine odlo`enog otpada i prekrivke (âo + âp)
i otpada, prekrivke i obodnih nasipa (âo + âp + ân)
kroz vreme. Za vek eksploatacije deponije od 30 godina de-
ponija se popuwava do kote 320.

Mehanizacija koja }e se koristiti na postoje}oj depo-
niji otpada sastoji se iz jednog buldo`era koji }e se kori-
stiti i na novoj deponiji.

Za efikasno razastirawe i kompaktirawe otpada i pre-
krivke koriste se sanitarni kompaktori. To su sna`ne ma-
{ine velikog u~inka, namewene da razastiru, sitne, me{aju i
sabijaju komunalni, urbani i industrijski otpad. Sanitarni
kompaktor ima metalne to~kove sa bodqama ili no`evima,
ili u kombinaciji. Du`ina gurawa ne bi trebalo da bude du-
`a od 90 m zbog ekonomi~nosti. Kompaktori ne treba da se
koriste za iskop prekrivke. Posti`u najve}e zapreminske te-
`ine zbijenog otpada od 710–950 kg/m³, dok buldo`eri koji se
koriste za kompaktirawe posti`u zapreminske te`ine od
475–590 kg/m³, {to pokazuje da se vek deponije mo`e produ`i-
ti upotrebom efikasnije mehanizacije i pravilne tehnike
pri deponovawu. Vek trajawa ovih ma{ina je 10 godina.

Sve vreme trajawa deponije potreban je jedan sanitarni
kompaktor i jedan buldo`er, uz kori{}ewe postoje}eg bul-
do`era, uz generalni remont, i cisterne i jednog utovari-
va~a iz komunalnog preduze}a.

Mogu}nost produ`ewa vremena kori{}ewa deponije
znatno zavisi od izbora opreme kojom se otpad kompaktira
kao i faktorima kompaktirawa koji su nezavisni od tipa
ma{ine (debqina sloja, broj prelaza, nagib radne kosine
i vla`nost otpada).

Debqina svakog pojedina~nog sloja je najva`niji fak-
tor koji se mo`e kontrolisati, a koji uti~e na zbijenost
otpada. Za postizawe maksimalne zbijenosti, otpad treba
da bude razastrt i zbijen u slojevima debqine do 60 cm. De-
bqi slojevi }e smawiti zbijenost za isti broj prelaza ma-
{ine. Nezavisno od tipa ma{ine koja se koristi, potreb-
no je 3–5 prelaza za postizawe optimalne zbijenosti. Naj-
boqe zbijawe sanitarni kompaktor posti`e na horizon-
talnoj povr{ini i na kosini do 1:4, a traktor guseni~ar
na kosini nagiba 1:3. Minimalna koli~ina vla`nosti mo-
`e da pove}a zbijenost otpada za 10%, a optimalna vla-
`nost za maksimalnu zbijenost sme}a iznosi 50%.

b) Uslovi za oblikovawe tela deponije sa 
elementima za definisawe geometrije deponije

Vrsta i koli~ina otpada

Na deponiju se odla`e slede}a vrsta otpada:
– komunalni ~vrsti otpad iz doma}instava, ustanova,

objekata trgovine i ugostiteqstva i otpad sa divqih depo-
nija u gradskoj zoni,

– otpad iz industrijskih poslovnih prostora,
– industrijski inertan otpad (kerami~ki lom, gipsani

kalupi, {ut, {qaka iz kotlarnice i pepeo, metalni otpaci,
klingerit od zaptivaka, otpaci od plastike, kablova, amba-
la`e, drveta, jute, ko`e, tkanine, sinteti~kih itisona i sl.).

Ne mo`e se na deponiju odlagati otpad koji ima svojstva
{tetnih i opasnih materija – radioaktivni otpad, otpad iz
zdravstvenih ustanova, eksploziv, industrijski muq i sl.
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Podaci o koli~ini otpada prili~no variraju. Eviden-
tan je porast koli~ine ku}nog, a vi{estruko smawewe in-
dustrijskog otpada. Pad koli~ine industrijskog otpada po-
sledica je smawene proizvodwe u periodu 1991–1994. zbog
uvo|ewa ekonomskih sankcija prema SRJ.

Pregled prose~nih godi{wih zapremina odlo`enog ot-
pada za period 1989–1994:

– otpad iz doma}instava, ustanova, trgovina i ugosti-
teqstva (gradska zona), sa tendencijom porasta oko 20%:

â div = 12.000 · 1,2 = 14.400 m³/god.

– divqe deponije:
â div = 300 m³/god.

– industrija (otpad iz poslovnog prostora):
â posl. pr. = 2.000 m³/god.
â = â dom + â div + â posl. pr. = 14.400 + 300 + 2.000

= 16.700 m³/god.

– Industrijski inertan otpad:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Godina Koli~ina, m³/god.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1989. 25.191
1990. 19.031
1991. 13.545
1992. 6.834
1993. 2.618
1994. 1.790

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Za potrebe prora~una potrebne zapremine deponije,
usvaja se kao merodavna 1991. godina, odnosno: â ind =
13.545 m³/god.

Σâ = â + â ind = 16.700 + 13.545 = 30.245 m³/god.
Prora~un te`ine odlo`enog otpada po stanovniku

na dan:
γ sr – prose~na zapreminska te`ina otpada
Q = Σâ · γsr = 30.245 · 0.300 = 9.073 t/god.
Ukupan broj stanovnika 33.625.
Ukupan broj radnih dana godi{we 260 (52 sedmice po 5

radnih dana).

9.073.000
q 1 =–––––––––––––––= 1,04 kg/st/dan

33.625 · 288
Usvojiti prora~un : q 1 = 1,0 kg/st/dan.

Prognoza koli~ine otpada i potrebne prekrivke 
za period od 30 godina

Prema podacima iz GUP-a, predvi|ena je prognoza ra-
sta stanovnika od 1,9% godi{we.

Usvaja se zapreminska te`ina zbijenog otpada γd =
0,75 t/m³.

Usvaja se da je potrebna zapremina prekrivke 20% od
koli~ine otpada.

Sa ovim elementima izvr{en je prora~un u slede}oj
tabeli.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
â1 â2 

Br. Godina Broj Te`ina otpada Zapremina Zapremina â=â1+â2 Σâ
stanovnika t/god. 1 kg/st/dan zbijenog otpada prekrivke 20% m³/god.

m³/god. â1 m³/god.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. 1996. 33.625 8.742 11.656 2.331 13.978
2. 1997. 34.264 8.909 11.879 2.376 14.255 28.242
3. 1998. 34.915 9.078 12.104 2.421 14.525 42.767
4. 1999. 35.578 9.250 12.333 2.467 14.800 57.567
5. 2000. 36.254 9.426 12.568 2.514 15.082 72.649
6. 2001. 36.943 9.605 12.807 2.561 15.368 88.017
7. 2002. 37.645 9.788 13.051 2.610 15.661 103.678
8. 2003. 38.360 9.974 13.299 2.660 15.959 119.637
9. 2004. 39.089 10.163 13.551 2.710 16.261 135.898

10. 2005. 39.832 10.356 13.808 2.762 16.570 152.468
11. 2006. 40.589 10.553 14.071 2.814 16.885 169.353
12. 2007. 41.360 10.754 14.339 2.868 17.207 186.560
13. 2008. 42.146 10.958 14.611 2.922 17.533 204.093
14. 2009. 42.946 11.166 14.888 2.978 17.866 221.959
15. 2010. 43.762 11.378 15.171 3.034 18.205 240.164
16. 2011. 44.594 11.594 15.459 3.092 18.551 258.715
17. 2012. 45.441 11.815 15.753 3.151 18.904 277.619
18. 2013. 46.305 12.039 16.052 3.210 19.262 296.881
19. 2014. 47.184 12.268 16.357 3.271 19.628 316.509
20. 2015. 48.081 12.501 16.668 3.334 20.002 336.511
21. 2016. 48.994 12.738 16.984 3.397 20.381 356.892
22. 2017. 49.925 12.980 17.307 3.461 20.768 377.660
23. 2018. 50.874 13.227 17.636 3.527 21.163 398.823
24. 2019. 51.840 13.478 17.971 3.594 21.565 420.388
25. 2020. 52.825 13.734 18.312 3.662 21.974 442.362
26. 2021. 53.829 13.995 18.660 3.732 22.392 464.754
27. 2022. 54.852 14.261 19.015 3.803 22.818 487.572
28. 2023. 55.894 14.532 19.376 3.875 23.251 510.823
29. 2024. 56.956 14.808 19.744 3.949 23.693 534.516
30. 2025. 58.038 15.090 20.120 4.024 24.144 558.660
Σ 465.459 93.110 558.660
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Zapreminska te`ina zbijenog otpada – γ = 0,75 t/m³.
Za period eksploatacije od 30 godina potrebno je obez-

bediti efektivnu zapreminu deponije (zbijeni otpad +
dnevna prekrivka) od ≈ 560.000 m³. U ovu zapreminu nisu
ura~unati spoqa{wi obodni nasipi.

Na osnovu nekoliko interacija, posebno imaju}i na umu
saobra}ajne uslove na lokaciji, kao i topografiju terena,
usvojiti tipski popre~ni presek deponije. Telo deponije
se sastoji iz {est kaskada na svakih 5 m visine. Prva ka-
skada ima kotu krune 300, a posledwa kotu krune 325. Zbog
uslova globalne stabilnosti usvojen je nagib spoqa{we
kosine 1:3, a svaka kaskada je bermom {irine 5 m smaknu-
ta u odnosu na prethodnu. Svaka od ovih bermi mo`e se ko-
ristiti kao saobra}ajnica u uslovima eksploatacije, kao i
u uslovima odr`avawa deponije i na svaku od ovih saobra-
}ajnica mo`e se pristupiti sa asfaltnog puta S1. Gleda-
no u podu`nom pravcu du`ina deponije iznosi oko 300 m.

Najdaqa no`ica nove deponije nalazi se na koti oko
270–272 mm.

Formirawe nove deponije po~eti izgradwom obodnog
nasipa od glinovitog materijala na pripremqenom funda-
mentu deponije, visine 2,5 m, {irine krune 2 m, spoqa{we
kosine 1:3, a unutra{we 1:1,5, u potrebnoj du`ini, odnosno
do dodira sa terenom bo~no levo i desno. Nasipawe i zbi-
jawe otpada predvideti do postizawa kote krune izgra|e-
nog obodnog bedema, odnosno do popuwavawa preostale za-
premine. Posle toga izvr{iti izgradwu slede}eg obodnog
nasipa visine 2,5 m, tako da spoqa{wa kosina zadr`i
kontinualni nagib 1:3, odnosno istog popre~nog preseka
kao i kod nasipa prve eta`e. Nasipawe unutra{we zapre-
mine izvr{iti ponovo do zadate kote krune novog obodnog
nasipa i daqe prema utvr|enoj geometriji tela deponije. Za
nasipawe do kote 305 koristiti unutra{wu privremenu sa-
obra}ajnicu (S2 i S4). Na koti 290 i 303 predvi|eni su
platoi dovoqnih dimenzija za okretawe NORB i ostale me-
hanizacije po potrebi. Posle istovara otpada i inertnog
materijala vr{i se gurawe do mesta gde se nasipa dnevna
kaseta, razastire i kompaktira otpad, a na kraju svakog
radnog dana otpad se u potpunosti prekriva slojem inert-
nog materijala. Saobra}ajnice (S2 i S4) koristiti za po-
trebe izvo|ewa radova u toku ure|ivawa fundamenta i za
potrebe eksploatacije deponije, ukqu~uju}i izradu obod-
nih nasipa kao i deponovawe otpada. Napredovawem depo-
nije ove saobra}ajnice se ukidaju. Nasipawe, ure|ivawe i
odr`avawe deponije iznad kote 305 vr{iti sa stalne sao-
bra}ajnice S1. Sa ove saobra}ajnice obezbediti ulaz na
svaku kaskadu po~ev od kote 305, 310, 315 itd.

Usvojiti slede}u geometriju deponije:
Podu`ni profil:
– spoqa{wa kosina 1:3,
– no`ica spoqa{we kosine 272,5,
– na koti 300 predvideti prvu bermu {irine 5 m,
– slede}e berme predvideti na kotama 305, 310, 315 i

320, sve {irine 5 m. Kosine iznad ovih bermi su u spoqa-
{wem nagibu od 1:3,

– krunu deponije predvideti na koti 325 sa oblikom
pravougaonog platoa gabarita 15 h 142 m.

Popre~ni profil:
Iznad kote terena usvojiti simetri~an popre~ni pro-

fil. Od kote 300 do krune na koti 325 predvideti berme
{irine 5 m na svakih 5 m visine. Kosine iznad bermi na-
laze se u nagibu 1:3. Tipski popre~an profil dat je na cr-
te`u broj __. U ovom kona~nom obliku novu deponiju deli-
mi~no osloniti na postoje}u deponiju.

[irinu berme usvojiti tako da se po wima mo`e odvi-
jati saobra}aj u toku nasipawa deponije. Ulaz na deponiju
sa stalne bo~ne saobra}ajnice ostvariti na svaku bermu
po~ev od berme na koti 310. Nagib spoqa{we kosine oko
cele deponije usvojiti tako da obezbedi stabilnost spoqa-
{weg bedema oko deponije. Spoqa{we obodne bedeme izve-
sti od glinovitog materijala iz iskopa. Izvode se u etapa-
ma od 2,50 m visine, spoqa{wa kosina u nagibu je 1:3, unu-
tra{wa 1:1,5 a {irina krune 2 m. 

Dubinu i oblik iskopa za fundament definisati tako da
se obezbede {to ve}e koli~ine inertnog materijala i da se
obezbede potrebni podu`ni i popre~ni padovi unutra{weg
drena`nog sistema. Tako|e, geometriju iskopa usvojiti tako
da se ne ugrozi stabilnost postoje}e deponije kao ni stabil-
nost desne dolinske strane (plitko fosilno klizi{te).

Imaju}i na umu topografske uslove na lokaciji (asime-
tri~nost doline), usvojiti da deo povr{ine fundamenta
levo od osovine deponije ima pad ka osovini deponije od
15%, {irine od 21 do 105 m. Desno od osovine (bla`i na-
gib terena) fundament je u padu ka osovini od 3%, tako|e
promenqive {irine, od 20 do 50 m. [irinu ovih najdu-
bqih delova fundamenata na desnom dolinskom delu usvo-
jiti tako da se ne potkopava no`i~ni pojas starog fosil-
nog klizi{ta. Van ovih povr{ina iskop raditi u nagibu
1:2 do dubine od 0,5 m ispod povr{ine terena, a posle to-
ga izvr{iti ~i{}ewe i iskop od 0,5 m ispod povr{ine te-
rena do potrebne spoqa{we konture.

Ovim iskopom obezbediti ukupno, ukqu~uju}i i ~i{}e-
we terena oko 86.000 m³ inertnog materijala. Usvojiti da
je iz grada dovoz u periodu od 30 godina oko 140.000 m³ (is-
kopi + industrijski neaktivni otpad). Ukupna zapremina
date deponije iznosi 736.932 m³ (ukqu~uju}i i zapreminu
drena`nog tepiha).

Re{ewe fundamenta nove deponije

Na osnovu rezultata istra`nih radova, du` osovine de-
ponije konstatovan je povremeni potok ~ije je korito u
podru~ju pretpostavqenih diskontinuiteta, odnosno pri-
vilegovani pravac kretawa podzemne vode u periodu pora-
sta nivoa. Prihvatawe ovih voda izvr{iti drena`nim ro-
vom na celom potezu od no`ice postoje}e deponije do izla-
ska iz zone nasipawa nove deponije. Posle toga fundament
prekriti HDPE geomembranom debqine 2,5 mm. Fiksira-
we geomembrane vr{iti za betonski kanal po obodu depo-
nije i za obodni nasip 1. eta`e.

Preko pripremqenog fundamenta razastirati sloj pe-
skovitog {qunka debqine 0,70 m. U ovaj sloj na visini od
0,10 m od geomembrane postaviti cevni drena`ni sistem
koji se sastoji od podu`ne cevi ∅ 300 i popre~nih cevi ∅
200. Cevi su od polietilena velike gustine, perforirane.
Preko ovako pripremqenog fundamenta vr{iti razastira-
we, zbijawe i dnevno prekrivawe odlo`enog otpada.

Za{tita fundamenta deponije

Osnovni zahtev pri definisawu podloge za deponiju
otpada je obezbe|ivawe vodonepropusne barijere kojom se
spre~ava kontaminacija podzemqa (zemqe i podzemnih vo-
da). Imaju}i na umu rezultate hidrogeolo{kih i geomeha-
ni~kih istra`nih radova, fundament deponije obla`e se
HDPE (polietilen velike gustine) geomembranom debqi-
ne 2,5 mm. Geomembrana ima potrebne fizi~ke i mehani~-
ke karakteristike koje obezbe|uje.

Radna snaga koja je potrebna za upravqawe i odr`avawe
deponije otpada prikazana je u slede}oj tabeli:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POTREBAN BROJ 
RADNIKA

–––––––––––––––––
Red. Radno Kvalifi-
br. mesto á áá ááá ukupno kacija
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Radnik na buldo`eru 2 0 0 2 KV
2. Radnik na kompaktoru 2 0 0 2 KV
3. Radnik na cisterni 

i prawu ma{ina 1 0 0 1 KV
4. Pomo}ni radnici 2 0 0 2 PK
5. Mehani~ar 1 0 0 1 KV
6. Portir sa radom 

na kontroli+ ~uvar 1 1 1 3 PK
7. Upravnik 1 0 0 1 VSS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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v) Uslovi rekultivacije i postdeponijsko 
odr`avawe

Po zavr{enom veku eksploatacije pristupiti finali-
zaciji ~itavog procesa, odnosno promeni namene zemqi-
{ta koja je pretpostavqena biolo{kim ure|ivawem kom-
pleksa. Biolo{kim ure|ivawem kompleksa obuhvatiti za-
snivawe odgovaraju}eg travnatog pokriva~a i sadwu drve-
nastih {umskih vrsta na zavr{nom sloju zemqi{nog mate-
rijala, {to }e predstavqati za{titnu zonu oko deponije i
spre~iti daqu degradaciju zemqi{ta.

Potrebne koli~ine materijala za zavr{nu fazu nasipa-
wa obezbe|uju se u okviru same deponije bri`qivim skida-
wem i odlagawem humusnog i Bt horizonta zemqi{nog pro-
fila i sa povr{ine potencijalnog pozajmi{ta na severo-
zapadnom delu kompleksa. Prvo skinuti i odlo`iti humu-
sni A horizont, a zatim skinuti zemqi{ni profil do ma-
ti~ne podloge.

Povr{inu stare deponije, po wenom zatvarawu, kori-
stiti za privremeno odlagawe materijala za nasipawe sta-
re deponije i wenog novog dela. Za deponovawe materijala
iz iskopa sa povr{ine izgradwe prve faze deponije kori-
stiti povr{ine 2, 8 i 9. Deponovawe materijala iz iskopa
sa povr{ine druge faze, kao i sav materijal za nasipawe
dovezen sa drugog mesta, deponovati na povr{ini prve fa-
ze u ciqu rekultivacije te povr{ine. Materijali iz razli-
~itih genetskih slojeva ne smeju se me|usobno me{ati.
Neophodno je za{tititi deponovani materijal od ~estica
otpada sa deponije prekrivawem prirodnim materijalom
iz mati~ne podloge u sloju od 10 cm, a zatim izvaqati lak-
{im vaqcima kako bi se spre~ilo razno{ewe i spirawe
materijala.

Zavr{nu fazu, nasipawe za rekultivaciju, uskladiti sa
fazama eksploatacije deponije. Po zavr{enoj eksploata-
ciji pojedine faze i postavqawa nabijenog glinenog tam-
pona minimalne debqine 20 cm, naneti i razastrti zavr-
{ni sloj za rekultivaciju razli~ite visine. Zavr{ni sloj
iznad tela i kosine deponije iznosi 30 cm. S obzirom da
je posle polagawa geomembrane prekrivni sloj od 20 cm,
posle slegawa nasutog materijala visina istog bi}e oko
40 cm, {to }e biti dovoqno za razvoj odabranih biqnih
vrsta. Za novu deponiju minimalna debqina zavr{nog slo-
ja iznosi 70 cm, {to zna~i da zavr{ni sloj po ravnawu iz-
nosi 85%, oko 20% vi{e zbog slegawa materijala. Na za-
vr{nu povr{inu bermi naneti i poravnati zemqi{ni ma-
terijal iz Bt horizonta u sloju od 15 cm a zatim zemqi{ni
materijal iz humusno-akumulativnog horizonta debqine
oko 20 cm.

Da bi se ceo objekat zaokru`io u ekolo{kom smislu
predvideti ozelewavawe slobodnih povr{ina.

Zona za{tite 

Zona za{tite sastoji se od slobodnih povr{ina i zone
pozajmi{ta materijala. Slobodne povr{ine su predvi|ene
za zatravqivawe i po{umqavawe, a pozajmi{te materijala
je povr{ina sa koje }e se nasipati deponija.

Zonu za{tite formirati oko celog kompleksa postoje-
}e i nove deponije prema uslovima koji }e biti obra|eni u
slede}im poglavqima.

3.3. Uslovi za ure|ivawe zelenih povr{ina

Slobodne povr{ine urediti zelenilom u tri zone na
slede}i na~in:

á – Ozeleniti zonu oko arhitektonskih objekata (pov.
1), sadwom drve}a i `buwa rasadni~ki odnegovanih staro-
sti 3–10 god. grupimi~no raspore|enih u ciqu odvajawa
objekata od deponija i drugih slobodnih povr{ina. Preo-
stale slobodne povr{ine zasejati smesom trava za perter-
ni travwak. Neto povr{ina ovog prostora je 5.060 m².

áá – Po{umiti sve slobodne povr{ine izvan deponije
sa 2.500 sadnica drve}a po 1 ha. Koristiti odnegovan sad-
ni materijal u kontejnerima starosti: za ~etinare 2 + 1 do
2 + 2, za li{}are 2 + 0 do 1 + 2, grupimi~no u odnosu
70:30% u korist li{}ara. Po{umqavawe bagremom kori-
stiti samo u krajwoj nu`di.

U á fazi po{umiti prostor (povr{ine 2, 5, 6, 7 i 10)
posle delimi~nog ~i{}ewa nepo`eqne vegetacije uz
popunu do 50%. U áá fazi (povr{ine 4, 8 i 9) po{umiti
odmah po izvr{enom humuzirawu, odnosno uklawawu de-
ponovanog materijala. Neto povr{ina za po{umqavawe
iznosi 54.930 m².

ááá – Zatravqivawe smesom livadskih trava izvr{iti na
prostoru postoje}e deponije (povr{ina 3) od 21.350 m² i
budu}e deponije (povr{ina 11) od 47.300 m². Posle zastira-
wa izolacionom folijom i sloja humusa od minimum 30 cm,
celu povr{inu zatraviti u áá fazi. Ukupna povr{ina za-
travqivawa je 68.650 m².

Predvi|eni {umski zasadi utica}e neposredno na
smawewe brzine vetra a time posredno na razno{ewe
pra{ine i ~estica iz nasipa. Deponija }e biti vizuel-
no zaklowena a poqoprivredne povr{ine izdvojene od
uticaja iste. Lisna masa drve}a zadr`ava}e ~estice pra-
{ine i aerosola i smawiti {tetne sumporne gasove i
ugqendioksid.
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[umska vegetacija

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Brzina Otpornost Zahtevi
Broj Vrsta Visina/m ––––––––––––––––––

rasta na su{u na mraz prema zemqi{tu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1                        2                                        3                       4                  5              6                          7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A) LI[]ARSKE VRSTE

1. Quercus farnetto 30 - + + gajwa~e
2. Quercus cerris 25 - + + „
3. Quercus petrae 30 - + + „
4. Quercus rubra 40 + + + „
5. Tilia argentea 25 - + + duboka zemqa
6. Acer Tataricum 12 + + + nije izbirqiv
7. Fraxinus ornus 20 - + + „
8. Ilmus campestris 10-20 + + + neutral. zem.
9. Ulmus campestris 30-40 + + + duboka

10. Robinia pseudoacacia 20 + + + nije izbirqiv
11. Sorbus torminalis 25 + + + nije izbirqiv
12. Pirus communis 12 + + + neutralna



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1                        2                                        3                       4                  5              6                          7

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

B) LI[]ARSKO @BUWE ILI NISKO DRVE]E

13. Crategus monogyna 10 + + + tolerantna
14. Cornus mas 8 + + + „
15. Viburnum lantana 4 + + + „
16. Evonimus europaea 6 + + + neutralna
17. Ligustrum vulgare 3 + + + duboka
18. Rubus tomentosa 1 + + + blago kisela
19. Lonicera cardiofolium 3 + + + „

V) ^ETINARSKO DRVE]E

20. Pseudotsuga taxifolia 40 + + + silikatna blago kisela
21. Pinus silvestris 25 + + + {kriqni kre~
22. Pinus strobus 30 + + + kisela
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Travna vegetacija
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Du`ina Pozit. Otpornost
Broj Vrsta                                                                             ––––––––––––––––––––

`ivota utic. na eroziju na su{u na mraz visina
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A) KLASASTE TRAVE

1. Festuca rubra 8-15 + + + niska
2. Festuca ovina 10-15 + + + niska
3. Poa pratensis 10-15 + - - niska
4. Lolium perene 5-7 - - - visoka
5. Trisetum flavescens 5-7 + + + niska
6. Poa trivialis 10-15 + + + niska
7. Agrostis vulgaris 7-10 + + + niska

B) LEGUMINOZE

1. Trifolium repens 4-7 + + + niska
2. Lotus corniculatus 5-7 + + + „
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3.4. Uslovi za saobra}ajne povr{ine

Saobra}ajni prilaz do postoje}e deponije vr{i se pre-
ko nekvalitetnog zemqanog puta koji po~iwe od regional-
nog puta Mladenovac – Smederevo, k. p. br. 5962, ~iji }e se
deo ugraditi u sam kompleks, a za nesmetanu javnu komuni-
kaciju ka susednim parcelama formira}e se nastavak ove
saobra}ajnice parcelom 2. Saobra}aj unutar kompleksa –
predvideti interne saobra}ajnice u skladu sa tehnologi-
jom deponovawa – privremeni i trajan. Ukupan saobra}aj
organizovati sa osam saobra}ajnica.

Saobra}ajnica S1 – odvaja se od regionalnog puta Mla-
denovac – Smederevo, postaviti je delom trasom postoje}eg
prilaza deponiji (od temena T1 do TV). Saobra}ajnica je
trajnog karaktera, du`ine 575 m, {irine 6 m i omogu}uje
prilaz svim delovima kompleksa, a sa we vr{iti nasipawe
deponije. Po zavr{etku izrade nasipa slu`i}e za odr`ava-
we deponije.

Saobra}ajnica S2 – predvideti privremenu komunika-
ciju od saobra}ajnice S1 kojom }e saobra}ati komunalna
vozila i vr{iti pripremawe podloge, odnosno izgradwu i
nasipawe, a zavisno od rasta deponije ona }e se skra}iva-
ti da bi se formirawem cele deponije i ukinula. Du`ina
saobra}ajnice je 268,09 m, {irine 6 m.

Saobra}ajnica S3 – trajna saobra}ajnica i povezuje
objekat za pre~i{}avawe procedne vode u du`ini od 666,75
m, {irine 3 m.

Saobra}ajnica S4 – privremena veza izme|u saobra}aj-
nice S2 i S3, i slu`i}e kao gradili{ni put u po~etnoj
fazi gradwe podloge u du`ini od 57,39 m, {irine 3 m.

Saobra}ajnica S5 – tako|e privremena saobra}ajnica,
koja }e se koristiti dok se ne formira prva berma, u du`i-
ni od 78,40 m, {irine 3 m.

Saobra}ajnica S6 i S7 – prilaz tehni~koj bazi organi-
zovati ovom saobra}ajnicom i predvideti potreban pro-
stor za manipulaciju i manevrisawe, trajnog karaktera du-
`ine od 66,98 m i 64,63 m, {irine 6 i 10 m.

Saobra}ajnica S8 – privremena saobra}ajnica za nasi-
pawe slobodnog prostora du`ine 167,95 m, {irine 3 m.

Podu`ne profile projektovati izme|u 0,58 i 12% za
stalne saobra}ajnice a 0,64 do 13,25% za privremene da bi
zadovoqile tehni~ke uslove za funkcionisawe komunal-
nih vozila. Zbog ovakvih nagiba u zimskim uslovima po-
trebno je organizovati interno odr`avawe saobra}ajnica.

Minimalni popre~ni pad na kolovozu sa asfaltnim za-
storom predvideti od 2,50% a sa makadamskim kolovozom
od 4%. Pad putne posteqice je 4% a nagibi kosina su 1:1,5
u nasipu i 2:1 u usecima. Kolovoz u nasipima oivi~iti ban-
kinama {irine 1 m a u zasecima i usecima betonskim ri-
golama {irine 60 cm (S2 – S8) i 75 cm (S1). Asfaltni ko-
lovoz saobra}ajnica S6 i S7 oivi~iti betonskim ivi~wa-
cima 18/24 cm.

Geolo{ka analiza uslovqava izgradwu dela saobra}aj-
nice S1, izme|u temena T6 i T8, koji se nalazi na delu te-
rena koji je opisan kao klizi{te sa koga je klizna masa ve-
}im delom otklizala i gde je povr{inski sloj od padin-
skog nanosa i peskovite gline maksimalne debqine 1 m, a
ispod kojeg je stena, sa usekom nagiba 2:1.

Odvodwavawe atmosferskih voda sa kolovoza vr{iti
popre~no i podu`no preko bankina i do otvorenih beton-
skih rigola odakle ispustiti vodu u slobodan teren van zo-
ne deponije. Deo kanalske mre`e koja prihvata povr{in-
sku vodu sa obodnih padina uz i sa deponije prihvatiti put-
nim betonskim rigolama. Na saobra}ajnici S1 postaviti
drena`ne cevi ∅ 150 mm sa izvodom u slobodan teren za
odvodwavawe vode iz putne posteqice. 

Na saobra}ajnicama koje su trajnog karaktera (S1, S6 i
S7), predvideti kolovoznu konstrukciju sa asfaltnim za-
storom sastavqenim iz slede}ih slojeva:

Asfaltni beton d = 6,00 cm
BNS d = 8,00 cm
Tamponski sloj d = 30,00 cm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno D = 44,00 cm



Na privremenim saobra}ajnicama (S2, S4, S5 i S8) i na
stalnoj saobra}ajnici S3 kojom }e se povremeno kretati
laka vozila, predvideti kolovoznu konstrukciju od makada-
ma D = 25,00 cm.

Koordinate temena saobra}ajnice S1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T Y X D R
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 477521,500 927851,000 44.503
2 477561,000 927871,500 101,015 150,00
3 477658,200 927899,000 156,954 150,00
4 477814,000 927880,000 70,123 150,00
5 477882,500 927895,000 81,067 150,00
6 477956,000 927929,200 35,201 100,00
7 477991,200 927959,450 88,507 60,00
8 478074,486 927959,450
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koordinate temena saobra}ajnice S2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T Y X D R
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 477936,344 927920,054 15,121
10 477930,500 927934,000 34,892 12,50
11 477896,200 927940,400 42,307 25,00
12 477888,500 927982,000 28,412 25,00
13 477913,000 927995,000 16,279 7,50
14 477913,000 927995,000 13,656 5,00
15 477923,000 928004,300 15,689 25,00
16 477938,00 928008,900 25,110 25,00
17 477952,500 928029,400 92,496 60,00
18 478021,500 928091,000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koordinate temena saobra}ajnice S3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T Y X D R
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19 478050,961 927950,990 38,004
20 478083,083 927971,299 170,000 7,50
21 478001,966 928120,698 157,526 7,50
22 477863,530 928045,533 199,782 7,50
23 478019,000 928171,000 53,016 50,00
24 478068,300 928190,500 63,058 7,50
25 478071,000 928127,500 91,269 7,50
26 478148,000 928176,500 80,244 10,00
27 478137,100 928097,000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koordinate temena saobra}ajnice S4
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T Y X D R
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28 478030,600 928110,000 24,691
29 478054,313 928116,881 32,774 40,00
30 478081,963 928134,477
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koordinate temena saobra}ajnice S5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T Y X D R
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31 477911,503 928024,598 27,501
32 477924,570 928048,796 39,139 40,00
33 477927,637 928097,269 17,000 25,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koordinate temena saobra}ajnice S6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T Y X D R
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31 477617,500 927887,480 66,983
32 477650,990 927945,490
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koordinate temena saobra}ajnice S7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T Y X D R
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33 477665,880 927896,390 64,631
34 477698,200 927952,360
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koordinate temena saobra}ajnice S8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T Y X D R
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39 477694,315 927894,596 43,652
40 477723,000 927927,500 99,916 45,00
41 477763,500 928038,500 29,547 45,00
42 477763,500 928038,500
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.5. Numeri~ki pokazateqi

Tabelarni prikaz povr{ina prema postoje}em 
na~inu kori{}ewa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Br. Namena Povr{ina (m²)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Postoje}a deponija 25.668,48
2. Saobra}aj 97,72
3. Poqoprivredne povr{ine 

koje nisu obra|ene
4. [ume
5. Oranice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17. jul 2003. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 19 – 709

Tabelarni prikaz povr{ina prema zonama

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zone Povr{ine (m²) Σ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
objekti 20,00

–––––––––––––––––––––––––––
Ulaz saobra}ajnice 109,38 456,04

Prijemno- –––––––––––––––––––––––––––
otpremna zelene povr{ine 326,66 7.982,09
zona                  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

objekti 771,00
Prostor –––––––––––––––––––––––––––
prate}ih saobra}ajnice 2.144,33 7.526,05
objekata –––––––––––––––––––––––––––

zelene povr{ine 4.610,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zone Povr{ine (m²) Σ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

konzerv.
deponija 19.322,25

Posto- ––––––––––––––––––––––––––––
je}a

deponije
saobra}aj 539,27 25.668,48

depo-           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
nija

prostor
privrem. objekti 45,00

Zona ––––––––––––––––––––––––––––
depono-

za nasipawe
nasipawe 5.991,56 71.808,12

vawa                  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
otpada

pro{irewe
nova deponija 28.999,28

Pro{i-                             ––––––––––––––––––––––––––––
rewe

deponije
saobra}ajnice 3.934,79 46.139,64

(nova)         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
deponija

prostor
nasipawe 12.730,34

––––––––––––––––––––––––––––
za nasipawe

saobra}ajnice 475,23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

slobodne 
povr{ine 42.311,62

Slobodne ––––––––––––––––––––––––––––
Zona povr{ine saobra}aj 4.254,77 46.581,95 55.119,36
za{tite ––––––––––––––––––––––––––––

objekti 15,56
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pozajmi{te 
mater. pozajmi{te 8.537,41 8.537,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ Povr{ine deponije = 135.317,02 m² 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabelarni prikaz strukture prate}ih objekata

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Br. Namena Br. gr. pov. Pod 

objektom Napomena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Portirnica 20 20

2. Upravna zgrada 100 100

3. Magacin dezinfek-
cionog materijala 100 100

4. Navoz za prawe 
vozila 60 60

5. Servisna zgrada 20 20

6. Gara`a i radionica 442 442

7. Rezervoar pitke 
i tehni~ke vode 64 64

8. Separator uqa 
i masti 2 h 7,78 15,56

9. Privremena portir-
nica i gara`a 45 45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 866,56 m² 866,56 m²

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Povr{ine prema nameni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Namena povr{ine m²
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Objekti, zgrade 866,56

Saobra}ajnice 7.522,98

Postoje}a deponija sa pro{irewem 25.668,48

Budu}a deponija 46.139,64

Slobodne povr{ine 55.119,36
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 135.317,02
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prikaz neto i bruto povr{ina

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Broj Bruto Pod Neto slobodna 

povr{ina (m²) objektima (m²) povr{ina (m²)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. 7.130 2.070 5.060
2. 7.170 - 7.170
3. 21.350 - 21.350
4. 10.200 - 10.200
5. 18.550 - 18.550
6. 1.150 - 1.150
7. 2.700 - 2.700
8. 1.800 - 1.800
9. 5.250 - 5.250
10. 3.050 - 3.050
11. 48.550 1.250 47.300
12. 5.200 5.200 -
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 132.100 8.520 123.580
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.6. Uslovi za infrastrukturnu mre`u i objekte

Uslovi KJP „12. oktobar”, Mladenovac
Saglasnost i uslovi broj 2495 od 20. jula 2000. godine:
1. na predmetnoj lokaciji, osim postoje}e neure|ene de-

ponije sme}a na povr{ini od oko 2 ha, KJP „12 oktobar”
Mladenovac ne poseduje bilo kakve infrastrukturne si-
steme vodovoda i kanalizacije;

2. za obezbe|ivawe vode za pi}e i sanitarne potrebe u
daqoj fazi projektovawa predvideti rezervoar odgovara-
ju}e zapremine, a za prawe vozila saobra}ajnica i zali-
vawe potrebno je obezbediti odgovaraju}u koli~inu teh-
ni~ke vode;

3. za fekalne i otpadne vode predvideti izgradwu sep-
ti~ke jame;

4. kod izrade glavnih projekata predvi|enih objekata
potrebno je obezbediti saradwu sa ovim preduze}em radi
davawa uslova i saglasnosti i iznala`ewe optimalnih re-
{ewa.



3.6.1. Vodovod

Prema broju zaposlenih i tehnologiji koja postoji na
deponiji, ukupna potrebna dnevna koli~ina pitke i teh-
ni~ke vode iznosi 33,10 m³/dan. S obzirom na znatnu uda-
qenost lokacije deponije od postoje}e vodovodne mre`e,
kao i na nepostojawe pogodnih stalnih izdani podzemne
vode u blizini, predvideti dopremawe svih potrebnih ko-
li~ina vode (pitke i tehni~ke) cisternama komunalnog
preduze}a iz Mladenovca, koje }e se puniti preko hidran-
ta sme{tenog u krugu JKP „12. oktobar”. Svu dopremqenu
vodu istakati u rezervoare koji su predvi|eni za to: rezer-
voar pitke vode i rezervoar tehni~ke vode za PPZ.

Vodovod pitke vode

Snabdevawe pitkom vodom predvideti samo za osobqe
zaposleno na deponiji, za objekte portirnice, upravne
zgrade, magacina dezinfekcionog materijala, servisne
zgrade i gara`e i radionice. Pitku vodu obezbediti iz be-
tonskog rezervoara zapremine â =6,0 m³ lociranog u sklo-
pu objekta hidroforske stanice gde se nalazi jo{ i rezer-
voar tehni~ke vode za potrebe protivpo`arne za{tite de-
ponije i zone za deponovawe otpada, kao i odgovaraju}i hi-
droforski ure|aji za obezbe|ivawe radnih pritisaka sva
tri sistema.

Rezervoar predvideti gabarita 1 h 1,50 h 4 m i postavi-
ti ventilacionu glavu ∅ 100 mm i odgovaraju}e pewalice.
Pra`wewe rezervoara vr{iti preko hidroforne stanice.

Spoqnu vodovodnu mre`u projektovati od PVC cevi
pre~nika ∅ 25 mm, ∅ 32 mm i ∅ 50 mm, a unutra{wu raz-
vodnu mre`u od pocinkovanih cevi.

Vodovod tehni~ke vode i protivpo`arne za{tite 
u krugu servisnih objekata deponije

Hidroforsku stanicu sa rezervoarom tehni~ke vode i
vode za potrebe protivpo`arne za{tite locirati u servi-
snom delu deponije, kao podzemni objekat u ~ijem }e se
sklopu nalaziti:

– rezervoar pitke vode zapremine â = 6 m³, 
– rezervoar tehni~ke i vode za PPZ zapremine â = 115,5, 
– prostorija za sme{taj hidroforskih ure|aja za pitku

vodu, tehni~ku vodu i PPZ servisnog dela deponije i PPZ
zone deponovawa otpada.

Vodovodom tehni~ke vode i protivpo`arne za{tite
servisnog dela deponije obezbediti vodu za prawe ma{ina
i kontejnera, kolovoznih povr{ina u krugu deponije i PPZ
za krug servisnog dela deponije sa {est hidranata: ~etiri
∅ 80 mm i dva ∅ 50 mm.

Kapacitetom ovog rezervoara obezbediti i koli~inu
vode potrebnu za ga{ewe po`ara u trajawu od dva ~asa pre-
ko dva hidranta kapaciteta po 5 l/s. I ovaj rezervoar puni-
ti pomo}u autocisterni koje }e dovoziti potrebnu koli~i-
nu vode iz gradske mre`e. Pra`wewe rezervoara predvide-
ti preko hidrantske mre`e deponije, kontrolisanim izli-
vawem na deponovani otpad, zbog zatvorenog sistema cir-
kulacije tehni~ke vode.

Sistem tehni~ke vode obezbediti iz opisanog rezervo-
ara tehni~ke vode preko odgovaraju}eg hidroforskog po-
strojewa.

Vodovodnom mre`om tehni~ke i vode za protivpo`arnu
za{titu objekata servisnog dela deponije obezbediti vodu
za radionice, prawe vozila koje se vr{i na navozu za ista,
~etiri protivpo`arna hidranta ∅ 80 mm i dva ba{tenska
hidranta ∅ 50 mm.

Sistem protivpo`arne za{tite zone za deponovawe otpada

Prostor predvi|en za deponovawe otpada obezbediti
protivpo`arnom prstenastom hidrantskom mre`om sa mi-
nimalnim radnim pritiskom od 8 bara. Ovu mre`u snab-
devati tehni~kom vodom iz rezervoara tehni~ke i vode za
PPZ. Zahtevani radni pritisak obezbediti odgovaraju-
}im hidroforskim ure|ajima sme{tenim u hidroforskoj
stanici.

Geometrijom deponije, kao i predvi|enim na~inom de-
ponovawa, tako|e predvideti faznu izgradwu hidrantske
mre`e za protivpo`arnu za{titu zone za deponovawe otpa-
da. U á fazi izgradwe deponije, paralelno sa polagawem
vodonepropusne folije, predvideti postavqawe obodne
prstenaste hidrantske mre`e koja okru`uje postoje}u i bu-
du}u deponiju.

Nasipawem deponije, u bermama tela deponije izvoditi
prikqu~ke za faze. Hidrantskom mre`om okru`iti celu
deponiju tako da mo`e da pokrije po`ar na bilo kojoj lo-
kaciji i kaseti u kojoj se deponuje sme}e. Najve}e mogu}e
rastojawe od prikqu~ka na PP hidrant do najudaqenijeg
mesta deponovawa otpada iznosi 100 m, te ovaj potez pokri-
ti fleksibilnim protivpo`arnim cevima ∅ 80 mm i du-
`ine 50 m. U toku normalnog rada, odnosno deponovawa
sme}a ovaj sistem }e slu`iti za natapawe materijala, koji
sukcesivno sti`e, radi boqeg zbijawa i smawivawa pra-
{ine. U tu svrhu na kraju fleksibilnog creva prikqu~iti
sprinkler.

3.6.2. Kanalizacija

Udaqenost gradske kanalizacione mre`e uslovqava re-
{ewe kanalizacione mre`e sa septi~kom jamom. Mre`u
postaviti racionalno, a odvod vode iz portirnice poveza-
ti na mre`u iz upravne zgrade.

Na mestima skretawa kanala ili uliva novih kanala,
kao i na mestima izlaska iz objekata predvideti reviziona
okna, od okruglih monta`nih betonskih elemenata ~istog
otvora d=1,00 m, sa liveno-gvozdenim poklopcima za lak
ili te`ak saobra}aj. Fekalnu kanalizaciju predvideti od
PVC cevi ∅ 150 mm i ∅ 200 mm. minimalnog nagiba 1,5%.

Septi~ku jamu locirati na slobodnom prostoru uz glav-
nu saobra}ajnicu i na kraju fekalne kanalizacione mre-
`e, {to omogu}uje i nesmetano povremeno pra`wewe.

Odvo|ewe i tretman zaga|ene tehni~ke vode u servisnom
delu deponije

Otpadne vode koje se stvaraju u servisnom delu deponi-
je od prawa vozila i kontejnera i vode iz gara`a i radio-
nica tako|e je neophodno pre~istiti i recirkulisati. Vo-
du koja se koristila na navozu za prawe vozila odvesti do
automatske re{etke na zelenoj povr{ini ispred magaci-
na. Kanal sa liveno-gvozdenom re{etkom preseca povr{i-
nu za manevrisawe vozila. Posle filtracije tehni~ku vo-
du odvesti u kompenzacioni bazen cevima ∅ 150 m, sa pa-
dom od 1,5%. 

Otpadne vode iz gara`a i radionica posebnim kanalom
uvesti u {aht, odakle zajedno sa vodom od prawa vozila od-
vesti u kompenzacioni bazen i potisnuti na membranske
mikrofiltere sme{tene u monta`nom kontejneru nepo-
sredno uz kompenzacioni bazen liveno-gvozdenim cevima
∅ 32 mm. Ova dva objekta ~ine funkcionalnu celinu i lo-
cirati ih na platou uz saobra}ajnicu S7, nasuprot objektu
gara`e i radionice. 

3.6.3. Objekti za za{titu i prikupqawe atmosferskih voda

Prema telu deponije gravitira povr{ina terena ~ije
vode treba pre ulaska u oblast deponije kanalisati do
predvi|enog recipijenta da ne bi ugrozile telo deponije
i/ili zagadile se. Odvo|ewe spoqa{wih atmosferskih vo-
da do recipijenta predvideti otvorenim betonskim kana-
lima i trasirati oko postoje}e i budu}e deponije. Kao re-
cipijenti koristi}e se okolni potoci (severno i ju`no od
deponije) koji gravitiraju ka vodotoku Veliki lug koji
prolazi kroz Mladenovac.

Za slivnu povr{inu uzvodno od postoje}e deponije, pred-
videti kanal pravougaonog popre~nog preseka, {irine 40
cm, sa visinom zidova od 30 cm – kanal á, sa nagibom od
0,5%. Na delu izme|u postoje}e deponije i nasipa platoa
tehni~ke baze, prikupqene vode transportovati ukopanim
PVC cevovodom ∅ 300. Za ulivawe sakupqene vode koristi-
ti rigole puta i sprovesti je do potoka na ju`noj padini.
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Za severni deo slivne povr{ine predvideti betonski
kanal áá, pravougaonog preseka, {irine 40 cm, visine zi-
dova 30 cm, promenqivog nagiba. Sakupqene vode upu{ta-
ti u rigolu servisnog puta i daqe transportovati do jaru-
ge severno od deponije.

Za ju`ni deo slivne povr{ine i odvo|ewe vode sa dela
puta, predvideti kanal pravougaonog popre~nog preseka,
{irine 40 cm, sa visinom zidova od 30 cm – kanal ááá. Sa-
kupqene vode upu{tati u vodotok nizvodno od deponije.

3.6.4. Objekti za prikupqawe procednih voda iz deponije

Procedne vode deponije, odnosno filtrat predstavqa-
ju sve one vode koje pro|u kroz telo deponije, tj. kroz depo-
novano sme}e, i tako naknadno zaga|ene oce|uju se ka naj-
nizvodnijem delu deponije. Ove vode obi~no imaju 5–10 pu-
ta ve}e zaga|ewe od fekalnih i otpadnih voda iz doma}in-
stava, te ih je neophodno prikupiti i recirkulisati posle
uklawawa masti i suspendovawa materija.

Bilans voda za deponije u nagibu:
– ispari usled termi~kog zagrevawa 

u telu deponije 70%
– hemijski se ve`e u procesu 

raspadawa otpada 15% – 25%
– cedi se na dno kao filtrat 5% – 15%
Maksimalna dnevna koli~ina procednih voda iz tela

deponija odre|ena je prema formuli ruskih istra`iva~a, a
koja je dobijena eksperimentalnim putem i glasi:

Q1 = k ¥ (P +Q)/365 – gde je:
Q1 – dnevna koli~ina filtrata u m³/dan
k – koeficijenat koji karakteri{e sposobnost apsorp-

cije vlage isparavawa, za deponije u nagibu k = 0,15
R – ukupna godi{wa koli~ina atmosferskih padavina

u m³/god.
Q – ukupna godi{wa koli~ina ostalih voda koje se ras-

pore|uju po deponiji (prawe vozila i kontejnera) u m³/god.
Prose~ne godi{we padavine za posmatrano podru~je

Mladenovca iznose 645 mm, a predvi|ena povr{ina aktiv-
nog dela deponije iznosi 48.297 m².

Ukupna godi{wa koli~ina atmosferskih padavina na
deponiji iznosi: 

R = 645 mm * 10-3 * 48.297 m² = 31.151,60 m³/god.
Ukupna koli~ina vode koja se mo`e o~ekivati da se ras-

pore|uje po deponiji iznosi:
Q = 6.022 m³/god.
Ukupna koli~ina vode koja se mo`e o~ekivati da se

oce|uje sa cele povr{ine deponije iznosi:
Qf = 0,15 * (31.151,60 + 6.022)/365 = 15,30 m³/dan, odno-

sno 0,18 l/s
Dodatne koli~ine vode koje pored filtrata idu na pre-

~i{}avawe nizvodno od deponije jesu vode koje se slivaju
sa tela deponije, prikupqaju unutra{wim obodnim kanali-
ma i zatim odvode na odvaja~ masti i uqa, kao i procedne
vode sa budu}eg dodatka uz postoje}u deponiju:

– sliva se sa tela deponije Qmax = 8,75 l/s
– proce|uje se sa dodatka uz postoje}u deponiju: Qf2 =

0,01 l/s
Ukupna maks. koli~ina vode koja dolazi na separator

iznosi: 
Q = 0,18 + 8,75 + 0,01 = 8,94 l/s 

Drena`ni sistem za prihvat procednih voda sa deponije

Procedne vode iz tela deponije prikupiti sistemom
me|usobno upravnih popre~nih i podu`nih perforiranih
drena`nih cevi koje se pola`u na ravnaju}i sloj od peska
debqine 10 cm koji je direktno nanet na prethodno posta-
vqenu vodonepropusnu foliju i zatim prekrivaju drena-
`nim tepihom debqine 60 cm za koji se koristi kompakt-
ni, neispucali {qunak granulometrijskog sastava zrna 16-
32 mm. Cevi su PEHD, odnosno od polietilena velike gu-
stine, pre~nika 300 mm, perforirane na 2/3 obima otvori-
ma pre~nika 12 mm na me|usobnom rastojawu od 10 cm, po-
stavqenih sa razmakom od 31,25 m izme|u drenova.

Popre~nim drena`nim cevima uliti vodu u glavni ko-
lektor kojim procedne vode treba izvesti van tela deponi-
je i daqe na tretman odvajawa uqa i masti. Minimalni po-
trebni pad terena za postavqawe drena`nih cevi izvesti
od 3%, a maksimalni od 15% koji dozvoqava ugradwu dre-
na`nog tepiha ~ija je ovo grani~na vrednost. Na svim spo-
jevima drena`nih cevi predvideti revizione {ahtove za
~i{}ewe cevi, od okruglih monta`nih betonskih elemena-
ta ~istog otvora d = 1 m. Na povr{inama sa nagibom ve-
}im od 15% postaviti samo vodonepropusne folije.

Predvideti fazno postavqawe drena`nog sistema i vo-
donepropusne folije. Prva faza je postavqawe folije i
drena`e do kote 290 mnm nivelisanog terena. Druga faza
je, posle formirawa platoa na koti 290 mnm, postavqawe
folije i drena`e na preostaloj povr{ini. 

Tretman procednih voda i voda koje se slivaju 
sa povr{ine deponije

Procedne vode moraju se pre~istiti i recirkulisati.
Skupqawe procednih voda vr{iti u {ahtama talo`nicima
izvan tela deponije, koji se formiraju od okruglih monta-
`nih betonskih elemenata ~istog otvora d = 1,00 m iz kojih
vodu odvesti ka odvaja~u uqa i masti cevnim vezom 100 mm,
kapaciteta Q = 3,0 l/s u {ahti gabarita 2,65 h 1,60 m. Pre~i-
{}enu vodu gravitaciono uliti u {aht za prihvat pre~i{}e-
ne vode koji je istih karakteristika kao i prethodni.

Ova voda ne sme se ispustiti u prirodnu sredinu, te je
neophodno recirkulisati je na deponiju autocisternama sa
pumpom i kontrolisano je izliti zbog kva{ewa deponije i
konsolidacije deponovanog otpada. Time posti}i zatvore-
ni sistem cirkulacije ove vode i spre~iti zaga|ewe pri-
rodne okoline. Prazniti ovaj {aht minimum jednom nedeq-
no, a u slu~aju ve}ih padavina i ~e{}e.

Prihvat procednih voda sa pro{irewa uz postoje}u deponiju

Nakon postavqawa vodonepropusne PEHD folije izve-
sti sabirnu drena`nu cev koja }e procedne vode sa ove de-
ponije odvoditi do drena`nog sistema nove deponije, a za-
tim na tretman pre~i{}avawa i recilkulaciju. Predvide-
ti PEHD drena`ne cevi pre~nika 300 mm perforirane na
potezu ispod deponovanog otpada, a izvan tela deponije bez
perforacije, na dubini od 80 cm.

3.6.5. Objekti za prihvatawe i za{titu od podzemnih voda

Hidrogeolo{kim rekognoscirawem terena na u`oj lo-
kaciji budu}e deponije konstatovana je pojava pi{tevina,
kao i nivo podzemnih voda blizu povr{ine terena (na du-
bini od 2,63 m i 1,45 m), koje ~esto izlaze na samu povr{i-
nu, du` cele sredi{we zone lokacije do potoka Makovica
na istoku.

Po{to je merewe izvr{eno u letwem periodu, postavi-
ti drena`ne cevi i filtarski sloj u drena`ni rov dubine
3 m. Ovako prikupqena podzemna voda odvodi se u jarugu
nizvodno od tela deponije plasti~nom PVC cevi ∅ 250 mm. 

3.6.6. Elektroenergetska mre`a

Elektroprivreda Srbije
JP „Elektrodistribucija – Beograd”
Saglasnost broj 559/1 od 1. avgusta 2000. godine.
1. Nema smetwi za izradu Urbanisti~kog projekta pro-

{irewa deponije;
2. Obra|iva~ mora predvideti izradu elaborata za li-

niju dalekovoda 10 kV i izradu transformatorske stanice
od 250 kVA (ili ve}e, zavisno od snage koja je planirana
na predmetnoj lokaciji). Linija dalekovoda morala bi da
po~ne od sela Mladenovca kako bi se dobilo najpovoqnije
re{ewe za napajawe infrastrukture objekta.

Snabdevawe kompleksa gradske deponije Mladenovca
elektri~nom energijom podeliti u dve tehnolo{ke celine:

– trafostanica i spoqne elektroinstalacije,
– elektroinstalacije u objektima.
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Trafostanicom 10/0,4 kV snage 250 kVA obezbediti na-
pon od 0,4 kV za napajawe potro{a~a u okviru deponije. Opre-
miti je VN rastavqa~em snage sa osigura~em, trofaznim, tro-
namotajnim uqnim transformatorom snage 250 kVA i NN
razvodnim ormanom. Iz NN razvodnog ormana izvesti sedam
kablova za napajawe portirnice, upravne zgrade i magacina,
gara`e i radionice, rezervoara pitke i tehni~ke vode, reten-
zije i spoqnog osvetqewa. Ovim kapacitetom obezbediti gre-
jawe elektri~nom energijom, s obzirom da je svako drugo re-
{ewe neekonomi~no jer instalacije za napajawe drugim ob-
licima energije nisu u blizini kompleksa.

U transformatoru ostaviti dovoqno rezervne snage za
eventualno pro{irewe ili uvo|ewe novih potro{a~a. Sve-
tiqke spoqnog osvetqewa postaviti na stubove visine 6
m, na prose~nom rastojawu 20-25 m sa sijalicama sa natri-
jumovom parom, snage 150 W.

Elektroinstalacijama u objektima obezbediti napajawe
osvetqewa, grejawa i potro{a~a potrebnih za boravak i
rad u objektima deponije. U ciqu za{tite od previsokog
napona dodira predvideti primenu TN-C-S sistema.

3.6.7. Uslovi TT mre`e

Preduze}e za telekomunikacije „Telekom Srbija” AD
Beograd

TD za privatne korisnike „Beograd”
Filijala „Beograd 2”
Saglasnost broj 05-11321/2000 od 15. avgusta 2000. godine.
1. Na predmetnoj lokaciji nema postoje}ih TT objekata.
2. Najmawe 15 dana pre po~etka radova pismeno obave-

stiti Filijalu „Beograd 2”, Vase ^arapi}a 13/â, Beograd,
da je u me|uvremenu do{lo do izgradwe novih TT objekata.
Ukoliko se proverom utvrdi da je na predmetnom delu u me-
|uvremenu do{lo do izgradwe novih TT objekata, investi-
tor je du`an da uskladi izgradwu predmetnog objekta sa no-
voizgra|enim tt kapacitetima prema va`e}im propisima.

TT mre`om obezbediti telefonsku vezu na kompleksu
deponije u Mladenovcu i to privodnim TK kablom obezbe-
diti telefonsku vezu sa TC sa rezervom za pet linija i
predvideti kori{}ewe dve linije (jedna za portirnicu a
druga za upravnu zgradu) i upotrebu telefonske kombina-
cije za vezu izme|u objekata.

3.6.8. Toplifikacija

JKP „Beogradske elektrane”
Uslovi i saglasnost broj 02-ááá-527 od 19. jula 2000. godine
Na predmetnoj lokaciji nema objekata JKP „Beogradske

elektrane”.
Toplifikacija nije predvi|ena jer na kompleksu ima

malo potro{a~a koje mo`e da zadovoqi stubna trafosta-
nica, a instalacije gasovoda/toplovoda previ{e su udaqe-
ne od deponije da bi se stvorila mogu}nost za grejawe na
tu vrstu energije.

3.7. Uslovi za{tite kulturno-istorijskih dobara

Zavod za za{titu spomenika kulture grada Beograda

Saglasnost broj 000 950 od 14. avgusta 2000. godine.
Na podru~ju pro{irewa deponije u Mladenovcu nema za-

bele`enih arheolo{kih nalazi{ta i nalaza, te nisu po-
trebni posebni uslovi koji bi se odnosili na za{titu
ugro`enog arheolo{kog nasle|a.

Obaveza investitora radova na pro{irewu deponije je,
da ukoliko se prilikom bilo kakvih zemqanih radova na
iskopima nai|e na arheolo{ke ostatke ili nalaze, odmah
obavesti Zavod za za{titu spomenika kulture grada Beogra-
da, ili Muzej u Mladenovcu, kako bi mogle da se preduzmu
odre|ene mere za za{titu otkrivenih nalaza.

3.8. Uslovi za{tite `ivotne sredine

Republika Srbija, Ministarstvo zdravqa i za{tite
`ivotne okoline, Uprava za za{titu `ivotne okoline, do-
nelo je re{ewe broj 353-02-211/2001-09 od 29. maja 2001. go-
dine, kojim se:

1. utvr|uje da na osnovu „Prethodne analize uticaja pro-
{irewa deponije u Mladenovcu na `ivotnu sredinu” posto-
je uslove sa stanovi{ta za{ite `ivotne sredine za izgrad-
wu predmetnog objekta i obavqawe planirane delatnosti.

2. Obaveza investitora je da izradi Detaqnu analizu
uticaja na `ivotnu sredinu predmetnog objekta i obavqa-
wa planirane delatnosti i ispo{tuje projektima i Detaq-
nom analizom predvi|ene mere za{tite `ivotne sredine
(poglavqe 6. dostavqene dokumentacije).

3. Re{ewe i Prethodna analiza iz ta~ke 1. Re{ewa sa-
stavni su deo urbanisti~ke dokumentacije.

4. Na osnovu ~lana 88. Zakona o za{titi `ivotne sredi-
ne, obaveza investitora je da po utvr|ivawu predra~unske
vrednosti objekta i radova uplati 1% od iste u Buxet Re-
publike Srbije.

Pomenuta analiza je sastavni deo Urbanisti~kog projekta.

Republika Srbija, Zavod za za{titu prirode Srbije
utvrdio je Uslove za{tite prirode za izradu urbanisti~-
kog projekta za pro{irewe deponije u Mladenovcu, i to:

1. Prema dostavqenoj dokumentaciji obra|iva~a, na me-
stu postoje}e deponije i prostoru koji se planira za weno
pro{irewe ne postoje za{ti}ena niti predlo`ena za za-
{titu prirodna dobra, te po tom osnovu obra|iva~ nema po-
sebnih obaveza.

2. Obra|iva~ je obavezan da pri izradi Urbanisti~kog
projekta i investiciono-tehni~ke dokumentacije uzme u ob-
zir sve uslove za{tite prirode i `ivotne sredine na
osnovu Zakona o za{titi `ivotne sredine i drugih propi-
sa, na osnovu Pravilnika o izradi analize uticaja objeka-
ta, odnosno radova na `ivotnu sredinu („Slu`beni gla-
snik RS”, br. 61/92) obavezna je izrada detaqne analize
uticaja na `ivotnu sredinu. Saglasnost na detaqne anali-
zu izdaje nadle`no Ministarstvo za{tite `ivotne sredi-
ne, a mere i uslovi utvr|eni ovom analizom obavezni su sa-
dr`aj Urbanisti~kog projekta i ugra|eni su u dokumenta-
ciju plana.

3.8.1. Uslovi za{tite prirode

Zavod za za{titu prirode Srbije

Uslovi broj 03-415/2 od 31. jula 2000. godine.
1. Prema dostavqenoj dokumentaciji obra|iva~a, na me-

stu postoje}e deponije i na prostoru koji se planira za we-
no pro{irewe ne postoje za{ti}ena niti predlo`ena za
za{titu prirodna dobra, te po tom osnovu obra|iva~ nema
posebnih obaveza.

2. Obra|iva~ je obavezan da pri izradi urbanisti~kog
projekta i investiciono-tehni~ke dokumentacije uzme u ob-
zir sve uslove za{tite prirode i `ivotne sredine na
osnovu Zakona o za{titi `ivotne sredine i drugih propi-
sa, a na osnovu Pravilnika o izradi analiza uticaja obje-
kata, odnosno radova na `ivotnu sredinu („Slu`beni gla-
snik RS”, br. 61/92) obavezna je izrada detaqne analize
uticaja na `ivotnu sredinu. Saglasnost na detaqnu anali-
zu izdaje nadle`no Ministarstvo za{tite `ivotne sredi-
ne, a mere i uslovi ovom analizom obavezni su sadr`aj Ur-
banisti~kog projekta.

3.9. In`ewersko-geolo{ki uslovi

Uslovi za formirawe deponije ~vrstog komunalnog
otpada u Mladenovcu, s obzirom na in`ewersko-geolo-
{ka svojstva terena, jesu povoqni. Sve nepogodnosti koje
su uo~ene nisu ograni~avaju}i faktor za lokaciju jer se
merama za{tite i prilago|avawa terenskim uslovima mo-
gu prevazi}i.

Lokacija deponije, u geolo{kom smislu, ima sve osobi-
ne malog asimetri~nog horsta Varovnice, izgra|enog od
sarmatskih sedimenata, koji su deformisani u blage nabo-
re i ispresecani brojnim rasedima u pravcu sever – jug i
prete`no severoistok – jugozapad i severozapad – jugoi-
stok, ~iji su morfogenetski odraz u reqefu duboko use~e-
ne poto~ne doline, kao {to je slu~aj na lokaciji deponije.
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Povoqnost je i mo}na glinovita podloga kao potenci-
jalno eksploataciono poqe prognozno dovoqnih koli~ina
prirodnog glinovitog materijala za prekrivawe deponije
i kao prirodni hidroizolatorski „tepih”, prepreka, mogu-
}ih zaga|ewa terena.

Desna dolinska strana strmijih nagiba, kao posledica
starih otkidawa i klizawa tla, nepovoqnog je geolo{kog
sastava. Izgra|ena prete`no od peska sa zalegawem ka br-
du i prema dolini potoka Makovica, predstavqa zonu mo-
gu}eg zaga|ewa podzemqa i voda koje gravitiraju ka izvori-
{tima vodosnabdevawa. S jedne strane, ovo je nedostatak
lokacije koji se postavqawem vodonepropusne folije pre-
vazilazi, ali s druge strane, nasipawem otpada i naslawa-
wem na no`icu ove labilne padine posti`e se efekat
kontrate`e i poboq{ava wena stabilnost.

Nepropusnu foliju potrebno je postaviti i u zoni pret-
postavqenih diskontinuiteta, kao privilegovanih prava-
ca kretawa podzemne vode, u koritu povremenog potoka i
prevoja neposredno ispod postoje}e deponije. Sam potok
pre postavqawa folije potrebno je prihvatiti drena`nim
rovom sa cevima na potezu iznad postoje}e deponije pa sve
do izlaska iz zone nasipawa budu}e deponije, ~ime bi se
eliminisao uzgonski efekat na telo (no`icu) deponije
pri podizawu nivoa podzemne vode u periodu povodwa.

Povr{ine koje su sada oranice, a na}i }e se u zoni uz
deponiju, potrebno je planski po{umiti sa ciqem spre~a-
vawa povr{inske erozije i pu`ewa (deflukcije) tla. Na
po{umqenim delovima padina se~u vr{iti kontrolisano
i strogo vremenski paralelno sa formirawem deponije,
kako ne bi do{lo do aktivirawa procesa denudacije i ja-
ru`ewa. Naro~ito na desnoj padinskoj strani potoka, ina-
~e labilnoj padini, gde gusta {uma ima stabilizuju}i efe-
kat u zoni starog „fosilnog” klizi{ta. Za pristupni put
na ovom potezu preporu~uje se minimalno zasecawe kombi-
novano sa nasipawem.

Pri iskopima i zasecawima padina pri izgradwi pra-
te}ih objekata i pristupnog puta nagibe kosina prilago-
diti nagibima koji su u sada{wim terenskim uslovima
stabilni, a u zavisnosti od visine ne strmije od 1:1. Dok
za pli}e i privremene iskope nagibi mogu biti strmiji
ali za kra}i period stajawa.

3.10. Vodoprivredni uslovi

Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivre-
de Republike Srbije

Sektor vodoprivrede
Re{ewe broj 325–04–877/00–07 od 4. decembra 2000. go-

dine.
U Re{ewu se izdaju slede}i vodoprivredni uslovi:
1. Tehni~ka dokumentacija treba da se uradi u svemu

prema postoje}im propisima za ovu vrstu radova, kao i iz-
vr{enih hidrogeolo{kih radova i wihove anlize, procene
mogu}ih uticaja na zaga|ivawe povr{inskih i podzemnih
voda, kao i mere za{tite istih od {tetnog dejstva budu}e
deponije, u toku eksploatacije, kao i posle prestanka ak-
tivnog odlagawa;

2. Tehni~ka dokumentacija treba da sadr`i prora~un za
dimenzionisawe obodnih kanala za odvo|ewe povr{inskih
voda, kao i prora~un drena`nog sistema sa sistemom za
pre~i{}avawe otpadnih voda sa i iz tela deponije. Otica-
je sa pripadaju}eg sliva, merodavne za dimenzionisawe
objekata za evakuaciju atmosferskih i procednih voda,
oceniti koriste}i podatke Republi~kog hidrometeorolo-
{kog zavoda o merodavnim ki{ama za merodavnu padavin-
sku stanicu, primenom analize ki{a kra}ih trajawa (jakog
inteziteta);

3. Projektnom dokumentacijom predvideti sakupqawe
procednih voda, voda od prawa vozila, sanitarnih otpad-
nih voda, otpadnih voda iz radionica i drugih tehnolo-
{kih otpadnih voda koje mogu nastati u objektima u sklopu
deponije, kao i wihovu recirkulaciju ili pro~i{}avawe,

i dati kvalitativan i kvantitativan prikaz ovih voda, sa
kona~nom dispozicijom istih. Predvideti na~in kontrole
kvaliteta pre~i{}enih voda;

4. Projektnim re{ewem obezbediti vodonepropusnu
podlogu dna deponije (glina, folija); ukoliko su podzemne
strukture tla takve da obezbe|uju sigurnu izolaciju od kon-
takta sa podzemnim vodama, prilo`iti egzaktne dokaze o
tome;

5. Snabdevawe vodom za pi}e i za tehni~ke potrebe na
deponiji re{iti prikqu~kom na javni vodovod u skladu sa
uslovima javnog komunalnog preduze}a; u protivnom, snab-
devawe vodom propisanog kvaliteta re{iti preko poseb-
nog sistema vodosnabdevawa;

6. Predvideti izgradwu pijezometra van tela deponije
radi redovnog pra}ewa re`ima izdani (nivo i kvalitet
vode), kako u toku eksploatacije, tako i po prestanku re-
dovnog odlagawa sme}a;

7. Definisati koli~ine, na~in i dinamiku deponova-
wa komunalnog otpada;

8. Predvideti kona~ne dimenzije deponije; vek trajawa
i rekultivaciju deponije;

9. Po zavr{etku izrade tehni~ke dokumentacije i izvr-
{ene tehni~ke kontrole iste, podneti ovom ministarstvu
zahtev za izdavawe vodoprivredne saglasnosti na tehni~ku
dokumentaciju za izgradwu predmetnog objekta u skladu sa
~l. 16. i 17. Zakona o vodama i Pravilnikom o sadr`ini
tehni~ke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobi-
jawe vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole
(„Slu`beni glasnik SRS”, br. 3/78).

JVP „Srbijavode” Beograd
VPC „Morava” – Ni{
Mi{qewe broj 2926/3 od 2. novembra 2000. godine.
Tehni~ka dokumentacija za deponiju mora da zadovoqi

slede}e uslove:
1. da se tehni~ka dokumentacija uradi u svemu prema po-

stoje}im va`e}im zakonskim propisima za ovakvu vrstu
objekata (Pravilnik o kriterijumima za odre|ivawe loka-
cije i ure|ewa deponija otpadnih materijala „Slu`beni
glasnik RS“ br. 54/92);

2. da se pre izrade tehni~ke dokumentacije izvr{e do-
datni hidrogeolo{ki istra`ni radovi i na osnovu wih
urade odgovaraju}e analize kako bi se projektnim re{ewem
obezbedila izolacija deponije od kontakta sa podzemnim
vodama;

3. da se tehni~kom dokumentacijom predvidi ugradwa
pijezometra radi kontrole i pra}ewa uticaja kao mere za-
{tite povr{inskih i podzemnih voda na lokalitetu depo-
nije. U toku prikupqawa podloga za projektovawe utvrdi-
ti trenutno stawe kvaliteta voda na lokaciji i dati pri-
kaz uticaja deponije na izmene prirodnog re`ima vode;

4. da se u tehni~koj dokumentaciji izvr{i bilans zaga-
|enih procednih voda – filtrata kroz telo deponije radi
dimenzionisawa drena`nog sistema kao i drugih hidro-
tehni~kih objekata;

5. procedne vode – filtrat odvesti do vodonepropu-
snog bazena – lagune, kao i otpadne vode od prawa vozila
i kontejnera. U isti bazen mogu}e je sprovesti i fekalne
vode ili ih re{iti preko vodonepropusne septi~ke jame,
koju }e redovno prazniti Javno komunalno preduze}e iz
Mladenovca;

6. sakupqenu otpadnu vodu pumpama vra}ati na telo de-
ponije (recikling) radi oro{avawa;

7. ki{ne vode sa gravitiraju}eg sliva izvesti kao ~iste
nizvodno od tela deponije;

8. snabdevawe vodom za pi}e objekata deponije re{iti
na na~in koji }e zadovoqiti norme propisane Pravilni-
kom o higijenskoj ispravnosti vode za pi}e;

9. predvideti svu neophodnu hidrotehni~ku infra-
strukturu; mre`u vode za pi}e i tehnolo{ke potrebe, pro-
tivpo`arnu za{titu, sanitarnu i tehnolo{ku kanalizaci-
ju, mre`u vode za prskawe;
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10. za odlagawe agresivnog industrijskog otpada, ako ga
bude, predvideti poseban prostor u sklopu deponije, na ko-
me se moraju preduzeti posebne mere za{tite u zavisnosti
od vrste otpada;

11. da se investitor za izdavawe Re{ewa o vodoprivred-
nim uslovima obrati Ministarstvu poqoprivrede, {umar-
stva i vodoprivrede – Resor vodoprivrede, Beograd, Nema-
wina 22–25.

3.11. Uslovi za{tite od elementarnih i drugih ve}ih
nepogoda i prostorno-planski uslovi od interesa za 

odbranu

Radi za{tite od potresa, planirani prate}i objekti
deponije moraju biti kategorisani i izvedeni u skladu sa
Pravilnikom o tehni~kim normativima za izgradwu obje-
kata visokogradwe u seizmi~kim podru~jima („Slu`beni
list SFRJ“, br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90), a s obzirom
na vrstu deponije, ona se nalazi u prvoj kategoriji ugro`e-
nosti od po`ara.

U ciqu za{tite od po`ara ukupna realizacija deponi-
je i planiranih prate}ih objekata deponije mora se reali-
zovati tako da se preventivno onemogu}i {irewe po`ara,
te u tom smislu treba primeniti sve va`e}e propise, stan-
darde i normative iz ove oblasti, kao i posebne uslove da-
te od MUP-a Srbije – Uprave za protivpo`arnu i preven-
tivno-tehni~ku za{titu SUP-a u Beogradu.

Za kvalitetan saobra}ajni prilaz kompleksu neophodno
je rekonstruisati postoje}i put koji vodi do deponije, od-
nosno poboq{ati kolovoznu konstrukciju. Na samoj depo-
niji izgraditi odgovaraju}e komunikacije koje }e omogu}i-
ti nesmetane intervencije u slu~aju opasnosti, detaqno
opisane u uslovima za saobra}ajne povr{ine.

Na sanitarnoj deponiji se odvijaju fizi~ki, hemijski i
biolo{ki procesi tokom kojih dolazi do raspadawa organ-
skih sastojaka ~iji intenzitet i karakter zavisi od vi{e
~inilaca, kao {to su sastav otpadaka, stepen sabijenosti,
vlaga i temperatura. S obzirom na to da se radi o odlaga-
wu otpadaka sa prekrivnim slojem, odvija}e se aneorobna
razgradwa u vi{e faza. Kao krajwi produkt javqa se bio-
gas sastavqen iz metana (CH4) i ugqendioksida (CO2) kao
glavnim sastojcima i primesama azota, vodonika, kiseoni-
ka i raznih ugqovodonika. Razgradwa organskih materija
mewa se tokom vremena i dosti`e maksimum u toku prve dve
godine, kada po~iwe lagano da opada i mo`e da traje 25 i
vi{e godina. Sastav i koli~ina gasa utvr|uju se merewem
na licu mesta.

Biogas se usled kontinualnog nastajawa kre}e kroz te-
lo deponije i izlazi tamo gde je otpor najmawi. Ukoliko
se izdvajawe gasa ne bi kontrolisalo, postoji potencijal-
na opasnost da do|e do paqewa i eksplozije akumulirane
koli~ine. U ciqu kontrole izdvajawa biogasa predvideti
postavqawe sondi za wegovo odvo|ewe iz tela deponije ka-
ko na novoj, tako i na postoje}oj deponiji. U zoni budu}eg
deponovawa sonde }e se ugra|ivati uporedo sa odvijawem
deponovawa. Ispusni cevovodi sondi, ~iji se krajevi nala-
ze na visini od 3 m iznad zavr{nog pokrivnog sloja, pred-
stavqaju primarne izvore opasnosti. 

Pored ugradwe sondi, predvideti protivpo`arno obez-
be|ewe hidrantskom mre`om i prekrivnim slojevima koji
su odre|eni tehnologijom deponovawa. Voda za hidrantske
potrebe obezbe|uje se iz bazena tehni~ke vode. Bazen teh-
ni~ke vode snabdeva se iz gradske distribucione mre`e
dovo`ewem cisternama. Napajawe je predvi|eno u krugu
KJP „12. oktobar”.

Hidrantsku mre`u sastaviti od dva sistema:
– sistem protivpo`arne za{tite prijemno-otpremne zone,
– sistem protiv-po`arne za{tite zone deponovawa ot-

pada.
Oba sistema obezbediti vodom iz zajedni~kog rezervoa-

ra zapremine â=107 m³, od ~ega 72 m³ predstavqa zapremi-
nu neophodnu za dvo~asovno neprekidno ga{ewe po`ara sa

dva hidranta kapaciteta od po 5 l/s. Uz rezervoar postavi-
ti hidrantsku stanicu sa neophodnim hidroforskim po-
strojewima za svaki hidrantski sistem posebno.

Hidrantskom sistemu koji opslu`uje prijemno-otprem-
nu zonu obezbediti kapacitet od Q=10 l/s i radni pritisak
od 4,5 bara i napajati ga iz rezervoara tehni~ke vode i hi-
droforom potisnuti u mre`u sa ~etiri hidranta ∅ 80 mm
i jednim ∅ 50 mm za portirnicu.

Hidrantskom sistemu zone deponovawa otpada obezbe-
diti kapacitet Q=10,0 l/s sa pritiskom od 8 bara i okru-
`iti celu zonu sada{we i budu}e deponije hidrantima ∅
80 mm na me|usobnom rastojawu od 60 m i postaviti ih uz
ivicu servisnog puta, a posle wegovog zavr{etka postavi-
ti ih na trasi unutra{wih obodnih kanala. Po{to najve}e
udaqewe od fiksnog hidranta do lokacije eventualnog po-
`ara u prvoj fazi realizacije deponije mo`e iznositi i
100 m, obezbediti dva fleksibilna vatrogasna creva ∅ 80
mm (2h150 m) u servisnom delu deponije. Nasipawem depo-
nije graditi naknadne krake hidrantske mre`e ∅ 80 mm na
potrebnom rastojawu. Celokupna mre`a mora obezbediti
kapacitet iz bilo koja dva hidranta po 5 l/s vode sa priti-
skom na prikqu~ak od min. 8 bara.

Elektrooprema kao mogu} izvor po`ara mora biti
projektovana i izvedena tako da se elimini{e u najve}oj
meri kao mogu}i izvor po`ara i spre~e naj~e{}i uzroci
po`ara: pregrevawe elektri~nih ure|aja usled preoptere-
}ewa i efekata kratkog spoja, varni~ewe na kontaktnim
spojevima i usled nepravilnog rukovawa. Pored ovih, mo-
gu}i uzrok po`ara je atmosfersko pra`wewe u objekte
kompleksa.

Mere koje se primewuju, prema Pravilniku o tehni~kim
propisima za specijalnu za{titu elektroenergetskih po-
strojewa od po`ara su: gra|evinske mere i izbor opreme.

Gra|evinske mere su postavqawe razvoda 10 kV i 0,4 kV
i uqnog transformatora na ~eli~ni stub na bezbednom ra-
stojawu.

Izbor opreme izvesti prema projektu, u kanalima i za-
{titnim cevima, motorne pogone podopteretiti da ne bi
do{lo do pregrevawa, izvode podrazvoda za{tititi topqi-
vim osigura~ima i bimetalnom za{titom a podrazvod izra-
diti u dekapiranom limu. Dojava po`ara vr{i se ru~nim i
jonizacionim javqa~em vezanim na protivpo`arnu centra-
lu sme{tenu u upravnoj zgradi.

Za efikasnu za{titu od po`ara predvideti i sistem za
dojavu po`ara koji obezbe|uje nadgledawe kompleksa, sig-
nalizaciju i alarmirawe. Centralnim ure|ajem za signa-
lizaciju neprekidno nadgledati zonske linije i signali-
zirati kvar u slu~aju neispravnosti. U slu~aju po`ara ak-
tivirati opti~ke i zvu~ne alarme. Tako|e omogu}iti rezer-
vni izvor za napajawe (akumulatorsku bateriju) za 48-~asov-
nu autonomiju sistema i 30-minutni rad u alarmnom stawu.
Predvideti jonizacione, opti~ke i termodiferencijalne
javqa~e po`ara i dopuniti ih ru~nim javqa~ima kojim se
mo`e aktivirati op{ti alarm objekta i selektivno koman-
dovawe koji se postavqaju uzdu` evakuacionih puteva, kao
i u blizini sredstava za mobilno ga{ewe po`ara. Alarm-
ne sirene predvideti za davawe op{teg alarma objekta, od-
nosno za evakuaciju ugro`enih qudi u objektu. Spoqnu ka-
blovsku mre`u izvesti u armiranim telefonskim kablovi-
ma sa plasti~nom izolacijom, polo`enim direktno u ze-
mqi a na propisanom rastojawu od energetskih kablova i
cevovoda. Instalacije za signalizaciju po`ara unutar
objekata izvesti telefonskim instalacionim kablovima
sa PVC izolacijom i PVC omota~em u cevima, na zidu ili
u kablovskim regalima. Koncentrisati instalacije u raz-
vodnim ormanima u objektima i ormanu u neposrednoj bli-
zini centralnog ure|aja.

Za{tita je i na~in odlagawa sme}a koji je ve} opisan.
Veli~ina objekta uslovqava i kori{}ewe mobilne pro-

tivpo`arne opreme, tj. ru~ni, prevozni i prenosni protiv-
po`arni aparati puweni prahom i CO2, sanduci sa peskom
i ru~ni alati.
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Tabela broja aparata u zavisnosti od povr{ine objekta

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Po`arna Minimum dva Dodaje se Karakteristike
opasnost aparata za za narednih zapaqive 

povr{inu do m² materije

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

mala 150 m² 1 aparat/400 m² mehani~ka 
radionica i 

sli~ni objekti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sredwa 100 m² 1 aparat/200 m² skladi{te 
materijala

i drugo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

visoka 50 m² 2 aparata/200 m² zapaqive 
te~nosti,

gasovi, drvo 
i sl.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ovom opremom mo`e se lokalizovati i eliminisati
svaki mawi i po~etni po`ar.

Znaci upozorewa i zabrane su posledica napred opisa-
ne za{tite i predvideti ih u prostorijama i na objektima
kompleksa.

3.12. Uslovi Republi~kog hidrometeorolo{kog zavoda

Mi{qewe broj 92–á–1–88/2000–22 od 5. septembra 2000.
godine.

Tehni~ka dokumentacija mora zadovoqiti slede}e uslove:
1. proticaje merodavne za dimenzionisawe objekata za

evakuaciju atmosferskih voda koje gravitiraju deponiji
(obodnih i drena`nih kanala) odrediti na osnovu podata-
ka o padavinama koji se daju u tabeli 1;

2. da su na osnovu sprovedenih istra`ivawa definisa-
ni hidrogeolo{ki uslovi podru~ja, kao i re`im podzemnih
voda na lokaciji deponije;

3. da se tehni~kim merama obezbedi potpuno spre~avawe
infiltracije otpadnih voda iz deponije u podzemqe;

4. predvideti izgradwu osmatra~kih objekata pijezome-
tra za redovno pra}ewe re`ima podzemnih voda (najmawe
tri pijezometra);

5. pribaviti izjavu najbli`eg javnog komunalnog pred-
uze}a u kojoj se navodi lokacija deponije u odnosu na zone
sanitarne za{tite izvori{ta za vodosnabdevawe;

6. predvideti odgovaraju}i tretman otpadnih voda koje
poti~u od prawa kamiona, pristupnih puteva i parkinga;

7. projektovati nepropusnu septi~ku jamu za prijem fe-
kalnih voda i vr{iti weno redovno ~i{}ewe.

Statisti~ka analiza ki{a ve}eg intenziteta kra}ih
trajawa iz uslova 1. izvr{ena je za niz maksimalnih godi-
{wih suma padavina (za trajawa 5, 10, 15, 30, 60 ... 1.440 mi-
nuta) sa GMS Smederevska Palanka.
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Tabela 1.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visine ki{a u funkciji vremena trajawa i verovatno}e pojave N (mm)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tk r (%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(min.) 0.01 0.1 1 5 10 30 50 80 90 95 99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10 69.8 55.5 40.8 30.1 25.2 16.9 12.5 7.53 5.81 4.75 3.49
20 92.4 73.0 53.3 39.0 32.5 21.8 16.2 10.1 8.12 6.95 5.65
30 113 88.2 63.3 45.6 37.7 24.8 18.3 11.6 9.57 8.46 7.35
60 115 91.2 67.3 49.9 42.2 29.2 22.5 15.2 12.8 11.4 9.91
120 127 101 74.1 55.0 46.5 32.6 25.6 18.4 16.2 15.0 13.7
360 148 116 84.8 62.5 52.7 36.7 29.0 21.3 19.1 18.0 16.9
720 173 135 97.0 70.4 59.0 40.7 32.2 24.2 22.2 21.2 20.5
1440 193 151 109 79.9 67.2 46.7 37.0 27.7 25.2 23.9 22.9
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.13. Uslovi za etapnu realizaciju plana

Izvo|ewe radova na deponiji predvideti u dve faze. Prvom fazom izvo|ewa radova obuhvatiti iskop cele povr{ine
i postavqawe folije i drena`nog sistema do kote 290. Trajawe á faze je osam godina a áá faze 22 godine. Povr{ina fo-
lije iznosi oko 55 % za á fazu, a 45 % od ukupne povr{ine za áá fazu.

Pregled raspolo`ivih zapremina po eta`ama za á i áá fazu izgradwe nove deponije

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
â do terena â isk âs âdt âo+âp+ân ân âo+âp

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 2 3 4 5=1+2+3-4 6 7=5-6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 2 3 4 5 6 7

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nova deponija
275 1.800 25 750 800 2.575 450 2.125
277,50 12.581 940 1.409 1.602 13.328 1.963 11.365
280 10.294 769 1.153 1.602 10.614 2.154 8.460
282,50 22.523 2.670 1.598 1.602 25.189 2.344 22.485
285 18.427 2.185 1.308 1.602 20.318 2.535 17.783
287,50 28.792 5.064 1.555 1.602 33.809 3.050 30.759
290 23.558 4.144 1.273 1.605 27.370 3.278 24.092
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ á faza 117.975 15.797 9.046 10.415 133.203 15.774 117.429
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 2 3 4 5 6 7

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
292,50 40.217 4.065 2.320 1.831 44.771 3.526 41.245
295 32.905 3.326 1.898 1.831 36.298 3.964 32.334
297,50 51.254 4.523 1.878 1.831 55.824 4.079 51.745
300 41.936 3.701 1.536 1.833 45.340 4.689 40.651
302,50 55.810 5.269 1.869 - 62.948 4.879 58.069
305 45.663 4.311 1.529 - 51.503 5.184 46.319
307,50 55.040 258 902 - 56.200 6.061 50.139
310 45.033 211 738 - 45.982 6.118 39.864
312,50 46.666 69 920 - 47.655 7.281 40.374
315 38.182 56 752 - 38.990 7.796 31.194
317,50 30.671 - - - 30.671 7.681 22.990
320 25.095 - - - 25.095 7.376 17.719
322,50 12.649 - - - 12.649 6.347 6.302
325 10.349 - - - 10.349 5.699 4.650
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ áá faza* 531.470 25.789 14.342 7.326 564.275 80.680 483.595
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σ á + áá faza 649.445 41.586 23.388 17.741 696.678 96.454 600.224
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dodatak uz postoje}u deponiju
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
áá faza 20.207 - 2.306 35 22.478 3.970 18.508
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 41.586 25.694 17.776 719.156 100.424 618.732
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* á, áá faza nasipawa deponije
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Raspolo`iva zapremina za odlagawe otpada sa dnevnom
prekrivkom bez obodnih nasipa i drena`nog tepiha/m³ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
á faza áá faza á + áá faza

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nova deponija 117.429 483.595 600.224
Dodatak uz postoje}u 
deponiju - 18.508 18.508
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 117.429 502.103 618.732
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Za period eksploatacije od 30 godina potrebno je obez-
bediti za otpad i prekrivku 558.660 m³, {to je mawe od ras-
polo`ive zapremine.

Raspolo`iva zapremina inertnog materijala
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

á faza áá faza á + áá faza
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nova deponija 64.974* - 64.974
Dodatak uz postoje}u 
deponiju - 2.306 2.306
Saobra}ajnice i objekti 18.206 - 18.206
Unutra{wi drena`ni 
kanali i kanal 
oko kote 290 110 + 100 259 469
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 83.390 2.565 85.955
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* U á fazi izvo|ewa radova vr{iti kompletno ~i{}ewe i iskop

fundamenta nove deponije

Dovoz iz Mladenovca
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

á faza áá faza á + áá faza
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Industrijski neaktivan 
otpad ({qaka, kerami~ki 
lom ...) 2.600 m³/god. 20.800 57.200 78.000
Iskop iz grada 
2000 m³/god. 16.000 44.000 60.000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 36.800 101.200 138.000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Za izradu obodnih nasipa pogodan je materijal iz isko-
pa sa kompleksa i iz grada, raspolo`ivo:

á faza ( 83.390 + 16.000 ) = 99.390 m³
áá faza ( 2.565 + 44.000 ) = 46.565 m³
á + áá faza = 145.995 m³
Za svakodnevnu prekrivku pogodan je i industrijski ne-

aktivan otpad.

Zapremina obodnih nasipa za usvojenu geometriju
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

á faza áá faza á + áá faza
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nova deponija 15.774 80.680 96.454
Dodatak uz postoje}u 
deponiju - 3.970 3.970
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 15.774 84.650 100.424
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obezbe|uje se potrebna koli~ina materijala za nasip.
Ukoliko se ne izvodi posledwa eta`a deponije od kote

320–325 zapremina obodnih nasipa smawuje se za 12.046 m³
i iznosi 84.408 m³. Ukupna zapremina svih obodnih nasipa
iznosi 88.379 m³.

Potrebna koli~ina materijala za prekrivku (dnevno i za-
vr{no nasipawe), usvojeno 20% od raspolo`ive zapremine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

á faza áá faza á + áá faza
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nova deponija 23.486 96.719 120.205
Dodatak uz postoje}u 
deponiju - 3.700 3.700
Postoje}a deponija 4.905 3.435 8.340
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 28.391 103.854 132.245
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukoliko se ne bi izvodila posledwa eta`a, za prekriv-
ku treba obezbediti 94.529 m³, odnosno 2,190 m³ mawe.
Ukupno potrebna koli~ina iznosi 130,055 m³. Potrebna
koli~ina za prekrivku i obodne nasipe oko 230.000 m³, a
raspolo`iva koli~ina oko 225.000 m³. Ukoliko se ne izvo-
di eta`a od kote 320 – 325, potrebna koli~ina je oko
218.000 m³.



Mo`e se smatrati da je za oba slu~aja nasipawa, do ko-
te 325 ili do kote 320, obezbe|ena potrebna koli~ina
inertnog materijala. Ukoliko bi se iz bilo kog razloga
dogodilo da se ne dovozi potrebna koli~ina materijala na
deponiju, u okviru kompleksa, predvideti mogu}e lokacije
pozajmi{ta 1 i 2, a van kompleksa 3 i 4.

Zapremina drena`nog tepiha (m³)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

á faza áá faza á + áá faza
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nova deponija 10.415 7.326 17.741
Dodatak uz postoje}u 
deponiju - 35 35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 10.415 7.361 17.776
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mogu}nost produ`ewa vremena kori{}ewa deponije
znatno zavisi od izbora opreme kojom se otpad kompaktira
kao i faktorima kompaktirawa koji su nezavisni od tipa
ma{ine (debqina sloja, broj prelaza, nagib radne kosine
i vla`nost otpada). 

Debqina svakog pojedina~nog sloja najva`niji je fak-
tor koji se mo`e kontrolistati, a koji uti~e na zbijenost
otpada. Za postizawe maksimalne zbijenosti, otpad treba
razastrti i zbiti u slojevima debqine do 60 cm.

3.14. Plan parcelacije

Plan parcelacije definisan je potrebnom povr{inom
za funkcionisawe deponije. Parcelacijom se defini{u
dve parcele. Parcela 1 bi}e ogra|ena i na woj }e se nala-
ziti kompleks deponije i ima}e karakter svojine pravnog
lica a definisa}e se ta~kama 1–29. Parcela 2 ima}e ka-
rakter javne saobra}ajnice i definisana je ta~kama 30–32.
Budu}a deponija }e se nalaziti u okvirima ta~aka ~ije su
koordinate prikazane u slede}oj tabeli.

Koordinate parcelacije – ograde deponije u Mladenovcu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Broj X Y
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. 477597,23 927876,03
2. 477647,37 927888,99
3. 477665,38 927890,15
4. 477692,60 927888,34
5. 477767,34 927876,22
6. 477825,03 927874,32
7. 477991,62 927921,91
8. 478116,71 927965,80
9. 478212,53 928048,90

10. 478157,11 928175,15
11. 478075,57 928195,55
12. 477997,81 928194,26
13. 477918,64 928151,93
14. 477884,64 928158,80
15. 477854,58 928159,03
16. 477839,76 928164,16
17. 477795,18 928178,49
18. 477747,67 928193,46
19. 477739,71 928151,86
20. 477734,70 928139,37
21. 477721,62 928119,46
22. 477725,72 928115,82
23. 477686,77 928065,93
24. 477679,29 928055,92
25. 477666,88 928039,60
26. 477645,45 928002,54
27. 477623,12 927956,44
28. 477612,53 927935,07
29. 477591,43 927890,59
30. 477545,00 927860,00
31. 477596,00 927879,00
32. 477857,00 927867,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.14. Saglasnost Republi~ke direkcije za puteve

Broj saglasnosti: 344-05-573/1/2000 od 20. septembra
2000. godine.

3.15. Uslovi za sprovo|ewe plana

Ovaj urbanisti~ki projekat predstavqa osnov za izra-
du urbanisti~o-tehni~kih uslova i izdavawe Urbanisti~-
ke dozvole, shodno odredbi ~lana 40. Zakona o planirawu
i ure|ewu prostora i naseqa („Slu`beni glasnik RS”,
br. 44/95).

Urbanisti~ka dozvola predstavqa osnovu za izradu i
potvrdu tehni~ke dokumentacije.

Saglasnost na tehni~ku dokumentaciju daju organizaci-
je i organi koji su utvrdili uslove sadr`ane u Urbani-
sti~koj dozvoli.

áâ – GRAFI^KI PRILOZI

1. [ira situacija lokacije R = 1 : 2500
2. Detaqna namena gra|evinskog 

zemqi{ta i objekata sa osnovnim 
urbanisti~kim pokazateqima R = 1 : 1000

3. Nivelaciono-regulacioni plan 
sa urbanisti~kim re{ewem saobra}aja, 
analiti~ko – geodetskim elementima 
i planom parcelacije R = 1 : 1000

4. Plan mre`e i objekata 
infrastrukture – vodovod i kanalizacija R = 1 : 1000

5. Plan mre`e kanala za za{titu 
od spoqa{wih atmosferskih voda i 
drena`nog sistema sa revizionim {ahtama R = 1 : 1000

6. Plan elektro i TT mre`e R = 1 : 1000
7. Plan otpliwavawa deponije R = 1 : 1000
8. Sinhron plan mre`e i objekta 

infrastrukture R = 1 : 1000
9. Etape realizacije R = 1 : 2500
10. Plan nasipawa R = 1 : 2500
11. Postdeponijska etapa biolo{ko 

ure|ivawe kompleksa i rekultivacija 
deponije R = 1 : 2500

4.1. Dokumentacija plana

1. Izve{taj o javnom uvidu
2. Odluka o pripremawu urbanisti~kog 

projekta
1.D. Kopija plana parcele R = 1:2500
2.D. Geodetska podloga R = 1:1000
3.D. Elaborat i`ewersko geolo{kih 

istra`ivawa
4.D. Prikaz postoje}eg stawa objekata 

i na~in kori{}ewa zemqi{ta R = 1 : 2500
5.D. Kompozicioni prikaz R = 1:1000
6.D. Podu`ni profil deponije, detaqi 

postavqawa geomembrane R = 1:1000,1:1
7.D. Tipski monta`ni objekat-magacin R = 1:10
8.D. Navoz (kanal) za vozila R = 1:10
9.D. Rezervoar pitke vode, tehni~ke vode 

i vode za PPZ R = 1:10
10.D. Kompenzacioni bazen R = 1:20
11.D. Detaqi kanala R = 1 : 100
12.D. Karakteristi~ni profili 

saobra}ajnica S1, S2, S3, S5 1:20
13.D. Karakteristi~ni profili 

saobra}ajnica S6, S7, S8 R = 1 : 10
14.D. Podu`ni profili saobra}ajnica 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 R = 1 : 500/10
Saglasnosti, uslovi, mi{qewa komunalnih preduze}a i

institucija 

Skup{tina op{tine Mladenovac
Broj 9-006-1-9/26/2003-á, 24. januara 2003. godine

Predsednik
Zoran Kosti}, s. r.
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Strana

Re{ewe o utvr|ivawu prestanka funkcije ~lanu
Izvr{nog odbora Skup{tine grada Beograda Milo{u 
Aligrudi}u  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 689

Re{ewe o utvr|ivawu prestanka funkcije ~lanu
Izvr{nog odbora Skup{tine grada Beograda Nenadu 
Komatini  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 689

Re{ewe o utvr|ivawu prestanka funkcije ~lanu
Izvr{nog odbora Skup{tine grada Beograda Tomi-
slavu Bogeti}u  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 689

Re{ewe o izmeni Re{ewa o najvi{em nivou
cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom 
saobra}aju  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 689

Akti skup{tina gradskih op{tina 
i wihovih organa

ZEMUN

Odluka o potvr|ivawu mandata odbornicima
Skup{tine op{tine Zemun izabranim na dopunskim 
izborima 29. juna 2003. godine  – – – – – – – – – – – – – 690

Odluka o odr`avawu ~isto}e u posebnim naseqe-
nim mestima op{tine Zemun  – – – – – – – – – – – – – – 690

Re{ewe o razre{ewu predsednika Nadzornog od-
bora Javnog preduze}a „Poslovni prostor Zemun” – – 693

Re{ewe o imenovawu predsednika Nadzornog od-
bora Javnog preduze}a „Poslovni prostor Zemun” – – 693

Re{ewe o razre{ewu zamenika javnog pravobrani-
oca op{tine Zemun  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 694

Re{ewe o razre{ewu zamenika javnog pravobra-
nioca op{tine Zemun  – – – – – – – – – – – – – – – – 694

Re{ewe o razre{ewu ~lanova Izdava~kog saveta 
„Zemunskih novina”  – – – – – – – – – – – – – – – – – 694

Re{ewe o izboru predsednika i ~lanova Izda-
va~kog saveta „Zemunskih novina”  – – – – – – – – – 694

Re{ewe o razre{ewu ~lanova Saveta za zdrav-
stvo, socijalnu i de~ju za{titu  – – – – – – – – – – – 694

Re{ewe o izboru ~lanova Saveta za zdravstvo, 
socijalnu i de~ju za{titu  – – – – – – – – – – – – – – 695

Re{ewe o izboru ~lanova Saveta za buxet i fi-
nansije – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 695

Re{ewe o izboru ~lana Saveta za urbanizam, ko-
munalne delatnosti i za{titu `ivotne sredine – – 695

Strana

Re{ewe o izboru ~lana Komisije za dodelu pri-
znawa op{tine  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 695

Re{ewe o izboru ~lana Komisije za me|uop{tin-
sku i me|unarodnu saradwu  – – – – – – – – – – – – – 695

Re{ewe o izboru ~lana Komisije za obrazovawe, 
kulturu i fizi~ku kulturu  – – – – – – – – – – – – – 695

Re{ewe o izboru ~lana Komisije SO Zemun za 
spomenike i nazive trgova i ulica  – – – – – – – – 696

RAKOVICA

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Op{tinskoj 
upravi op{tine Rakovica – – – – – – – – – – – – – – – – 696

Odluka o ustanovqewu zahvalnice op{tine Rako-
vica  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 696

Re{ewe o imenovawu direktora JP „Poslovni 
centar – Rakovica” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 697

Re{ewe o davawu saglasnosti na program JP „Pos-
lovni centar – Rakovica” – – – – – – – – – – – – – – – – 697

Re{ewe o davawu saglasnosti na Odluku o cenama
usluga na sezonskim privremenim objektima na pod-
ru~ju op{tine Rakovica, kojim upravqa JP „Poslovni 
centar – Rakovica” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 697

Re{ewe o davawu saglasnosti na Odluku o utvr|i-
vawu zakupnine za poslovni prostor ~iji je korisnik 
op{tina Rakovica  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 697

STARI GRAD

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o na~inu i
postupku davawa u zakup i odre|ivawa zakupnine za
poslovne zgrade i poslovne prostorije ~iji je koris-
nik op{tina Stari grad  – – – – – – – – – – – – – – – – 698

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sticawu,
kori{}ewu i raspolagawu stanovima op{tine Stari 
grad  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 698

GROCKA

Re{ewe o utvr|ivawu cena u delatnosti usluga 
izno{ewa sme}a JKSP „Grocka”  – – – – – – – – – – 699

MLADENOVAC

Urbanisti~ki projekat sanacije i pro{irewa de-
ponije ~vrstog komunalnog otpada u Mladenovcu  – – 699
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