
Vr{ilac du`nosti gradona~elnika grada Beograda, 8. no-
vembra 2007. godine, na osnovu ~lana 42. stav 4. Zakona o lokal-
noj samoupravi („Slu`beni glasnik RS”, br. 9/02, 33/04, 135/04
i 62/06), ~lana 48. i ~lana 51. stav 3. Statuta grada Beograda
(„Slu`beni list grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05) i
~lana 3. stav 2. Odluke o uslovima i na~inu postavqawa pri-
vremenih objekata na javnim povr{inama u Beogradu („Slu-
`beni list grada Beograda”, br. 31/02, 11/05 i 29/07), doneo je

P R A V I L N I K  
O POSTAVQAWU BA[TE UGOSTITEQSKOG

OBJEKTA NA JAVNOJ POVR[INI 

á – OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.

Ovim pravilnikom bli`e se ure|uju uslovi za posta-
vqawe ba{te ugostiteqskog objekta (veli~ina, izgled i
drugi uslovi), kao i sadr`ina zahteva i tehni~ke dokumen-
tacije koja se podnosi uz zahtev za postavqawe ba{te na
podru~ju gradskih op{tina: Vo`dovac, Vra~ar, Zvezdara,
Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac,
Stari grad i ^ukarica.

^lan 2. 
Ba{ta ugostiteqskog objekta (u daqem tekstu: ba{ta) je

monta`no-demonta`ni objekat otvorenog ili zatvorenog
tipa u funkciji ugostiteqske delatnosti koja se obavqa u
ugostiteqskom objektu.

^lan 3.
Ba{ta otvorenog tipa je otvoreni monta`no-demonta-

`ni objekat, koji se mo`e postavqati i koristiti u toku
cele godine. 

Ba{ta zatvorenog tipa je zatvoreni monta`no-demonta-
`ni objekat koji se mo`e postavqati i koristiti u peri-
odu od 1. novembra do 1. marta. 

áá – USLOVI ZA POSTAVQAWE BA[TE
^lan 4.

Ba{ta se postavqa u du`ini ugostiteqskog objekta, a naj-
vi{e u du`ini zgrade u kojoj se ugostiteqski objekat nalazi.

Du`ina ba{te ne mo`e prelaziti du`inu ugostiteq-
skog objekta, ako se u prizemqu zgrade ispred kojeg se ba-
{ta postavqa nalazi stambeni prostor.

Za postavqawe ba{te izvan du`ine ugostiteqskog
objekta, a u granicama du`ine zgrade u ~ijem prizemqu ne-
ma stambenog prostora, pribavqa se saglasnost korisnika
poslovnog prostora ispred kojeg se ba{ta postavqa.

Za ba{tu koja se postavqa u pe{a~koj zoni i na trgu ni-
je potrebna saglasnost korisnika poslovnog prostora pri-
zemqa zgrade ispred kojeg se postavqa.

Ba{ta se, po pravilu, postavqa tako da bude odvojena od
zgrade u kojoj se ugostiteqski objekat nalazi, a kada se po-
stavqa uz gra|evinsku liniju zgrade ne sme ometati glavne
pe{a~ke tokove, niti naru{avati arhitektonske i urbani-
sti~ke karakteristike i vrednosti zgrade. 

^lan 5. 
Svi elementi ba{te postavqaju se tako da se nalaze

unutar odobrenog volumena ba{te.
Ivica povr{ine ba{te obele`ava se na tlu.

^lan 6.
Postavqawe ba{te ispred visokog objekta vr{i se u

skladu sa propisanim normativima za za{titu visokih
objekata od po`ara, tako da omogu}ava:

– pristup vatrogasnog vozila objektu ispred kojeg se na-
lazi sa dve strane na kojima postoje otvori;

– kori{}ewe platoa za ga{ewe u minimalnoj {irini
od 5,5 m i minimalnoj du`ini od 15 m.

^lan 7. 
Ba{ta u pe{a~koj zoni i na trgu postavqa se tako da ra-

stojawe od zgrade bude najmawe:
– 3 m za kretawe pe{aka,
– 3,5 m za prolaz vatrogasnog vozila.

^lan 8.
Ba{ta otvorenog tipa postavqa se tako da:
– {irina trotoara za kretawe pe{aka bude minimalno

1,6 m;
– {irina trotoara kod ulica sa intenzivnim kretawem

pe{aka bude minimalno 2,5 m;
– {irina trotoara za kretawe pe{aka kod ba{te du`e

od 6 m, ba{te u nizu i ba{te postavqene u neposrednoj
blizini pe{a~kog prelaza, stajali{ta javnog gradskog
prevoza i raskrsnice, bude minimalno 2 m;

– ivica ba{te bude udaqena od ivice kolovoza mini-
malno 0,3 m;

– ivica ba{te bude udaqena od pe{a~kog prelaza mini-
malno 2 m;

– ivica ba{te bude udaqena od autobuskog stajali{ta
minimalno 2 m;

– {irina dela kolonade za kretawe pe{aka bude mini-
malno 1,6 m;

– {irina dela pasa`a za kretawe pe{aka bude mini-
malno 3 m.

Ba{ta zatvorenog tipa postavqa se tako da:
– {irina trotoara za kretawe pe{aka bude minimalno 3 m;
– {irina trotoara za kretawe pe{aka kod ba{te du`e

od 6,0m bude minimalno 4 m;
– ivica ba{te bude udaqena od ivice kolovoza mini-

malno 1 m;
– ivica ba{te bude udaqena od pe{a~kog prelaza mini-

malno 10 m;
– ivica ba{te bude udaqena od autobuskog stajali{ta

minimalno 10 m;
– ivica ba{te bude udaqena od raskrsnice (najbli`e

ivice popre~nog kolovoza) minimalno 10 m.

^lan 9.
Ba{ta zatvorenog tipa mora ispuwavati protivpo`ar-

ne uslove i biti projektovana tako da:
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– ima vrata koja se otvaraju u poqe;
– poseduje svetiqku protivpani~ne rasvete iznad vrata;
– poseduje aparat za ga{ewe po`ara minimalnog puwe-

wa od 6 kg;
– primeweni materijali imaju poboq{ane karakteri-

stike otpornosti na po`ar.

^lan 10. 
Ba{ta se mo`e postavqati na delu povr{ine:
– pe{a~ke zone;
– trga (izuzev ba{te zatvorenog tipa);
– trotoara i dela trotoara ure|enog za parkirawe (ni-

{a za parkirawe); 
– ure|ene staze i platoa u okviru javne zelene povr{ine;
– druge otvorene povr{ine namewene za javno kori{}ewe.

Ba{ta se ne mo`e postavqati: 
– na kolovozu i delu kolovoza ure|enom za parkirawe

(ni{a za parkirawe); 
– na parking povr{ini izvan ulice; 
– u zoni raskrsnice; 
– na stajali{tu javnog gradskog prevoza; 
– u {irini pe{a~kog prelaza; 
– u {irini kolskog i pe{a~kog ulaza u zgradu ili dvo-

ri{te; 
– na trasi protivpo`arnog puta i na platou za ga{ewe

po`ara;
– na zelenoj povr{ini;
– na trgu (izuzev ba{te otvorenog tipa);

^lan 11. 
Ba{ta zatvorenog tipa ne mo`e se postavqati:
– na trgu;
– u kolonadama i pasa`ima zgrada, i dugim natkrive-

nim povr{inama;
– na trotoaru u`em od 7 m;
– u prostorno kulturno-istorijskoj celini Beogradska

tvr|ava;
– u ulicama prostornih kulturno-istorijskih celina:
1. Knez Mihailova ulica,
2. Top~ider,
3. Podru~je oko Dositejevog liceja, 
4. Kosan~i}ev venac, 
5. Kopitareva gradina, 
6. Skadarlija, 
7. Staro jezgro Zemuna;
– u ulicama:
1. Bulevar kraqa Aleksandra (deo do Golsvordijeve ulice),
2. Vlajkovi}eva,
3. Gospodar Jevremova,
4. Gospodar Jovanova,
5. De~anska,
6. Kolar~eva,
7. Kosovska;
8. Kraqa Milana,
9. Majke Jevrosime,
10. Makedonska,
11. Nu{i}eva,
12. Wego{eva,
13. Obili}ev venac,
14. Palmoti}eva;
15. Svetozara Markovi}a,
16. Strahiwi}a Bana,
17. Terazije,
18. Topli~in venac,
19. Francuska,
20. Hilandarska i
21. Bulevar despota Stefana.

ááá – ELEMENTI BA[TE I NA^IN POSTAVQAWA

^lan 12.
Ba{tu ~ine stolovi i stolice, a po potrebi senilo,

podna platforma, ograda, `ardiwera, rasveta, rashladna

vitrina, pano za izlagawe menija i cenovnika i drugi ele-
menti utvr|eni ovim pravilnikom.

U periodu od 1. marta do 1. novembra, pored elemenata
iz stava 1. ovog ~lana, ba{ta otvorenog tipa mo`e da sadr-
`i ure|aje za hla|ewe, a u periodu od 1. novembra do 1. mar-
ta ure|aje za zagrevawe i elemente za{tite od vetra. 

Pored elemenata navedenih u stavu 1. ovog ~lana, ba{ta za-
tvorenog tipa sadr`i bo~ne elemente koji zatvaraju prostor
ba{te i mo`e da sadr`i ure|aje za zagrevawe i ventilaciju.

^lan 13.
Projektovawe i odabir elemenata ba{te vr{i se tako

da ba{ta: 
– oblikom, dimenzijama, materijalom i bojom predsta-

vqa skladnu i funkcionalnu celinu; 
– poseduje ~iste, svedene geometrijske forme, pravil-

nih linija, jasno definisane visinske regulacije;
– sadr`i transparentne oblike i materijale neutral-

nog, svedenog kolorita i
– bude u skladu sa karakteristikama i vrednostima zgra-

de ispred koje je postavqena i prostora u kojem se nalazi.

^lan 14.
Elementi ba{te projektuju se i postavqaju tako da svo-

jim dimenzijama, te`inom i me|usobnim vezama:
– omogu}avaju brzu monta`u, demonta`u i transportovawe,
– ne o{te}uju javnu povr{inu, objekte wenog ure|ewa,

opremawa i zelenila fiksirawem za wih ili na neki dru-
gi na~in i 

– budu podobni za nesmetano kretawe dece, starih, hen-
dikepiranih i invalidnih lica.

^lan 15.
Elementi ba{te koji predstavqaju izvore svetla i zvu-

ka postavqaju se tako da svojim polo`ajem i intenzitetom
svetla i zvuka ne ugro`avaju saobra}ajnu, stambenu i drugu
namenu okolnih povr{ina i objekata.

^lan 16.
Oglasne poruke na elementima ba{te isti~u se u skladu

sa posebnom odlukom ali tako da dimenzijama i koloritom
ne dominiraju ba{tom i prostorom u kojem se ba{ta nalazi. 

^lan 17. 
Postavqawe ba{te vr{i se tako da se komunalni objek-

ti (stub javne rasvete i kontaktne mre`e, hidrant, {aht i
drugi) nalaze na bezbednom rastojawu izvan povr{ine ba-
{te i budu dostupni za nesmetano kori{}ewe i odr`avawe. 

^lan 18. 
Na povr{ini ~iji nagib zahteva nivelisawe, kao pod

ba{te koristi se monta`no-demonta`na podna platforma. 
Podna platforma projektuje se tako da na najuzdignutijem

delu od tla bude do visine 45 cm, a wene kaskade do 20 cm.

^lan 19. 
Prilikom postavqawa ba{te u blizini drveta, sadni-

ce, `ive ograde, rondele, `ardiwere i drugog objekta zele-
nila ostavqa se prostor za wihovo odr`avawe. 

Elementi ba{te postavqaju se tako da oko stabla drve-
ta ili sadnice ostane slobodan prostor u dimenzijama po-
vr{ine sadnog mesta – elemenata horizontalne za{tite. 

Senilo se postavqa tako da oko drveta ~ija se kro{wa
nalazi iznad senila postoji slobodan prostor u dimenzi-
jama povr{ine elemenata horizontalne za{tite, a oko sad-
nice i drveta kod kojih se kro{wa nalazi u visini senila
prostor u dimenzijama povr{ine elemenata horizontalne
za{tite uve}anim sa svake strane za 40cm i vi{e. 

^lan 20. 
U blizini spomenika, fontane ili ~esme, ba{ta se mo-

`e postaviti na rastojawu od najmawe 3m i izvan wima
pripadaju}e povr{ine, tako da omogu}i wihovo nesmetano
kori{}ewe i odr`avawe.
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^lan 21. 
Za{tita ba{te od sunca i atmosferskih padavina mo`e

se ostvariti postavqawem senila lake konstrukcije. 
Senilo se, po pravilu, postavqa na tlo kao slobodno-

stoje}e. Kad se ba{ta postavqa uz gra|evinsku liniju zgra-
de u kojoj se nalazi ugostiteqski objekat, senilo mo`e bi-
ti konzolno pri~vr{}eno na fasadu, na visini od najma-
we 3 m iznad trotoara.

Kada se senilo postavqa konzolno ili se prislawa uz
fasadu, pribavqa se saglasnost vlasnika, odnosno kori-
snika zgrade. 

Senilo prisloweno ili pri~vr{}eno na visoki obje-
kat postavqa se u skladu sa propisanim normativima za za-
{titu visokih objekata od po`ara, tako da ne ometa evaku-
aciju objekta, po{tuje prekidno rastojawe izme|u spratova
od 1 m, a izra|eno od materijala koji ne prenose po`ar na
vi{e spratove.

Senilo ba{te otvorenog tipa po pravilu je suncobran,
rasklopivo senilo na slobodnostoje}em nosa~u ili {ator, a
senilo postavqeno na fasadi zgrade tipa rasklopivo senilo.

Kod ba{te zatvorenog tipa i kod ba{te otvorenog tipa
koja sadr`i podnu platformu, mo`e se postaviti senilo
lake monta`no-demonta`ne konstrukcije pokrivene lakim
materijalom. Sredwa visina ovakvog senila mora biti naj-
mawe 2,8 m, a minimalna visina u odnosu na podnu plat-
formu ba{te 2,2 m.

^lan 22. 
Na delovima ba{te otvorenog tipa kod koje postoji potre-

ba za{tite od kolskog i pe{a~kog saobra}aja ili radi odr`a-
vawa {irine pe{a~kog koridora obavezno se postavqa ograda. 

Kod ba{te sa podnom platformom ograda se postavqa
po obodu platforme i du` wenih kaskada. 

Ograda mora biti transparentna i visine do 1 m u od-
nosu na pod ba{te. 

^lan 23.
Kada se ba{ta otvorenog tipa postavqa u zoni inten-

zivnog motornog saobra}aja, na ogradu ba{te mo`e se po-
staviti element za{tite od buke i izduvnih gasova, izra-
|en od prozirnog i bezbednog materijala, visine do 1,6 m u
odnosu na pod ba{te, bez spajawa sa senilom. 

^lan 24.
Za{tita od vetra ba{te otvorenog tipa u periodu od 1. no-

vembra do 1. marta mo`e se ostvariti postavqawem elemena-
ta izra|enih od potpuno prozirnog i bezbednog materijala,
visine do 1,6m u odnosu na pod ba{te, bez spajawa sa senilom. 

^lan 25.
Kod ba{te zatvorenog tipa zatvoren prostor ba{te for-

miraju bo~ni elementi koji sa podnom platformom i senilom
~ine konstruktivnu celinu, u funkciji su ograde, za{tite od
buke i izduvnih gasova i za{tite od vetra, moraju biti tran-
sparenti i izra|eni od prozirnog i bezbednog materijala.

^lan 26.
Za{tita ba{te od niskih temperatura u periodu od 1.

novembra do 1. marta mo`e se ostvariti postavqawem i ko-
ri{}ewem opreme za zagrevawe, u skladu sa projektnom do-
kumentacijom. 

Oprema za zagrevawe ba{te mo`e biti ugra|ena u ele-
ment ba{te ili postavqena kao samostalni element.

Zagrevawe ba{te elektri~nom energijom vr{i se u
skladu sa posebnim propisima koji se odnose na elektri~-
ne instalacije niskog napona. 

Zagrevawe ba{te te~nim naftnim gasom (u daqem tekstu:
TNG), vr{i se u skladu sa posebnim propisima tako da se obez-
bedi stabilna instalacija napajawa, odgovaraju}i kapacitet i
broj boca TNG, dimwak ili ventilacioni otvor, tako da se:

– po pravilu koriste samostalne boce TNG sa tro{ilom;
– u ba{ti zatvorenog tipa zapremine do 70m3 dr`i sa-

mo jedna boca TNG puwewa do 10kg, a u ba{ti zapremine
ve}e od 70m3 na svakih daqih 50 m3 zapremine jo{ po jedna
boca kapaciteta puwewa do 10 kg;

– gas upotrebqava samo preko tro{ila za gas, koje ima
plamenike izra|ene za TNG;

– tro{ila za gas namewena za upotrebu u pokretu ili za
upotrebu uz preme{tawe spajaju sa bocom za gas pomo}u sa-
vitqive cevi, i wihova potro{wa ne prelazi 0,8 kg/h uko-
liko se koriste u ba{ti zatvorenog tipa i

– pregled ure|aja i opreme za kori{}ewe gasa vr{i pe-
riodi~no na poziv korisnika, a najmawe jedanput godi{we. 

áâ – SADR@INA ZAHTEVA I DOKUMENTACIJE

^lan 27.
Zahtev za izdavawe odobrewa za postavqawe ba{te sadr-

`i obrazac sa osnovnim podacima i priloge.
Obrazac sadr`i slede}e podatke:
– naziv i adresu pravnog lica ili preduzetnika koji

podnosi zahtev;
– naziv i adresu ugostiteqske radwe;
– opis lokacije;
– vreme kori{}ewa;
– tip, odnosno tipove ba{te i 
– popis priloga.

Uz zahtev se obavezno prila`e:
1. re{ewe o registraciji za obavqawe ugostiteqske de-

latnosti;
2. dokaz o osnovu kori{}ewa poslovnog objekta;
3. dokaz o ispuwavawu sanitarnih uslova ugostiteqskog

objekta za postavqawe ba{te;
4. tehni~ka dokumentacija u odgovaraju}em broju prime-

raka u zavisnosti od broja potrebnih saglasnosti;
5. potvrda o pla}enoj administrativnoj taksi i 
6. izjava podnosioca zahteva da prihvata da nadoknadi

tro{kove pribavqawa saglasnosti.

Uz zahtev se, po potrebi, prila`e:
– saglasnost subjekta koji upravqa povr{inom na koju

se ba{ta postavqa;
– saglasnost korisnika susednog poslovnog prostora

prizemqa zgrade ispred kojeg se ba{ta postavqa,
– saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zgrade na ko-

ju se senilo pri~vr{}uje.

^lan 28.
Tehni~ku dokumentaciju ~ine:
1) grafi~ki i fotografski prikaz povr{ine koju ba{ta

zauzima, wene dimenzije – volumen i polo`aj u odnosu na:
elemente javne povr{ine (kolovoz, parking, pe{a~ki prelaz,
stajali{te javnog gradskog prevoza, elektrostub, {aht, stepe-
nik, drvored i sl.); opremu javne povr{ine (klupa, `ardiwe-
ra, |ubrijera); privremene i stalne objekte u neposrednoj
blizini (kiosk, telefonska govornica, reklamni objekat,
zgrada, ulaz u zgradu, kolski ulaz, elementi fasade nad jav-
nom povr{inom), izra|en od lica koje poseduje licencu od-
govornog projektanta saobra}aja i saobra}ajne signalizaci-
je. Grafi~ki prikaz polo`aja ba{te sastoji se od {ireg
prikaza u razmeri 1:500 i detaqnog prikaza u razmeri 1:100. 

2) Projekat ba{te izra|en od lica koje poseduje licencu
dipl. in`. arhitekture – odgovornog projektanta i sadr`i:

– grafi~ki prikaz ba{te (tri projekcije i karakteri-
sti~ni preseci) sa razme{tajem svih elemenata koji je ~i-
ne u razmeri 1:50 – 1:100;

– prikaz elemenata ba{te (crte`, fotografija, prospekt);
– tehni~ki opis elemenata ba{te i na~ina monta`e;
– projekat prikqu~ka na elektrovodove u slu~aju zagre-

vawa elektri~nom energijom i kada se za rasvetu ba{te ne
koristi prikqu~ak na elektroinstalaciju ugostiteqskog
objekta i 

– projekat TNG instalacije, kada je to uslovqeno obez-
be|ivawem za{tite od po`ara. 

^lan 29.
U postupku izrade tehni~ke dokumentacije, u zavisno-

sti od lokacije i karakteristika ba{te, pribavqaju se
uslovi nadle`nih javnih preduze}a, nadle`nog zavoda za
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za{titu spomenika kulture, Ministarstva za unutra{we
poslove – Uprave za za{titu i spasavawe u Beogradu i su-
bjekta koji upravqa povr{inom na koju se ba{ta postavqa. 

^lan 30.
Zahtev za dobijawe odobrewa za postavqawe ba{te pod-

nosi se organizacionoj jedinici uprave gradske op{tine
nadle`ne za komunalne poslove gradske op{tine na ~ijem
podru~ju se nalazi javna povr{ina (u daqem tekstu: nadle-
`na organizaciona jedinica).

^lan 31.
Po prijemu zahteva nadle`na organizaciona jedinica

vr{i proveru sadr`aja zahteva i prilo`ene dokumentacije.
O eventualnim nedostacima nadle`na organizaciona je-

dinica u roku od sedam dana od dana prijema zahteva obave{ta-
va podnosioca zahteva i odre|uje rok za wihovo otklawawe.

^lan 32.
Po prijemu urednog zahteva, nadle`na organizaciona

jedinica du`na je da u roku od sedam dana uputi tehni~ku
dokumentaciju na saglasnost:

– organizacionoj jedinici Gradske uprave nadle`noj za
poslove saobra}aja kada se ba{ta postavqa na javnoj sao-
bra}ajnoj povr{ini;

– javnom preduze}u kojem je javna povr{ina poverena na
upravqawe, kori{}ewe i odr`avawe, kada se ba{ta posta-
vqa na toj povr{ini;

– nadle`nom zavodu za za{titu spomenika kulture kada
se ba{ta postavqa na podru~ju nepokretnog kulturnog do-
bra ili wegove za{ti}ene okoline, odnosno u okviru
objekta ili celine koji u`ivaju prethodnu za{titu, u skla-
du sa propisima o za{titi kulturnih dobara; 

– organizacionoj jedinici Gradske uprave nadle`noj za
poslove urbanizma, kada se ba{ta postavqa izvan podru~ja
nepokretnog kulturnog dobra ili wegove za{ti}ene oko-
line, odnosno izvan okvira objekta ili celine koji u`i-
vaju prethodnu za{titu u skladu sa propisima o za{titi
kulturnih dobara;

– JP „Elektrodistribucija Beograd”, kada se zimska ba-
{ta zagreva elektri~nom energijom i kada se za rasvetu ba-
{te ne koristi prikqu~ak na elektroinstalaciju ugosti-
teqskog objekta;

– JKP „Zelenilo Beograd”, kada se zelenilo (travwak,
drvo, `iva ograda i sl.) nalazi unutar povr{ine ba{te
ili u wenoj neposrednoj blizini i

– Ministarstva za unutra{we poslove – Uprave za za{titu
i spasavawe u Beogradu, ako se za zagrevawe ba{te koristi sta-
bilna instalacija koja se napaja iz sistema sa TNG bocama. 

^lan 33.
Po pribavqawu potrebnih saglasnosti, overene tehni~-

ke dokumentacije i dokaza o pla}enim tro{kovima priba-
vqawa saglasnosti, nadle`na organizaciona jedinica u
roku od sedam dana izdaje odobrewe za postavqawe ba{te. 

^lan 34.
Pravno lice, odnosno preduzetnik prilikom ponovnog

podno{ewa zahteva za postavqawe istovetne ba{te u na-
rednom periodu, zahtev sa prilozima iz ~lana 26.  ovog pra-
vilnika, osim tehni~ke dokumentacije, podnosi najmawe 30
dana pre isteka perioda na koji je odobrewe izdato.

Po prijemu urednog zahteva nadle`na organizaciona je-
dinica obavezna je da u roku od sedam dana uputi zahtev za
pribavqawe potvrde o daqoj va`nosti saglasnosti iz ~la-
na 31. ovog pravilnika i nakon pribavqawa potvrda u ro-
ku od sedam dana izda tra`eno odobrewe.

^lan 35.
Nadle`na organizaciona jedinica obavezna je da vodi

bazu podataka izdatih re{ewa i pripadaju}e tehni~ke do-
kumentacije. 

â – PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 36.
Pravno lice, odnosno preduzetnik koji na dan stupawa

na snagu ovog pravilnika poseduje odobrewe za postavqa-
we ba{te i koji podnese zahtev za izdavawe odobrewa za
postavqawe ba{te u skladu sa ovim pravilnikom pre iste-
ka perioda na koji je izdato va`e}e odobrewe, nastavqa da
koristi postavqenu ba{tu do okon~awa postupka po podne-
tom zahtevu. 

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 1. ovog ~la-
na du`an je da dokumentaciju iz ~lana 26. ovog pravilnika
prilo`i najkasnije do 20. decembra 2007. godine.

Nadle`na organizaciona jedinica du`na je da nadle-
`noj op{tinskoj komunalnoj inspekciji dostavi podatke o
pravnim licima, odnosno preduzetnicima, i to:

– koji su podneli zahtev u skladu sa uslovima iz stava 1.
ovog ~lana – do 30. novembra 2007. godine,

– koji su do 20. decembra 2007. godine uz zahtev dostavi-
li priloge iz ~lana 26. ovog pravilnika – do 31. decembra
2007. godine,

– povodom ~ijih zahteva je okon~an postupak pravosna-
`nim re{ewem – u roku od sedam dana od dana pravosna-
`nosti re{ewa.

^lan 37.
Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaje da va`i

Pravilnik o postavqawu letwih ba{ta ugostiteqskih
objekata na javnim povr{inama u Beogradu („Slu`beni
list grada Beograda”, broj 16/02).

^lan 38.
Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana obja-

vqivawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

V. d. gradona~elnika grada Beograda
Broj 3-2976/07-G, 8. novembra 2007. godine

V. d. gradona~elnika
Zoran Alimpi}, s. r.
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„SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA” prodaje se u zgradi Skup{tine grada Beograda, Trg Nikole Pa{i}a 6, prizemqe
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